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主な特長 


■各種サラウンド方式に対応した 7.1 チャンネルアンプ 

■ ドルビーデジタル、ドルビーデジタル EX 、__ 

ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD 、 

ドルビープ□□ジック n 、 ドルビープ□□ジック nx 
サラウンド再生可能 =*=1 

■ DTS 、 DTS-ES Matrix 、 DTS-ES Discrete 、 
DTS-HD High Resolution 才ーディォ、 

DTS-HD Master Audio ^ DTS Neo : 日、 

DTS 日日/ 24 サラウンド再生可能 

■ DSD ダイレクト再生可能 

■ THX Ultra 2 =*=3 規格に準拠 

■ Neural THX *^ 再生可能 

■ 2 つまたは3つのスピーカーでもバーチャル已 .1 サ 
ラウンドが楽しめる T - D ( Theate 卜 Dimensionar 日） 
モード搭載 

■ MPEG -2 AAC サラウンド再生可能 

■ ノイズを最小限におさえ、本来の音を楽しむことの 
できる 「Pure Audio 」 リスニングモード搭載 

■ 高音域が強調された劇場用サウンドをご家庭で適切 
なノ くランスに補正する 「 Re-EQ # S 」 機能 

■ LFEch を持たないソースでもサブウーファーを効果 
的に動作させる r ダブルバス」回路 

■ か音量でもサラウンドを楽しめる LATE MGHT 機能 
(ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドル 
ビー TrueHD 時のみ） 

■ 24 bit / l 日 2 kHz D / A コンバーター搭載 

■ 32 bit DSP 3基搭載 

■ 飛躍的な音質向上、デジタル信号か5ピュアなア 
ナ□グ信号を生成する VLSC *7 (Vector Linear 
Shaping Circuitry ) を全チャンネルに搭載 

■ 再生周波数の広帯域化を図る WRAT (ワイド’レンジ’ 
アンプリファイアー-テクノ □ジー） 

■ ダウンミックスによるフ□ント L / R チャンネルのダイ 
ナミックレンジの減かや、 S / N 努化を防ぐ技術「ノン- 
スケーリング-コンフィグレーション」採用の回路 


■ 信号とノイズ領域との近接を回避して聴感上の S/N 
を向上させるリニア • オプティマム • ゲイン-ボリュー 
ム回路 

■ デジタル音声/映像信号を1本のケープルで伝送巧 
能な HDMr 8 入力4系統、出力2系統装備 

■ ビデオ(コンポジット)、 S ビデオ信号、 D 4/ コンポー 
ネント端子からの入力信号を HDMI 出力端子に出力 
するビデオコンノ くーター搭載 3 

■ D 4/ コンポーネント映像入力端子各3系統、出力端 
子各]系統装備 

■ S 映像入力端子曰系統/出力端子2系統装備 

■ 7.1 マルチチャンネル入力端子/プリアウト出力端子 
装備、 DVD - Audio プレーヤーやスーパーオーディ 
才 CD プレーヤーへの拡張性を実現 

■ デジタル入力端子として光3系統/同卽3系統、デ 
ジタル出力端子として光]系統装備 

■ スピーカーの出力を約こ倍にできる目 TL (Bridged 
Transless ) 接続が可能 

■精度の高い高音域、お音域を実現するバイアンプ接 
続が可能 

■ 音声と映像のズレを補正する A / V シンクコント□一 
ル機能搭載 

■ 付属巧測定用マイクで精密な自動スピーカー 
(Audyssey MultEQ XT * i 。) 設定可能 

■ モニターを見なが5、簡単設定ができる OSD (オン 
スクリーンディスプレイ)機能 

■ 他機の操作を可能にするマク□機能搭載のリモコン 
付属 

■ Windows Media ® Connect 対応 

■ Ethernet 、 US 目経由で MP 3、 WAV 、 WMA 、 
MPEG 4 AAC フオーマットの音楽ファイルを再生巧 
能 

■ インターネットラジオ受信可能 
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主な特長 


* ] nn iDOLBYl 
TRU^I? 


ドルビーラボラト u —ズからの実施権に基づを製造されています。 

"Dolby"、 "ドルビー"、 —Pro Logic"、TrueHD" およびダブル D 記号は、ドルビーラボラ H」ー ズの 
商標です。 


*2 賃 cltS~HD 

Master Audio 


‘DTS’’、 および "DTS-HD マスターオーデイオ"は、 DTS 社の商標です。 


*3 IHX 


THX および Ultra2 は、 THX 社の商標または登録商標でず。 Surround EX はドルビーラボラト U- 
ズの登録商標です。 


本4 の neur* 曰I 

'W SURROUND 
THX TECHNOLOGIES 


Neural Surround は Neural Audio Corporation の商標です。 
THX は THX Ltd 社の商標です。 


ホ己 


□ □ 

Theater-Dimensional 


Theater-Dimensional I ま、オンキヨー株式会社の商標です。 


* 巨 Re-Equalizations Re-E 日の□コは THX 社の商標です。 

*7 SHSmO^aRCUITRY VLSC は、オンキヨー株式尝社の登録商標です。 

*8 Homi HDMI、HDMI □コ[ぉょび High-Definition Multimedia Interface は、 HDMI Licensin 旨 LLC の 

商標または登録商標です。 


* 日本繳ま、合衆国特許権と知的所有権上保障されたマク□ビジョンコーポレーションの許可び必要な著作権保護技術を搭載しており、 
改造または分解は禁止されています。 

U.SJ てテント Nos. 4,已31，巨0或4,已77, 21枉斗819, 09母4,目07, 093:巳，31己. 448： 6, 516,132 

* ] 0 I AUDYSSEYj Audyssey Laboratories からの実施権に基づを製造されていまず。 Audyssey MultE 日 XT は 

MULTEQXT 冉 udysssy Laboratories の商標です。 


iPod は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標または登録商標です。 


Microsoft、Windows、Windows Mobile. Windows Media. ActiveSync、DirectX および Internet Explorer は米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 


Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 


Intel および Pentium は、アメ U 力合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。 


AMD は、 Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。 


THX Ultra 2 

THX Ult「a2 の認証を取得したホーム-シアター-コンポーネントは、し巧れち一連の厳しい品質/性能試験に合格しています。 
このよラな製品にのみ付与されている THX Ult 旧2の □!! は、ご購入いただいたホーム-シアター製品び、長期間にわたって卓越 
した性能を発揮ずることを保註するちのです。 THXUIt「a2 の要件には、パワーアンプ性能、プリアンプ性能、デジタル/アナ □ 
グ空間での動作などをはじめとする、何百をのパラ;><一夕び定義されています。また THXUItra2 レシーバーは、劇場用映画のサ 
ウンドトラックを正確にホーム-シアターで再現するための特許技術である、 THX 技術 （THX モード）を備えています。 


AAC パテントマーキング 

Pat. 巳，848,3 日 1己，29 ] ，已已7已,4己],9已4己400 433已 ，吕 22,189已,3已7,已94已7已2 22已己,394,473己，已83 .日 巨2 
己.274.74〇已.日 33.98] 已297 23日 4,9] 4.7 0] 已,23已，日7107/640.已己〇已，已79,430 0扫/巨78,巨巨色 日 8/03037 
97/ 日 287已97/0 吕 874 98/03036已 .227.78 扫已 .吕 8已 .498 5,481.614巳,已92,已84己，78 ] .888 日 8/03 日， 47扫 
〇扫/211，已47巳，7 日 3,9 日日日 8/已已7.04巨08/8 日 4,844己, 吕 99, 吕 38已,299,239己,299,240己，197,087己,490,170 
已，2巨4,84巨巳，268,巨8已已,37己,189己.已81.百已4已，已48,已74已， 7] 7,82] 
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おの中身を確認ずる 


^ ■ 付属品 

ご使用の前に次の付属品びそろっていることをお確かめください。 
() 内の数字は数量を表しています。 





リモコン ( RC -689 M )-(1) スピーカーコード用 
乾電池（単云お、 R 6) … （3) ラベル… （1) 


自動 スピーカー 設定用 
マイク… （1) 



電源コードに m ) … （1) 



取扱説明書（本書）… （1) 

巧証書… （1) 

簡単スタートガイド… （1) 

オンキヨーご相談窓口 -修理窓口のご案内… （1) 
ユーザー登録力^—ド… （1) 


カタ□グおよび包装箱などに表示されている型名の最後にあるアルファべットは、製品の色を表ず記号でず。 
色は異なっても操作方法は同じでず。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽ち、時間と場所によっては気になるをのです。 

隣0近所への配慮を十分にしましょラ。特に静かな夜間には窓を閉めたり、 
へッ ドホンをご使用になるのむ一つの方法です。 

お互いにむを配り、快い生活環境を守りましよラ。 
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目次 


主别寺胃 . 

箱の中身を確認ずる . 

本体、リモコンボタンの名前と働さ . 

前面パネル . 

表示部 . 

後面ノ '^个ル .. 

U モコン ( RC-689M). 

ホームシアターとは . 

ホームシアターを楽しもラ ... 

スピーカーを配置ずる. .. 

本機で可能な接続例 . 

接続ず3 . 

スピーカーを接続する ... 

フ□ントスピーカーを BTL 接続する.…. ....... 

フ□ントスピーカーをバイアンプ接続する... 

接続の前に ..... 

AV センターを使ラ . 

テレビやプ□ジェクターと接続ずる . 

DVD プレーヤーと接続する . 

ビデオデッキや DVD レコーダーと接続する 

(再生編） .... . 

ビデオデッキや DVD レコーダーと接続する 

(録画編：本機を通して録画する） . 

巨 S チューナー/ケーブルテレビチューナー、 

LD プレーヤーなどと接続する . 

HDMI 端子を使って接続する . 

ビデオカメラやゲーム機と接続する ................ 

CD プレーヤーと接続する . 

レコードプレーヤーを接続する ... 

チューナーを接続する ... 

カセットデッキ、 MD レコーダー、 

CD レコーダーを接続する ... 

パワーアンプを接続する . 

RI ドックを接続する . 

オーディオ機器の電源プラグを本機につなぐ 
外部コント□ール機器を本機につなぐ， 

オンキヨー製品と連動させる接続. ....... 

巧!オーディオコント□ール端モ付を 

テレビとの連動について . 

電源コードを接続する . 

電源を入れる . 

初期設定をずる . 

スピーカーの基本設定をする .. 

HDMI モニターを設定する.… ............... 

入力の設定をする . 

アナ□グ音青入力の設定..…… .. 

自動スピーカー設定 
(Audyssey MultEQ XT) をする.. 

入力表示を切り換える .. 

OSD マップ . 

映画-音楽を鑑賞ずる（基本編) . 

接続した機器を再生する..…… . 


映画•音楽を鑑賞ずる（応用編) . 64 

マルチチャンネル接続した機器を再生する.........目4 

スピーカーの音量を一時的に調整ずる . 自4 

表示を確認する ... 目已 

音声入力を選ぶ ... 目已 

デジタ J レ入力信号の設定 . 66 

低音、高音 （Bass、Treble) を調整する . 66 

Re-EQ 機能を使う . 67 

レイトナイト機能を使ラ . 67 

映画-音楽を鑑賞ずる（リスニングモード編） ....... 68 

U スニングモードを選ぶ . 自8 

入力信号の種類と対応する U スニングモード ..... 69 

リスニングモードを使ラ . . 73 

U スニングモードの種類について ....73 

映画-音楽を鑑賞ずる （NET/USB 機能編） . 76 

ネットワークサーバー内の音楽ファイルを 

再生する. . 76 

US 巨ストレージ内の音楽ファイルを再生する...8 ] 
インターネットラジオを聴く . . 82 

ホームネットワーク (LAN) について . 83 

録音*録画ずる ... 86 

設定ずる（リスニングモード編) . 87 

音響効果を調整する . 87 

よく使ラリスニングモードを設定しておく…. ..... 90 

設定ずる（応用編) . 92 

スピーカーの設定をずる . 92 

入力音声の調整をする 

(音量差調整、遅延補正） . 99 

入力に名前をつける ... 100 

お好みの設定をする…….. . 101 

接続機器を設定する . 103 

接続した製品を本機のリモコンで操作ずる ..........106 

U モコンコードを登録する . 106 

他機のリモコンが5指定した操作を 

学習させる .11] 

マク□機能を使って連続した操作を 
学習させる . 112 

困ったとさは ...".. 113 

用語集 ... 119 

主な仕様 . .122 


修理を依頼ずる前に 

本機を U セットしてすベての設定をお買い上げ時の状 
態に戻すことでトラブルび解消されることびあります。 
電源を入れた状態で本体の VCR/DVR ボタンを押した 
まま、 STANDS 丫/日 N ボタンを J 甲してI」セットしてく 
ださい。 
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安ま上のごを意 

まをにおほいいただ<ため、ごほ用の前にがずお読み<ださい。 


電気製品は、誤った使いかたをずると大変ち険でず。 

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、 r 安全上のごま意」を必ずお守りください。 


r 警告」と「注意」の見かた 

間違った使いかたをしたとさに生じることび想定される危 
険度や損害の程度によって、「警告」と r ま意」に区分し 
て説明しています。 


誤った使いかたをすると、火災 • 
感電などにより死 t、 または重傷を 
負ラ可能性び想定される内容です。 


誤った使いかたをすると、けびを 
した0周辺の家財に損害を与える 
可能性び想定される内容です。 



絵表示の見かた 

A 記号は「ご ミ 主意ください」 

といラ内容を表しています。 

A A 

局]温ま意感電注意 

&記号は「〜してはいけない」 

といラ禁止の内容を表しています。 

分解禁止施れ手禁止 

♦ 記号は r 必ずしてくださし、」 

® 〇 

とい5強制内容を表しています。 

電源プラグを]ン必ずする 


セン^ら巧く 



故障したまま使用しない、異常び起きた5 
ずぐに電源プラグを抜く 


® - 煙び出ている、変なにおいや音びずる 
• 本機を落としてしまった 
• 本機巧部に水や金属び入ってしまった 
電源プラグこのよラな異常状態のまま使用すると、 

感電の原因となります。ずぐにアンプの電源 
^ 〜プラグをコンセントから抜いて販売店に修理 • 

点検を依頼して < ださい。 


カパーははずさない、分解、改造しない 


分解禁止 


火災•感電の原因となります。 

内部の点検 • 整備 • 修理は販売店に依頼して 
<ださし、。 


接続、設置に関ずるごま意 


■ 本機後面の電源コンセントには表示された供給電 
力を越える機器を接続しない 


Q 表示されたお給電力政内でわ、へヤードライ 
ヤー‘電気こたつなどの電熱器具、オーブン 
レンジなどの調理器具などは接続しないでく 

な止 广しピし1〇 

火災‘感電の原因となります。 


■ 水蒸気や水のかかる巧に置かない、本機の上に液 
体の入った容器を置かない 


會) 

水場での 
使用禁止 



水濡れ禁止 


本機に水滴や液体び入った場合、火災感電の 
原因となります。 

• 風呂場など湿度の高い場所では使用しない 
• 調理台や加湿器のそばには置かない 
• 雨や雪などびかかるところで使用しない 
• 本機の上に巧びん、コッス化粧品、ろラ 
そ < などを置かない 


■ 通風孔をふさがない、放熱を巧げない 


Q 本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケー 
スの上部や底部などに通風孔びあけてありま 
す。通風孔をふさぐと内部に熱びこわり、火 
ぉ A 災ややけどの原因となることびあ 0 ます。 

• 押し入れや本箱など通気性の悪い狭い所に 
設置して使用しなし、 

(本機の天面、横か 5 2 日 cm 1；( 上、背面か 
ら1日 cm 处上のスぺースをあける） 

• 逆さまや横倒しにして使用しない 
• 巧や テーブル ク□スをかけない 


• じゅラたんやふとんの上に置いて使用しない 


電源コード • 電源プラグに関ずるごま意 


■ 電源コードを傷つけない 


Q - 電源コードの上に重い物をのせたり、電源 
コードび本機の下敷にな5ないようにする 
• 傷つけたり、加工した0しない 
ぉ止 • 無理にねじったり、弓1っ張ったりしない 
• 熱器具などに近づけない、加熱しない 
電源コードび傷んだ5旅線の露出•断線など) 
販売店に交換をご依頼 <ださい。 

そのまま使用すると火災 • 感電の原因となり 


ます。 
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ちた片 
言口 


■ 電源プラグは定期のに掃除ずる 

〇 電源プラグにほこりなどびたまってしぶと、火 
災の原因とな0ます。 

電源プラグを抜いて、乾いた巧でほこ0を取 
おずする 0除いてください。 


使用上のごま意 


■ 本機内部に金属、燃えやずいものなど異物を入れ 


ない 

0 

禁止 


火災•感電の原因となります。特にかさなお 
テ様のいるご家庭ではごま意くださし、。 

• 本機の通風孔か5異物を入れない 
• 本機の上に通風孔に入0そラな小さな金属 
物を置かない 


■ 長時間音がひずんだ状態で使わない 


Q アンプ、スピーカーなどび発熱し、火災の原 
因となることびあります。 

禁止 


電池に関ずるごま意 


■乾電池を巧電しない、加熱•分解しない、乂や水 
の中に入れない 


Q 電池の破裂、液ちれによ0、火災•けびや周 
囲を巧損する原因となることびあります。 

• 指定政外の電池は使用しない 
が|1__ • 新しい電池とちい電池を混ぜて使用しなし、 

• 電池を使い切ったとさや長時間リモコンを 
使用しないとをは電池を取り出す 
• コインやネックレスなどの金属物と一緒に 
保管しない 

• 極性表示（プラス+とマイナスーの向さ） 
にを意し、表示通りに入れる 


■ 電池か S 漏れ出た液にはさわ6ない 


0 

接触禁止 


万一、あび目や口に入ったり皮膚に付いた場 
合は、すぐにをれいな水で巧分洗い流し、医 
師にご相談ください。 


■雷が鳴りだした S 本機、接続機器、 
電源プラグに触れない 


0 

接触禁止 


感電の原因となります。 


接続コード、 



接続、設置に関ずるごま意 


■ 不を定な場所や振動ずる場所には設置しない 


Q 強度の足りないぐ5ついた台や振動する場所 
に置かないで < ださい。 

本機び落下した D 倒れたりして、けびの原因と 
ぉI卜 なることびあります。 


■ 配線コードに気をつける 


A 配線された位圍こよっては、つまずいたり引っ 
かかったりして、落下や転倒など事故の原因 

_ _ となることびあります。 

ミ主意 


電源コード • 電源プラグに関ずるご注意 


■表示された電源電圧（交流100ボルト）で使用 
ずる 

本機を使用でさるのは曰本国内のみです。 
表示された電源電圧以外で使用すると、火災 • 
感電の原因となります。 

必ずする 



■ 電源コードを束ねた:!犬態で使用しない 


Q 発熱し、火災の原因となることびあ0ます。 


禁止 


■電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張5ない 


Q コードび傷つさ、火災や感電の原因となるこ 
とびあります。 

プラグを持って巧いてください。 


禁止 


■長期間使用しないとをは電源プラグをコンセント 


か5巧< 


電源プラグ 
をつンセン 
卜から抜く 


絶縁祟化やろラ電などによ0、火災の原因と 
なることびあ0ます。 
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■電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し 
a む 


〇 差し込みび不完全のまま使用ずると、感電、 
発熱による火災の原因とな0ます。 

必ずする 


■ めれた手で電源プラグを巧を差ししない 


嚷) 

めれ手禁止 


感電の原因となることびあります。 


■ お手入れの際は電源プラグを巧く 

お手入れの隙は、安全のため電源プラグをコ 
ンセントか5抜いてか5行ってくださし、。 


© 


電源プラグ 
をつンセン 
卜から抜く 


使用上のごま意 


移動時のご注意 


■ 移動時は電源プラグや接続コードをはずず 


電源プラグ 

をつンセン 
卜から抜く 


コードび傷つを乂災や感電の原因になります。 


■ 本機の上にちのを乗せたまま移動しない 


Q 本機の上に他の機器を乗せたまま移動しない 
で < ださし、。 

落下や転倒してけびの原因になります。 


禁止 


■ 持ち運びは2人政上で巧ラ 


〇 本機は非常に重いので、持ち運びは2人 
上で行ってください。 

必ずする 


■ 通風孔の温度上昇に注意 


A 本機通風孔付近は放熱のため高温になること 
びありまず。 

電源び入っているとをや、電源を切った後しば 
注意 らくは通風孔付近にご注意くださし、。 


■ 音量にミ主意ずる 


〇 突然大さな音び出てスピーカーやヘッドホン 
を破損したり、聴力障害などの原因となるこ 
とびあります。 

必ずする 


■ 長時間大きな音でヘッドホンを使用しない 


Q 聴力に悪い影響を与えることびあります。 


禁止 


■ 機器内部の庶検について 

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおずずめします。 

本磯の内部にほこ0のたまったまま使用してし巧と火災や故障の原因となることびあ0ます。 

特に湿気の多<なる梅雨期の前に行ラと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談くださし、。 


■本機のお手入れについて 

• 表面のミちれは、中性洗剤をラすめた液に布を漫し、固<絞って巧さ取ったあと乾いた布で巧いてください。化学ぞラ 
きんなどお使いになる場合は、それに添付のを意書をなどに従ってくださし、。 

• シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装び落ちた0変形することびあります。 










本体、リモコンボタンの名前と働を 


亩面パネル 



しまず 


① STANDBY / ON ボタン [4 色〕 

主電源び入っているとさに、電源のスタンバイ/オンを 
切り換えます。 

③ STANDBY インジケーター〔46) 

スタンバイ状態のときや U モコンか日の信号を受信する 
と点好します。 

⑤ READY インジケーター〔10已〕 

本機びスタンバイ状態のとき HDMI コント□ー ルの r 電 
源連動」設定び r 有効」になってしぶと点灯します。 

④ リモコン受光部に 0) 

リモコンからの信号を受信します。 

⑤ 表示部 

11ぺージをご賣くださし、。 

⑥ DISPLAY ボタン [6 已〕 

表示部の情報を切0換えます。 


⑦ MASTER VOLUME つまみ [6^1 

音量を調整します。 

音量は基本的に一 ood 巨- -81.5 CIB - - Sl . OdB --- 
+1 S . OdB の範囲で調整でさます。 

⑥ PURE AtiBlb ボタン/インジケーター〔68) 

リスニングモードを 「Pure Audio 」 にします。 

リスニングモードび 「Pure Audio 」 のとき、インジケー 
夕一び点灯します。 

をラ]度押すと、1つ前に選んでいたリスニングモード 
に戻ります。 

(9) AUDIO SEL ボタン[色已） 

本機で再生する音声入力信号をアナ□グ、デジタル、 
HDML マルチチヤンネルから選択します。 

® 入力切換ボタン ( DVD 、 VCR / DVR . CBL / 
SAT 、 GAME / TV 、 AUXl 、 AUX 2、 TAPE 、 
TUNER 、 CD 、 PHONO ) 〔色 2) 

再生する機器を選びます。 

⑩ NET / USB ボタン [7 色） 

NET / US 日機能の画面を表示します。ボタンを押すた 
びに r ネットワークサーバー」 「 USB 」 「インターネットラ 
ジオ」び切り誓わりまず。 
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本な;、リモコンボタンのち前と働を 


■ 前面パネルフ□ントドア内ボタンおよび端子 

⑩⑩ @返)颇⑩@ ® 遂）留）矮）@ 留) 









© 1 1© も 

- -7 

ミ副…" ( 

ミ S 

1 環至 

r 浸 i 

1 1 町 。 b SEnJF MIC -… り "PUT - 1 

場 ◎爲宜風 C ® © © ®) 蝴 

1 1 占 ^ 3 VIDEO VIDEO L-AUDIO-H DIQfTAL ■ 
















@感 @ 感り 9) 


⑩ PHONES 5刷巨3〕 

標準プラグのステレオヘッドホンを接続ずる端子です。 

⑩ POWER スイッチ [4 色） 

本機のま電源を入/切します。 

主電源び入ると、 STANDBY インジケーターび点なし 
ます。 

@ TONE 、 +/—ボタン〔色色） 

高音、低音を調整するとをに使用します。 

© HDMI OUT ボタン〔49) 

「 HDMI モニター」設定を切り換えます。 

® STEREO ボタン[色8〕 

U スニングモードをステレオにします。 

⑩ THX ボタン〔68〕 

THX の U スニングモードを選びます。 

@ DIMMER ボタン[色 3) 

表示部の明るさを切り換えます。 

® LATE N に HT ボタン〔67〕 

レイトナイト機能をオン/オフします。 

@力ーソル ▲/▼/◄/ ►ボタン 

設定項目を選択します。 


@ RETURN ボタン 

設定中に1つ前の表示に戻します。 

@ USB 端子〔81〕 

US 巨ストレージ （ USB メモ U - など）を接続して、中 
に入っている音楽ファイルを再生でさます。 

@ SETUP M に端子〔已6〕 

付属の自動スピーカー設定用マイクを接続して、スピー 
力一の数や位置などを検出します。 

( g ) AUX 2 INPUT 5 S 子[39、8色） 

ビデオカ方ラやゲーム機などを接続します。 

@ DIGITAL INPUT ボタン〔已 4) 

デジタル音声入力を入力切換ボタンに設定します。 

@ LISTENING MODE ◄/ ►ボタン〔68) 

U スニングモードを選びます。 

@ Re-EQ ボタン〔67〕 

Re - EQ 機能をオン/オフします。 

@) sItl / p ボタン 

本機の設定を行います。 

® ENTER ボタン 

選択している設定項目を確定するときに巧します。 
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本巧、リモコンボタンの名前と働を 


0 mSP 

V ___ 


① @③ ④ 


(5) @0) 


I FL 1 | C ifi ぞ IaI | 占 I : IHX EEH PCM 
[sL I[lfe|I sr^btlJi r rn I ミ 百 196/24 
|sbl|| SB llsBRi I Express HD MSTR 
"6 吊 - だ干 —- な品 i 石 - DSV F [ri Neo:6 ； 

□□ D に ITAL PLUS TriieHD , MP3 /—N 
ロロ EXPL_Ix_；&u み sseyip さ RiWMA 4 . * 




© スピー カ ー/チヤンネルインジケーター 

本機のスピーカー環境設定と入力信号のチャンネルを表 
术します。 

• n はスピーカー環境設定で選択しているスピーカー 
を示します。 

• 下記は入力信号に含まれているチャンネルを示しま 

左フ□ントス ピーカー 
センタースピーカー 
ちフ□ントス ピーカー 
左サラウンド スピーカー 
サブウーファー 
ちサラウンド スピーカー 
左サラウンドノ f ック スピーカー 
サラウンドバック スピーカー 
ちサラウンドノ f ック スピーカー 

③目 TL インジケーター〔26〕 

選択されているフ□ントスピーカーび目 TL 接続用に設 
定されていると点灯します。 


⑥ 音声信号表示〔6已〕 

選択している音青入力信号の種類 （ HDMI / ANALOG / 
□に ITAL ) を表示します。 

@ S し EEP 表示〔色 3) 

ス U —プタイマーび設定されているときに点灯しまず。 

オデッセイ 

感 Audyssey 表示〔56) 

自動スピーカー設定プ□グラム " Audyssey び起動中に 
点に[します。 

感 MP 3/ WMA インジケーター 

再生中の音楽ファイルび MP 3 または WMA の場合、 
そのファイルフォーマットを表示します。 

® ヘッドホン表示〔63) 7,. X 

ステレオヘッドホンを PHONES 端子に接続すると点灯 
します。 

⑩ 多目的表示部 

入カソース、 U スニングモード、 HDMI モニター設定な 
ど各種の情報を表示します。 



感スピーカー A / B インジケーター〔22〕 

選択されているスピーカーセット A または B を表示しま 
す。 

④ リスニングモード/入力信号フオーマット表示 
[色8、73〕 

入力されているデジタル信号の種類およびリスニング 
モードを表示します。 

⑤ NETWORK インジケーター 

NET / USB モードで「ネットワークサーバー」ま 
たは「インターネットラジオ」び選ばれているとを、 
本機びホームネットワーク ( LAN ) に接続されていると点 
灯します。正しく接続されていないとさは点滅します。 


⑩ USB インジケーター [81] 

NET / US 日モードで 「 USB 」 び選ばれているとき、 
USB ストレージ (USB メモ U —など）び接続されてし、る 
と点灯します。 

@ ボリュームレべル〔62〕 

音量をデシべ J レ ( d 目)値で表示します。 

留） MUTING 表示〔色3〕 

ミューティングび働してしぶときに点滅します。 
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本な:、リモコンボタンの名前と働を 




①饼 REMOTE CONTROL 5S 子 

RI 端モ付をオンキヨー製品と接続し、連動させる端子 
です。 

RI ケーブルの接続だけでは連動しません。オーディオ 
用ピンコードも正しく接続してください。 

③ RS232 コネクター 

外部のコント□-ル機器から本機をコント□ールするこ 
とびでをます。 

③ PHONO IN 5 贵子 

レコードプレーヤーと接続します。本機はムービング 
マグネット （ MM ) 力ートリッジを使用ずるレ〕ードプレー 
ヤー用に設計されています。 

④ COMPONENT VIDEO IN 1/2/3 5 贵子 

接続した機器からコンポーネント映像を入力ずる端テで 
す。 S 映像より良い画質び得られます。 

感 COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端子 

本機からコンポーネント映像を出力する端子です。 

S 映像より良い画質び得5れます。 

⑥ HDMI IN 1/2/3/4 端子 

接続した機器か5デジタル映像信号とデジタル音青信 
号を入力します。 IN 1〜 IN 4 の各端テは接続機器に合 
わせて入力切撰ボタンに割0当てることびでをます。 

@ HDMI OUT MAIN/SUB 端子 

本機からデジタル映像信号をテレビに出力する端子です。 
MAIN / SU 巨のどちらから出力するかは、 「 HDMI モニ 
ター」設定で切0誓えます48ページ)。 


「 HDMI オーディオ出力」設定を"オン"にすると、音青 
信号を TV に出力できます批1日4ぺージ)。 

HDMI OUT MAIN に接続した機翻ま、本機と連動さ 
せることびでさます（随10已ページ)。 

⑥ D4 VIDEO IN 1/2/3 端子 

接続した機器から D 映像を入力する端テです。 

S 映像より良い画質び得5れます。 

(9) D4 VIDEO OUT 5 好 

本機から D 映像を出力ずる端子です。 

S 映像より良い画質び得5れます。 

® MONITOR OUT 5S 子 

接続しているモニターやテレビにビデオ映像（ V 端子)、 
S 映像 ( S 端テ)を出力する端子です。 

⑩ ETHERNET 端子 

ホームネットワーク （ LAN ) と接続ずるための端子です。 
イーサネットケーブ J レを使つロレータやノ ロに接続します。 

返 ) AC INLET 

付属の電源コードを接続します。 

® D に ITAL IN1/2/3 (COAXIAL ) 端子 

デジタル音声の入力端テです。 

デジタル再生機器を接続します。 

@ DIGITAL IN 1/2 (OPTKAL ) 端子 

デジタル音声の入力端モでず。 

デジタル再生機器を接続します。 
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本巧、リモコンボタンの名前と働を 


‘國 




€ 




I 






鐵 


戀 




愈 愈を)®通)感贫 K を 感感 透)凌）を）逐) 


感 


© DIGITAL OUT (OP^HCAL ) 端子 

デジタル音靑の出力端テです。 

デジタル録音機器を接続します。 

® GND 端子 

レコードプレーヤーのアース線を接続します。 

⑩ TUNER IN 5 贵子 

チューナーを接続します。 

@ CD IN 端子 

CD プレーヤーを接続します。 

@ TAPE IN/OUT 5 好 

テープデッキ、 MD レコーダーなどの録音機器や iPod 
用オンキヨー RI ドックを接続します。 

颂 AUX 1 IN 端子 

LD プレーヤーや目 S チューナーなどを接続します。 
接続した磯器の映像をコンポジッ h 端モ（ V )または S 端 
テに、音青を L / R 端子(赤白）に入力します。 

固） GAME/TV IN 端子 

ゲーム機やテレビなどを接続します。 

接続した機器の映像をコンポジット端モ（ V )または S 端 
テに、音声を L / R 端子(赤白）に入力しまず。 

啜 CBL/SAT IN 端子 

巨 S チューナーやケーブルチューナーなどを接続します。 
接続した機器の映像をコンポジット端モ（ V )または S 端 
子に、音声を L / R 端子(赤白）に入力しまず。 


(§) VCR/DVR IN/OUT 端子 

ビデオデッキや DVD レコーダーなどを接続します。 
接続した機器の映像をコンポジット端モ（ V )または S 端 
テに、音青を L / R 端子(ホ白）に接続します。 

@) DVD IN 端子 

DVD プレーヤーなどを接続しまず。 

接続した機器の映像を V 端モまたは S 端子に、音声を 
コンポジット ( L / R ) 端子に入力します。 

遞 ) MULTI CH 11\1 端子 

マルチチャンネル出力に対応した DVD プレーヤーを接 
続します。 

感 SUBWOOFER PRE OUT 

アンプ内蔵サブウーファーと接続します。 

@ PRE OUT 5S 子 

本機をプ U アンプとして使用する場合、パワーアンプと 
接続します。 

@)スピーカー 端子 

スピーカーを接続します 。 SPEAKER B L / R 端子に 
接続したスピーカーは 、 FRONT L / R 端子に接続した 
スピーカーと切0誓えて使用でさます。 

@電源コンセント 

本纖こ接続するオーディオ機器の電源プラグを接続しま 
す。 


接続については、 24 〜 46 ページをご覧ください。 
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本巧、リモコンボタンの名前と働を 



〔 リモコン (RC-68gM) 


N 

J 

りモート モード 

REMOTE MODE ボタン 

REMOTE MODE ボタンで U モートモードを切0換えると、 

本機に付属のリモコンで、他の AV 機器を操作できるよラ 
になります。操作する機器に合わせて、リモートモードを切 
り換えて < ださい。 

• 本機！;(列■の機器を操作するには、ご使用になる機器にをね 
せて、あらかじめ各ボタンに4巧の U モコンコードを登録す 
る必要びあります。詳しくは1日巨〜108ページをご覧く 
ださい。 

■ CD/cdr/md/dock モード . 16 ぺージ 

お買い上げ時の設定では、オンキヨー製 CD 
プレーヤーびこのボタンに登 S されていま cd^»ck 
す。 U モコンコードを変更することで、オン 
キヨー製 CD レコーダーや MD レコーダー、 

他メーカー製の録音機器のいずれかを操作 
でさまず。 



DIMMER SLEEP 

3 <^5^ え 
每 抑 


厚 C^i 

一— I 回 


U モート モード 

REMOTE MODE 
ボタン 


7 

. BEMOTEIIOOe - 

f vcn| r CD ] r sati 

lAMPl 

操作ずる機器にあわせて、 
REMOTE MODE ボタンを押す 


2 

選択したボタンび、数秒間点巧 

\ 丄 / 

しまず 

((AMP ぶ 

/ TAPE \ 

操作の隙む、ボタンを巧すたびに、選択 

1 

しているモードのボタンび点灯しまず。 


■ AMP/tape モード . 1 曰〜 16 ページ 


■ DVD モード . 17ページ 


お買い上げ時の設定では、オンキヨー製 
DVD プレーヤーびこのボタンに登録されて 
います。 U モコンコードを変更ずることで、 
他メーカー製の DVD プレーヤー、 DVD レ 
コーダーのいずれかを操作でさます。 


■ VCR モード 


109ページ 


U モコンコードを登録することで、他;一力一 
製のビデオデッキを操作でをます。 



サテライト 

■ SAT モード 


110ページ 


1」モコンコードを登録することで、他メーカー 
製の BS チューナーを操作でさます。 



TV モード . 109ぺージ 

U モコンコードを登録することで、他メーカー 
製のテレビを操作でさまず。 ^^ 


CABLE モード . 110ぺージ 


U モコンコードを登録することで、他メー 
力一製のケーブルテレビチューナーを操作 
でさます。 



■ DOCK モード . 18ぺージ 

I 」モコン〕ードを変更することで、 iPod 用才 
ンキヨー RI ドックを操作できまず。 CDOTWDOCK 

■ NET/USB モード . 19ぺージ 


ノぐノコンや USB メモ U — などに入っている音偏^ 
楽ファイルをち生したり、インターネットラジ 
才を聴いたりでさまず。 


本機を操作でさます。円 I 接続*した、オン 
キヨー製チューナーやカセットデッキちこの 
モードで操作でさます ("*■ 1日ページ)。 

RI 接続については44ページをご覧くださし、。 


ごを意 

• 製品によっては、動作しない場合びあります。 
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本な:、リモコンボタンの名前と働を 


AMP モード(本機を操作ずるとき) 

C ) 内のページに主な説明びありまず。 

本機を操作ずる前に 、 AMP (TAPE) ボタンを押してくださし、。 


ON ボタン 1 ： 46 〕 - 

本機の電源を入れます。 

INPUT SELECTOR ボタン 1 ： 62 〕 

再生する機器を選びます。 


U モート モード 

REMOTE MODE ボタン 


U モコンで操作する機器を選びます。 

本磯を操作するとさは、 

アンプ テーフ 

AMP ( TAPE ) ボタンを押してください。 


DIMMER ボタン〔 63) 

表示部の明るさを切り換えます。 


セットアップ 

SETUP ボタン - 

本機の設定を行います。 

ディスプレイ 

□ 旧 PLA 丫ボタン〔 6 已） 

表示部の表示を切り換えます。 

リスニング モード 

-USTENING MODE ボタン 1 ： 68〕 - 

ステレオ ヴラウンド 

STEREO 、 SURR 、イ/►ボタンはどの 
U モコンモード時でち使巧でさます。 

STEREO ボタン 

ステレオ 

リスニングモードを 「 Stereo 」 に 
切り換えます。 

サラウンド 

SURR ボタン 

DTS やドルビーデジタルなどの 
リスニングモードを選びます。 

◄/►ボタン 

U ス ニン グモードを選びます。 

ピュアオーディオ 

PURE A ボタン 

U ス ニン グモードを 
に切り換えます。 

ダイレクト 

D 旧 ECT ボタン 

U スニングモードを 
に切り換えます。 

THX ボタン 

THX の U スニン グ モー ドを選びます。 

才-ルチヤンネルステレオ 

ST / tt '^ V 才-ルチド y ネルステレオ 

U ス ニン グモードを 「All Ch Stereo 」 
に切り換えます。 


ON] 

CYO 

荷禪 

[窗 T 

V - 

mt?im •リか山 1 ■た 1 

◎ ◎ 

cnMal 

回! 


侃 ,, iIJi" CTFft 

◎ 〇 

の 1 

燈! 

回 

ののの; 

回 


ピュアオーディオ 

「Pure Audio 」 


ダイレクト 

「 Direct 」 


才ーデイオ 

AUDIO SEL ボタン巧己 〕- 

音声入力をアナ□グ、デジタル、 HDMI 、 
マルチチヤンネルから選びます。 



スタンバイ 

-STANDBY ボタン C46] 

本機をスタンノ くイ状態にしまず。 

ライト 

UGHT ボタン 

U モコンのボタンを点灯/消灯させます。 
どの U モコンモード時でち働さます。 

MACRO ボタン〔 112) 

マク□機能を使用するとをに使います。 

- ▲/▼/◄/►/ENTER ボタン 

設定中に上下左ちに押して項目を選択 
します。中央の ENTER ボタンを押す 
と、選択した項目を確定します。 

ス U —プ 

SLEEP ボタン C63 〕 

ス U —プタイ7—を設定しまず。 


ポ U ユー ム 

VOLA/ ▼ ボタン〔白 2) 

音量を調整します。 

どのリモコンモード時でち使えます。 


S ユー ティング 

MUTING ボタン [63 〕 

音を一時的にルさくします。 

retlTrn ボタン 

設定中に、1つ前の表示に戻します。 

SPA ボタン / SPB ボタン [223 

スピーカー A / B を切り替えまず。 

- オーディオ設定ボタンー 


TEST TONE ボタン C96] 

スピーカーの音量レベルを設定する 
とさに使用しまず。 

チ。ネルセレクト 

CHSEL ボタン [64 、 96) 

音量レベルを調舊したい スピーカー 
を選択します。 

レベル 

LEVEL+/- ボタン〔 64 、 96) 

CH SEL ボタンで選択したスピー 
カーの音量レベルを調整します。 

レイトナイト 

LMGHT ボタン〔巨 7 〕 

レイトナイト機能をオン/オフします。 

リイーキュー 

Re-EQ ボタン〔 67 〕 

Re - E 日機能をオン/オフします。 
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vcn - DVD - HDD 


RC-689M 



REPE" AUDIO SUBTITLE M "。 
【ME j 【 aw 口) 【 THX ) 【4止巧 


RI 接続したチユーナーやカセットデッキを操作ずる前こ 、 REMOTE MODE AMP ( TAPE ) ボタンを巧して、リモコンを 
TAPE モードにしてください。 


ご注意 

• カセットデッキや録音状態によっては 、 W 
/ W ボタンを巧したとさに正しく動作しな 
いことびありまず。 

• ダブルカセットデッキをご使巧の場台は、 
デッキ日のみを操作することびでさます。 


チヤンネル 

CH +/— ボタン- 


チューナーのプリセツト番号を 
選択します。 



チューナー/カセツトデッキを操 
作する前に巧してください。 


■カセットデッキ操作~ 
ボタン 

トラックを頭出しします。 

►ボタン 

テープを再生します。 

◄◄/►►ボタン 

巻戻し、早送りをします。 

■ボタン 

再生を停止します。 

◄ボタン 

U バース再生します。 

♦ REC ボタン 

録音一時停止状態にします。 


CD / CDR/MD モード(本機に接続した CD プレーヤー、 CD レコーダーや MD レコーダーを操作ずるとき) 


アンプ テープ 

AMP ( TAPE ) ボタン 


MD レコーター、 CD レコーダーを操作ずるときは、 
り換えてください。 


スタンパイ オン 

STANDBY/ON ボタン 


スタンバイ/オンを切り換えます。 


数字ボタン （1 〜日，+10,0 )- 

巧まなどを選択します。 


ディスク 

D 旧 C +/— ボタン- 


CD チェンジトーのディスクを選択します。 

ディスプレイ 

D 旧 PLAY ボタン- 


機器の表示部に表示される情報を切り換えます。 


レック 

>円巳(：ボタン- 


MD レコーダー または CD レコーダーを 録音 
一時停止状態にします。 

U ピート 

REPEAT ボタン- 


くり返し再生をします。 

オープン ク□ーズ 

企 OPEN / CLOSE ボタン 

ディスクを取り出します。 


106ページでリモコンコードを登録して、60ページで入力表示を切 


ク U ア 

CLEAR ボタン 

入力した項目を取り消しまず。 


の向!^ 

■ •711 ， 地 ; 叫 9 I 

〇 〇 〇| 
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CT ) rn , 
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- Cthx ) 心 > - 

^Tiog {CH 88 J 【LeVEL) flEVEL^ 
orewcLcsc viocooFf 

VCft - DVD - HDD 


亡-ド 


CD / CDR/MD MODE ボタン 


CD プレーヤー、 CD レコーダーまたは 
MD レコーダーを 操作す る 前にそれぞれ 
のモードボタンを押して<ださし、。 



ボタン 

トラックを頭出しします。 

►ボタン 

ディスクを再生します。 

◄◄/►►ボタン 

早戻し、早送りをします。 

■ ■ボタン 

再生を一時停止します。 

■ボタン 

再生を停止します。 


ランダム 

RANDOM ボタン 

ランダム再生をします。 


PLAY MODE ボタン 

プレイモードのある機器に使用します。 


本な;、リモコンポタンのち前と働を 

TAPE モード(本機に RI 接続したチューナ ー/ カセットデッキを操作ずるとき) 


11回ち曰巧 一夕り局回。 

lipi 恩0風飞嚴 e 

◎ 13 還蠻0;ク -cn 

么置 i 爲益霞矿|@互一^り il 日回を 
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本な:、リモコンボタンの名前と働を 


お買い上げ時の設定では、オンキヨー製 DVD プレーヤーを操作することびできます。他社の製品を操作するときは、 
106ぺージで U モコンコードを登録してくださし、。 


DVD モード(本機に接続した DVD プレーヤーを操作ずるとき) 


接続ずる DVD プレーヤーや再生ずるディスクによっては、対応していない機能もありまず。 



ディスプレイ 

D 旧 PLAY ボタン 

DVD プレーヤーの表示部に表おされる 
情報を切り換えまず。 

ボタン 

トラックを頭出しします。 

►ボタン 

ディスクを再生します。 

◄◄/►►ボタン 

早房し、早送りをします。 

■ ■ボタン 

再生を一時停止します。 

■ボタン 

再生を停止しまず。 

◄ II /11^ボタン 

ス□一巧を、コ7送り再生をします。 

リピート 

REPEAT ボタン 

くり返し再生をします。 

オーディオ 

AUDIO ボタン 

音声を切り換えます。 

サブタイトル 

SU 巨 TITLE ボタン 

宇幕言語を切り換えまず。 


オープン ク□ース 

全 OPEN/CLOSE ボタン 

ディスクトレイを開閉します。 


ON ボタン 

□ VD プレーヤーの電源を入れます。 


スタンパイ 

STANDBY ボタン 

DVD プレーヤーをスタンバイ状態にします。 


数字ボタン （1 〜 日， +10,0) 

チヤプター番号などを選択します。 


CLEAR ボタン 

入力した項目を取り消します。 


广 MENU ボタン 

DVD ソフトの;ニュー画面を表示します。 


▲/▼/◄/►/ENTER ボタン 

DVD の;><ニュー操作時、上下左ちに巧 
して項目を選択します。中央の ENTER 
ボタンを押すと、選択した頂目を確定し 
ます。 

U 夕ーン イグジット 

RETURN/EXIT ボタン 

DVD ソフトのメニュー操作時に巧すと、] 
つ前の画面に戻ります。；><インゾニュー画 
面で巧すと、メニュー操作を終了します。 


ランダム 

RANDOM ボタン 

ランダム再生をします。 


プレイ モード 

^PLAY MODE ボタン 

プレイモードのある DVD プレーヤー 
に使います。 


ビデオ オフ 

VIDEO OFF ボタン 

より良い音で再生するために、映像出力 
をオフにします。 
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本巧、リモコンボタンの名前と働を 


DOCK モード(本機と RI 接続したオンキヨー RI ドックに搭載した iPod を操作ずるとき) 

DOCK モードで A I 接続したオンキヨー RI ドックに搭載した iPod び操作でをまず。 

RI ドックを組み合わせるとをは： 

1 . 本機の T 友 t^E IN 端モまたは GAME / TV 端子に接続ずる 
吕 . RI ドックの RI MODE 切換スイッチを rHDD 」 に合わせる 
迁入力表示を 「 DOCK 」 に切り換える(№60ベージ） 

ごま意 

•本機に付属の U モコンでオンキヨー RI ドックを操作するには、最初に4巧の U モコンコード「巨0日4」を登録する/必要びあります 
(陶 ■ 1日日ぺージ)。リモコンは本纖こ向けて操作します。 


スタンバイ オン I 

STANDBY/ON ボタン* — 

スタン) (イ/オンを切り換えまず。 


アルパム . 

AL 目 UM +/- ボタン* - 

アル；くム間のスキップアップ/スキップダウンを 
します。 


ディスプレイ , 

D 旧 PLA 丫ボタン*- 

iPod のノ（ックライトを3日砂間点なさ 
せます。 


■◄◄ボタン 

再生中の巧を頭出しします。再度押すと 
1つ前の巧を頭出しします。 

►► H ボタン 

次の巧を選びます。 

► ボタン 

再生します。オフ時は自動でオンにしま 
す。第3世代の i Pod では、再生/一時停止 
しぶ 〇 

◄◄/►►ボタン 

早戻し、早送りをします。 

■ ■ボタン 

再生を一時停止します。 

第3世代の iPod では、再生/一時停止し 
ふ9 0 

■ボタン 

再生を停止し、ゾニュー表おします。 


REPEAT ボタン來- 

U ピートモードを切り換えます。 


j ON STANDBY j 

iO © i ® 

/- 

o o o 

(け. V, け 111 が 1 け k が1円 《 

固 

TVCH 

o o o 

•Mja 1111"か t ■諭 

口 

o o o 

回 

TV VOL 

響。 Q 轉 

恩 


J- - MACRO -^ 

◎ © © 


-REMOTE MODE- 


(gjifiiis^ ^AMP^ 


f^l 

REPEAT AUDIO SUBTITLE PLAY MODE I 

感慰感 


^3 

OPEWCLOSE VIDEO OFF 

LlJ &> 

VCR — 


をを N 。 崎が一〇) 

- DVD - HDD 


ドック モード 

H DOCK MODE ボタン 


まずこのボタンを押して、リモコンを 
DOCK モードにしてください。 



MENU ボタン* 

iPod の;ニューを起動します。 


エンター , 

▲/▼/◄/►/ENTER ボタン* 

iPod の;ニューを操作します。 


ランダム ， 

RANDOM ボタン* 

シャッフルモードを切り換えまず。 


- PLAY LIST ◄ ll / ll ^ ボタン* 

プレイ U スト間をスキップダウン/ス 
キップアップします。 

プレイ モード ， 

■PLAY MODE ボタン* 

プレイモードのある機器に使用します。 
才若 キヨー DS - A 2 では 
RESUME ボタンとして働さます。 


ごを意 

• * のついているボタンは、第3世代の iPod では使用でさません。 

• DS - A 1 の取扱説明書もご覧ください。 

• iPod は、米国及びその他の国々で登録された Apple Inc . の商標または登録商標です。 
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本巧、リモコンボタンの名前と働を 


NET / USB モ~ド(ネットワークサーパー、 USB. ^ンタ~ネットラジオを操作ずるとを) 

NET/USB モードでパソコンや USB メモリーなどに入つている音楽ファイルを再生したり、インターネットラジオを聰いた 
0でさまず。 


ON ボタン- 

本機の電源を入れます。 


チヤンネル 

CH +/- ボタン- 

インターネットラジオ局を選択します。 


SETUP ボタン- 

インターネットラジオ局の URL 入力画 
面を表のします。 

《このボタンはインターネットラジオのトツフ画面で 
のみ有効です。 


■◄◄ボタン 

再生中の巧を頭出ししまず。再度押すと 
1つ前の巧を頭出ししまず。 

►► H ボタン 

なの曲を選びます。 

►ボタン 

巧を再生します。 

■ ■ボタン 

再生を一時停止します。 

《このボタ:/は US 目ストレージ巧の巧再生時のみ有 
効でず。 

■ボタン 

再生を停止し、巧の先頭に戻ります。 


ステレオ 

STEREO ボタン- 

ステレオ 

U スニングモードを 「 Stereo 」 に 
切り換えます。 


U ピート 

REPEAT ボタン- 

U ピートモードを切り換えます。 

《このボタンはインターネットラジオでは無効です。 


ON STANDBY 

柄が 


■ の * の肝 " の;、化 Tiaai I 

I 回回回! 

■ ‘ ホ， .,‘ iJii* *;、":*• *:，"*• I 

!回回回!- 

I ■ け d* "■… お > の 

喝〇燈 i 




卸 [ ^回 



' 幽!色 J G 

AUDIO SUBTITLE PLAY MO 比 I 
I 0CT| gLL"》 | 


( 


I 


OPEWCL 的 E VIDEO OFF 


i J (JiuOIOS 巧を NIGHT 》 を e-EO'l 

VCR - DVD - HDD 



スタンバイ 

-STANDBY ボタン 

本機をスタンバイ状態にします。 


-数字ボタン （1 〜日， 0) 

音楽ファイル/インターネットラジ 
才局び U スト表示されているとさ、 
数字に対応したファイル/局を選択 
します。0を押ずと、1日番目のファ 
イル/局び選択されます。 


ネット モード 

NET/USB MODE ボタン • 


IJ モつンを KIET / US 己モードにします。 


I — ▲/▼/◄/►/ENTER ボタン 

音楽フアイ J レやインターネットラジオ 
局を選びます。 

RETURN ボタン 

1つ前の画面に戻ります。トップ画面 
では U スト表示を更新します。 


- MUTING ボタン 

音を一時的にルさくします。 

ランダム 

- RANDOM ボタン 

ランダム再生します。停止中のみ有効です。 
《このボタンはインターネットラジオでは 
無効です。 

► ボタン 

1」スニングモードを選びます。 
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本巧、リモコンボタンの名前と働を 


乾電池を入れる 


U モコンの使いかた 


1. カバーを矢印のち向にず6して開ける 



2. 中の極性表示にしたびって、付属の乾電池3個 
を+ (プラス）と一(マイナス）を間違えないよラに 
入れる 



3. カバーを 戻ず 



ごを意 

• 種類の異なる電池や、新しい電池とちい電池を混用しない 
で< ださい。 

• 長期間 U モコンを使用しないとさは、電池の液漏れを防ぐた 
めに電池を取り出しておいてください。 

• 消耗した電池を入れたままにしておさますと腐食によりリモ 
コンをいためることびあ0ます。 U モコン操作の反応び悪く 
なったとさは、ちい電池を取り出して3本とち新しい電池と 
交換してください。 

•電池の交換時には、単3おをご使用ください。 


U モコンを本機の U モコン受光部に向けて使用してくださ 
い。 U モコンからの信号を受信ずると、本機の STANDBY 
インジケーターび点灯します。 



ごミ主意 

• U モコン受光部に曰光やインバーター壁光ななどの強い光 
を直接当てると正しく動作しないことびあります。 

• ホ列線を使った機器の近くで使用したり、他のリモコンを併 
用すると誤動作の原因となります。 

• リモコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタン 
び押し続けられた状態になり、電池び消耗してしまうことび 
お0ます。 

• オーデイオラックのドアに色付さガラスを使っていたり、装飾 
フイルムを貼っていると、 U モコンび正常に機能しないこと 
びあ0ます。 

• リモコンとリモコン受光部の間に障害物びあると操作で定ま 
せん。 
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ホームシアターとは 


ホームシアターを 楽しを ラ 


本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさなび5の臨場感あふれ 
る音響効果をお楽しみいただけます。 

再生する信号によって、 DTS やドルビーデジタル、ドルビープ□□ジック nx、DTS Neo : 目の再生やオンキヨー独自のリス 
ニングモードをお楽しみいただけます。 

THX の U スニングモードを聞くとさは、 THX 社認定スピーカーのご使用をおずずめします。 


スピーカーの 使いかた 

2つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカーとして使用します。 （2 チャンネル再生） 

3つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカーとして使用します。 （3 チャンネルサラウンド） 

4つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使用します。 （4 チャンネルサラウンド) 
己つお持ちの場合、左ちフ n ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使用しまず。（已 
チャンネルサラウンド） 

目つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、サラウンドバックス 
ピーカーとして使用します。（日チャンネルサラウンド） 

7つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、左ちサラウンドバッ 
クスピーカーとして使用します。〔7チャンネルサラウンド） 

サブウーファーをお持ちの場合、スピーカーの数に関係なく、重低音効果を発揮するために使用します。 （0.1 チヤ 
ンネル再生） 


をちフ□ントスピーカー 


センタースピーカ- 

左ちフ□ントス ピーカーの 音響 
効果や音の動さを明確にして、 

より豊かなサウンドイメージを 
作ります。映画ではとくにセ U 
フび出力されます。 

でさるだけ画面の近くで、視聴 
者の耳に向くように配置してく 
ださい。左ちフ□ントスピーカー 
となるべく同じ高さになるよ 
ラに配置してください。 


ヴ J 0 — ) マ - 

低音のみを出力し、迫力ある重 
低音効果を最大限に発揮します。 
部屋の隅、または部屋の1/3の 
位置び効果的です。 



総合的に音声を出力します。 

ホームシアター のせとなり、音場を 
しっかりと整える役割を果たします。 
視聴位置の前方に配置します。 

音楽や映画を鑑賞する位置と姿剪で、 
視聴者の耳に向くよラに配置して< 
ださい。左ち対象び理想です。 

左ちサラウンドバックスピーカー 

サラウンドチヤンネルの空間表現力 
を高め、移動音効果や搂方の音場を 
一層 U アルに表現します。 

視聴者のちより] m 高い位置にスピー 
カーを配置するのび理想です。 


左ちサラウンド スピーカー 


臨場感を高める役割を果たします。 

効果音などで音の立体的な動さを表現します。 

視聴位置の横または後斜めに配置します。 

左ち対象で視聴者のちより1 m 高い位置び理想です。 


• 最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、付属の自動スピーカー設定用マイクを使って自動スピーカー設定を行ってください。 
(陶■已6ページ） 
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スピーカー を配置する 


機で可能な按続例 


本機は、再生するソースや視聴環境に柔軟に対応でさるよラ、フ□ントスピーカー [ A ] と旧]を切り誓えて使用できます。 

《政下のイラストでは、アクティブ(使巧可能)なスピーカーを、阪色で表しています。 

※ドし FR などのアルファベットの意味はなの通りでず。 

FL : 左フ□ント、 FR ： ちフ□ント、 C : センター、 SL : 左サラウンド、 SW : サブウーファー 、 SR :ちサラウンド、 

S 巳 L : 左サラウンドバッ久 S 巳 R :もヴラウンドバッ久 SP 巳 L : 左スピーカー日、 SPBR : もスピーカー巳 

接続例 T : 7 つの部屋でフロントスピ~カーを切り誓えて使用ずる 


メインルームに2系統のフ□ントスピーカーを配置すれば、映画は 7.1 ch サラウンド再生で、クラシック音楽はステレオ再 
生でといった風に楽しむこともできます。また、1系統のフ□ントスピーカーをバイアンプ接続または日 TL 接続して、バイ 
アンプ接続したフ□ントスピーカーと通常の接続をしたフ□ントスピーカーを切り誓えて使用したり、目 TL 接続したフ□ントス 
ピーカーと通常の接続をしたフ□ントスピーカーを切り誓えて使用したりすることちできます。 



設定 

スピーカーを切り誓えて使用するには、「スピーカー設定」と、スピーカ ー B の r スピーカーコンフイグ設赴を次のように設定 
します。 


4 CU ソ上 6 n 未満のスピーカーが1台でも 
接続されている場合は「4オーム」に設定 


設定画面を開く前に、リモコンの SP B ボタン 
を巧して、スピーカー B を選択しておく 


2-1. スピーカー設を 

スビーカーインビーダンス 6才ーム 


スピーカータイフ 
フ□ント(スビーカー A) 

フ□ント(スビーカー B) 

巧常 
~巧常 



2-2. スピーカーコンフイグ設を 1 

Speaker B | 

サブウーファー 使用ずる 

フ□ント フルレンジ 

区 

1 

□画固 

圆 

固 固 

センター 80Hz(THX) 

サラウンド 80Hz(THX) 

サラウンドバック 80Hz(THX) 

サラウンドバック Ch 2ch 

LFE □-バスフイルタ 80Hz(THX) 

タブルバス オン 


スピーカー A / B の接続状況に合わせて、 r 通常 J 、 スピーカ ー B のク□スオーバー 

r バイアンプ」、 rBTLj から選択 周波数を設定 



スピーカー " B で使用ずる 
スピーカーを 選択 


《スピーカ ー A の r スピーカーコンフィグ設定」はメインルームの視聴環境に合わせてください。自動スピーカー設定 (Audyssey 
MultEQ XT ) を使うと、この設定を自動で行うことびできます日日ページ)。 

※設定方法についての詳細は、47、目2〜94ページをご覧ください。 

※スピーカーの接続(バイアンプ接続、日 TL 接続を含む)については、24〜27ページをご覧ください。 
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スピーカーを配置する 


接続例2: 2つの部屋で使用ずる 

メインルームをホームシアター (7.1 ch または已 .1 ch ) として使用し、別室を 2 ch のステレオ環境で使巧できます。 



設定 

2つの部屋でスピーカーを使用するには、「スピーカー設定」と、スピーカー目の「スピーカーコンフイグ設定」を次のように 
設定します。 


4 fU ソ上60未満のスピーカーが1台でち 


接続されている場合は「4才ーム」に設定 

2-1. スピーカー設定 

スビーカーインピーダンス 

6オーム 



スビーカータイフ 
フ□ント(スビーカー A) 

フ□ント(スピーカ ーB) 

远常 

远常 







設定画面を開く前に、リモコンの SP B ボタン 
を押して、スピーカー B を選択しておく 



2-2. スピーカーコンフイグ設定 I 


Speaker B 


サブウーファー 

未使用 


フロント 

使用 


センター 
サラウンド 
サラウンドバック 

モ使用 
モ使用 
モ使用 




固 [©1 


「通常」に設定して、 
スピーカー B を使用可能に 


接続げ況に合わせて、「通常」、 
r バイアンス、 「 BTU から選巧 


フ□ントのク□スオ~バー 
周液数を r フルレンジ」に設定 


フ□ントじ(外を 
r 未使用」に設定 


《スピーカ ー A の「スピーカーコンフィグ設定」は:><インルームの視聴環境に含ねせてください。自動スピーカー設定 (Audyssey 
MultEQ XT ) を使うと、この設定を自動で行うことびできます (> 0 ^ 日日ページ)。 

※設定方法についての詳細は、47、目2〜目4ページをご覧<ださい。 

※スピーカーの接続(バイアンプ接続、日 TL 接続を含む)については、24〜27ページをご覧ください。 


接続例3:スピーカー B を使用しない 


メイン ルームにスピーカーを 配置して、 スピーカー A だけを使用し ます。 

スピーカー巨を使用しない場合は、 r スピーカー設定」批47ぺージ)でフ□ント(スピーカー B ) を「未使用」に設定します。湖 
期設定では、この状態になっています。） 

U モコンの SP 巨ボタンは無効になります。 

《「スピーカーコンフイグ設定」（陣 '92 ぺージ）はメインルームの視聴環境に合わせてください。自動スピーカー設定 (Audyssey 
MultEQ XT ) を使うと、この設定を自動で行うことびできます日日ぺージ)。 

※スピーカーの接続(バイアンプ接続、日 TL 接続を含む)については、24〜27ぺージをご覧ください。 
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接続する 


r；? と。一力一を巧綜する 


サラウンドノむ/クスピ~力一の配置につ 
DZ 


サラウンドノむ^クスピーカーは、 7. 1 ch サラウンド再生を楽 
しむとさに必要です。 

設置例1は、ダイポール型スピーカーを設置した場合です。 
ダイポール型スピーカーとは、前と媛ろなど、二つの方向 
に同じ音を出す、双指向性スピーカーのことです。 

ダイ ポール 型スピーカーでは位相#を合わせるため、多くは 
スピーカーに矢印表示び書いてあ0ます。サラウンドスピー 
力一は矢印 （ t ) びテレビへ向かラように配置し、サラウンド 
ノ くックスピーカーは、お互いの矢印（^)び向さ合ラよラに配 
置してください。 

#位相： 正弦波の ] 周期（日〜 3 目 0 度）における波おの位 
置を示す言葉。各スピーカー間の距離や取り付け 
角度、+、一の配線間違いなどで位相び合っていな 
いと、音像や音場び不明瞭になった 0、 聞さづ 5 さ 
びあったりします。 


設置例1 


「 テレビ 



設置例2 


1 テレビ 1 

^ i 

i 

万 

ザ 


1サブウーファー 
2左フ□ントスピーカー 
3センタースピーカー 
4ちフ□ントスピーカー 


己 左サラウンドスピーカー 
巨 ちサラウンドスピーカー 
7左サラウンドバックスピーカー 
8ちサラウンドバックスピーカー 


左もサラウンドノ 〇ックスピーカーは、できるだけ間隔をあけ 
ずに配置してください。 ( THX 社推奨） 


スピーカーコード 用ラベルの使し げた 

本機はスピーカー端テの©側を色分けして識別しやすくし 
ていまず。付属のスピーカーコード用ラベルをお持ちのス 
ピーカーコード両端のプラス©に貼ると識別び簡単にな0ま 
す。スピーカー端テはし处下のよラに色分けしています。 



をフ n ント 
ちフ n ント 
センター 
をサラウンド 
ちサラウンド 


をサラウンドバック 


:白 左フ□ントスピーカーのコード両端 
〔©側)に白いラベルを貼る 
:赤 ちフ□ントスピーカーのコード両端 
〔©側)に赤いラベルを貼る 
:緑センタースピーカーのコード両端 
〔©側)に緑のラベルを貼る 
:青 左サラウンドスピーカーのコード兩端 
〔©側)に青いラベルを貼る 
:灰 ちサラウンドスピーカーのコード兩端 
〔©側)に灰色のラベルを貼る 
:茶 左サラウンドバックスピーカーの 
コード両端（©側）に茶色のラベル 


を貼る 

ちサラウンドバック：ベージュ 


ちサラウンドバックスピーカーの 


コード両端（©側）にベージュのラ 
ベルを貼る 


スと。一 力 ー コ—ドの接続 


本機のスピーカー端テのプラス©とスピーカーのプラス© 
端テにラベルを貼った側のスピーカーコードを接続します。 
本機のスピーカー端テのマイナス©とスピーカーのマイナ 
ス©端子とをラベルの貼っていない側のスピーカーコード 
で接続します。 


① スピーカーコードの被 霞 しん線の先端をしっかりと 

覆を1日 mm カットする よじる 


15mm 




感ねじを ® しん線を 

ゆるめる 差し込む 



⑥ ねじを 
締め付ける 



ごを意 

• しん線はしっかりとよじり、後面パネルなどの金属に接軸しな 
しはうにしてください。 


























接続する 


スピーカーの配置については「ホームシアターとは」（陪 2] 
ぺージ)、 r スピーカーを配置する」（降22ぺージ)および「ヴ 
ラウンドバックスピーカーの配置について」0^24ぺージ)を 
ご覧くださし、。 

本機にはインピーダンスび4 0〜1目0のスピーカーを接 
続してください。ただし、インピーダンスび 4 QULL 色 n 
未満のスピーカーを接続するとさは、47ページで「スピー 
カーインピーダンス」を4オームに設定してください。 


ごを意 


• プラス©とマイナス©を間違って接続したり、左ちのスピー 


カーを間違えて接続すると音声び不自然になりますのでごを 
意< ださい。 

• スピーカー端子に複数のスピーカーコードは接続しないでく 
ださい。故障の原因になります。 

• 1台のスピーカーだけを使用する場をやモノラル音芦を再 
生する場合、]台のスピーカーを左ちスピーカー端テに並列 
接続しないでください。 


「〇 1 

〇 

圓 

〇 




を険 

回路の故障を防ぐため、スピー 
カーコードのしん線のプラスとマ 
イナスを絶対に接触させないで 
くださし、。 



ヴブウーファー を接続ずる 


ノのーアンプ内蔵のサブウーファーを 

PRE OUT SUBWOOFER 5謂テに接続します。 


アンプ内蔵 




• 再生される低音の質や量は、置を場所や部屋のおが、視聴 
位置によって変わります。一般的に部屋の隅、または1/3 
の場所に置いたとさに良い結果び得られますび、色々な場 
所に置いて賈の良い低音び入った音楽を再生し、もっともしっ 
か0した低音び再生でさる場所に設置してください。 

•サブウーファーの設定については、6日ページの「アンプ内 
蔵サブウーファーを接続している場合」の項をご覧ください。 


サラウンド バック スピーカー 

サラウンドバックスピーカーを]つだけ使用する場合は 、 SURROUND BACK SPEAKERS ( L ) 端子に接続してくださし、。 


己 - Ich の場合は 、 FRONT SPEAKERS ( L / R)、CENTER SPEAKER、SURROUND SPEAKERS ( L / R ) な品子に接続 
して < ださい。 


フ□ントスピーカーとスピーカー目を切り替えて使用する場合は、スピーカー巨 （ L / R ) 端子にもスピーカーを接続してください。 


サラウンド サラウンド サラウンド サラウンド 

バックスピーカー（ち）スピーカー（ち） スピーカー（左）バックスピーカー（左） 



スピーカー目（ち） 


フ□ント 
スピーカー（ち) 


センター 
スピーカー 


フ 〇ント 
スピーカー（左) 


スピーカ ー B (左) 





















































































































































































接続する 


{j7 □ントスピーカーを BTL 综続ずる 


出力を大きくしたし化き、フ□ントスピーカー（またはスピーカー日）とサラウンドバックスピーカーの端子を使用して 、 BTL 
(Bridged Transless ) 接続することびでさます。これは2つのアンプの出力をブ U ツジ接続して使用ずる方法で、通南の 
約二ちの出力を得ることびでさまず。 


■ フ□ントスピーカーを BTL 接続ずる 

一-*-%-- 

ごを意 

• BTL 接続昧本徽ま最大 2.1 チャンネルの再生となります。 

♦ BTL 接続にはインピーダンスび8 fU ソ上のスピーカーを使 

用してください。そうでないスピーカーを使用すると本機び 

損傷する場合がありまず。 

本機後面のスピーカーケーブルをすべて列し、本機の電源 
を入れて、日 SD ；>^ ニュ ー「スピーカータイプ」の口 □ント(ス 
ピーカー A ) 」を「 BTLJ に設定します。 


2-1. スピーカー設定 

スピーカ ー- (ィンピーダンス 

8オーム 

A 

スピーカータイプ 


,/ I ~1 

フ□ント(スピーカ ー A ) 

1 BTL 

< ] 

フ□ント(スピーカー己） 

通苗 



設定方法については、47ぺージをご覧ください。 


■ スピーカー B を BTL 接続ずる 

ごを意 

• BTL 接続時、本纖ま最大 2.1 チャンネルの再生となります。 

♦ BTL 接続にはインピーダンスが8 fUU 上のスピーカーを使 

用してください。そラでないスピ~力一を使用すると本機び 

損傷する場合びありまず。 

本機後面のスピーカーケーブルをすべて外し、本機の電源 
を入れて、日 SD ^ ニュ ー r スピーカータイプ」の「フ□ント(ス 
ピーカー B )」 を 「 BTU に設定します。 


吕 -1 .スピーカー設定 

スピーカ ー- インピーダンス 8才ーム 

スピーカータイブ 

フ□ント f スピーカー A ) 巧笛 

1ん 

フ□ント(スピーカー己） II BTL 

]< ^ 




設定方法については、47ぺージをご覧くださし、 


次に、本機の主電源を切り、下図のように FRONT L / R 端 
テ、 SURR 目 ACK L / R 端子とスピーカーを接続します。 


ちスピーカー 


を スピーカー 







•庭 Iglf 眞义1>陸1空目到§嫌 I 到® E 班月 


BACKL 


次に、本機のを電源を切り、下図のように SPEAKER 目 
L / R 端テ 、 SURR BACK L / R 端子とスピーカーを接続し 
ます。 

ちスピーカー をスピーカー 
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接続する 





( フロントスピー乂 

\ 

)- をバイアンプ疫続する 

) 


バイアンプ接続すると、高域と低域を分けてスピーカーに送ることびでをます。フ□ントスピーカーの端子か5高域を、サラ 
ウンドバックスピ~カーの端子から低域を出力することびでをます。 


■ フ□ントスピーカーをバイアンプ接続ずる 

ごま意 

• ノ くイアンプ接続に対応したスピーカー政がではノ くイアンプ接 
続はでさません。 

♦ バイアンプ接続では必ず FRONT L/R 端子はスピーカーの 
ツイーター端子に、 SURR BACK L/R 端子はスピーカーの 
ウーファー端子にそれぞれ接続してください。 

♦バイアンプ接続ではスピーカーのウーファー端子とツイーター 
端子をつないでいるシヨートパーをおずがしてください。 

• バイアンプ接続時、本機は最大日.1チトンネルのサラウンド 
再生となります。 

本機後面のスピーカーケーブルをすべて外し、本機の電源 
を入れて、日 SD ；>^ ニュー「スピーカータイプ」の「フ□ント(ス 
ピーカー A )」 を「バイアンプ」に設定しまず。 


■ スピーカー巨 をバイアンプ接続ずる 

ごを意 

• ノ（イアンプ接続に対応したスピーカー政列■ではノ くイアンプ接 
続はでさません。 

♦バイアンプ接続では必ず SPEAKER B L/R 端デはスピー 
力一のツイーター端子に、 SURR BACK L/R 端子はスピー 
力一のウー ファー端子にそれぞれ接続してください。 

♦バイアンプ接続ではスピーカーのウーファー端子とツイーター 
端デをつないでいるシヨートパ’一を必ず夕+してください。 

• バイアンプ接続時、本機は最大曰.1チャンネルのサラウンド 
再生となります。 

本機後面のスピーカーケーブルをすべて外し、本機の電源 
を入れて、日 SD メニュー「スピーカータイプ」の「フ□ント(ス 
ピーカー B )」 を「バイアンスに設定します。 


2-1. スピーカー 設定 

スピーカーインピーダンス 6才ーム 


スピーカータイプ 

フ□ント(スピーカ ーA) 1バイアンプ 

フ□ント(スピーカ ーB) ホ使用 

作 


スピーカーインピーダンス 

已才ーム 


スピーカータイプ 


A 

フ□ント(スピーカ ーA) 

通苗 

， /I~1 

フ□ント(スピーカー己） 

1バイアンプ 



設定方法については、47ぺージをご覧ください。 設定方法については、47ページをご賣ください。 


次に、本機の主電源を切り、下図のように FRONT L / R 端テ、 次に、本機の主電源を切り、下図のように SPEAKER 目 L / 
SURR BACK L / R 端テとスピーカーを接続します。 R 端子 、 SURR BACK L / R 端子とスピーカーを接続します。 


ち スピーカー 左 スピーカー ち スピーカー を スピーカー 




















































































































































































接続する 


ピンコード 


[ TITirw ^ y>41T¥TT| 片 


© 

© 


© 

© 


DVD オーディオ対応の DVD プレーヤーなどとの 
接続に使用します。 

アナ□グマルチチャンネル音声を伝送します。 


HDIVII ケーブル 


^»*****J 


映像と音声をデジタル伝送します。 

本機は HDMI Version 1 .3 a に対応していまず。 


画質は S ビデオより良く、 D 端テと同レベルでず。 
映像機器の制御信号(アスぺクト比など)を送ること 
はでさません。 


つンポーネン h 
ビデオ〕ード 


□端子用 
接続コード 


03 ^ 






画質は S ビデオより良く、コンポーネントと同レべ 
) レです。映像機器の制御信号(アスぺク H : ヒなど)を 
送ることびでさます。 


S ビデオコード 


コンポジットの映像より良い画質び得5れます。 

本機では映像機器の制御信号(アスペクト比など)を 
送ることはでをません。 


ビデオコード 
(コンポジット） 


©' 


標準的な映像信号で、多くのテレビやビデオなどの 
映像機器に装備されています。 


光デジタルケーブル 

オプティカル 

( OPTICAL ) 




- 


の 


ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得5れまず。 
音質は COAXIAL と同レベルです。 


同軸デジタルケースレ 

コアキシャル 

( COAXIAL ) 


© 


ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得5れます。 
音質は日 PT に AL と同レベルです。 




オーディオ用 


=8 yMnnnii 片 


【© 


アナ□グ音声を伝送します。 


接続の煎に 


戸 


• 接続する機器の取扱説明書ち必ずお読みください。 
•電源コードは全ての接続び終わるまでつなびないでくだ 
さい。 

ビデオ用、オーディオ用ピンコードは攻下のよラに 
接続してください。 

• 入力端テはホいコネクターをちチャンネル （ R の表示)、 
白いコネクターを左チャンネル ( L の表示)、黄色のコネ 
クターをビデオチャンネル（ V の表示）に接続してくださ 

左(白） 
も啸） 

皿哎〇=映像煩） 





旺 


-差し込み不完全 




• コードのプラグはしっかりと奥 
まで差し込んでください。接 
続び不完全ですと、雑音や動 
作不良の原因になりまず。 

•ビデオコード、才ーデイオ用 ^齡で旨^んで<ださぃ 
ピンコードは電源コードやスピーカーコードと束ねない 
でください。音質や画質び悪くなることびあ0ます。 

光デジタル入力端子/出力端子について 

本機の光デジタル端テはすべてシャッタータイプですの 
で、シャッターをそのまま奥へ倒すよラにして光デジタル 
ケーブルを差し込んでくださし、。 

ごま意 

• 光デジタルケーブルはまっすぐ损さ差ししてください。なな 
めに披さ差しすると、シャッターび破損する場合びあり 
ふ弓 0 




映像/音青ケーブルと端子の種類について 


ケーブルと端子の種類 


ケーブルの名称 


ケーブルのお 


端子のお 


ケーブルや端子の役割 


映像と音声 
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接続する 


AV センターを使ラ 

V. _ 


DVD プレーヤーなど、映像機器は映像接続と音青接続を行ってください。本機の入力切換ボタンを巧すだけでその機器の 
映像と音声を選ぶことびでさます。 

例： DVD プレーヤーと組み合わせる場台 



映像接続のしくみ 


本擲こはビデオ、 S ビデオ、 D 端子、コンポーネント、 HDMI の己種類の映像入出力端子びあります。接続ずる機器に合 
わせて使います。 

本機では映像信号を使用機器に合わせてアップコンバート/ダウン]ンバートすることびできます。 「 HDMI モニター」設定 
で、映像信号をアップコンバートして HDMI 日 UT 端モか5出力するか 、 COMPONENT VIDEO 日 UT 端モか5出力する 
かを選択でをます(陳 ■ 48ページ)。 

THX は、より良い映像をお楽しみいただくために、アップコンバートせず同じ入出力の信号をご使用いただくことを推奨し 

まず。（例えば、ビデオ入力はビデオ出力か5、 S ビデオ入力は S ビデオ出力か5の信号をお楽しみくださし、。） 


「 HDMI モニター」設定をソイン" 
または"サブ"にした場合 


「 HDMI モニター」設定をソイン"または"ヴ 
プ"にした場合、入力した映像信号の流れは 
ち図のよラにな0ます。ビデオ、 S ビデオ、 
D 端モ（またはコンポーネント）に入力され 
た映像信号はアップコンノ（ートされて HDMI 
日 UT 端モか5出力されます。本機の HDMI 
OUT MAIN 端子にテレビを接続している場 
合は"メイン"に、 HDMI OUT SUB 端テに 
テレビを接続している場含は"ヴプ " に設定し 
てぐださい。 

ビデオ、 S ビデオ、 D 端子（またはコンポー 
ネント）に入力された各映像信号は、そのま 
まそれぞれの出力端子からち出力されます。 


^映像信号の流れ 

DVD プレーヤー 
など 



TV やプ □ジェクター 
など 


ビデオ、 S ビデオ端テに入力された各映像 
信号をアップ〕ンバートして MDM 1 OU 下端 、 

子から出力するには、 HDMI 入力端子の設定 

(晚■巳日ページ)とコンポーネントビデオ端子の設定(随已]ページ)を両方とも「- - -」にする必要びありまず。 









































































接続する 


「 HDMI モニター」設定を"使用しない- 
にした場合 

「 HDMI モニター」設定を"使用しない"にした 
場合、入力した映像信号の流れは右図のよラ 
になります。ビデオ、 S ビデオの香端子に入 
力された映像信号はアップコンバートされて 
COMPONENT VIDEO MONITOR OUTS 
子または D 4 VIDEO 日 UT 端子か5出力され 
ます。 本機の HDMI OUT 端子をテレビに接 
続していない場合は"使巧しない"に設定して 
ください。 

ビデオ信号は S ビデオ信号にアップコンバー 
卜されます。逆に S ビデオ信号はビデオ信号 
にダウンコンバートされます。コンバートされ 
た信号は MONITOR OUT V / S の各映像端 
子か5のみ出力されまず。 VCR/DVR OUT 
V / S の各映像端子からは出力されませんので 
ごま意ください。 

D 端子(またはコンポーネント)に入力した各映 
像信号は、そのまま各出力端子か5出力され 
ます。 


^映像信号の流れ 

DVD プレーヤー 
など 


i i i 4 


ビデオ 


S ビデォ S 萝壬 貫究 HDMI 


入力 （ IN ) 


AV センター 



出力 (MONITOR OUT ) 


だ才化-デオ製志或は卜圆 I 




TV やプ □ジェクター 
など 


1 1映像機器の映像出力か b モニターの映像入力まで□端子接続している場合のみ、アスペクト比などの制御信号を送れます。モ 
ニターによっては、制御信号を受け取れないことびあります。その場合は、モニター側で調整して<ださい。 

• 映像機器とビデオ端子または S ビデオ端子を使って接続するとさは、コンポーネント端テの設定(心已]ページ)をすると、 
□端子接続やコンポーネント端子接続したモニターからを映像を出力することびでをまず。 

• HDMI 信号については、37ぺージをご覧ください。 


音青接続のし < み 


本機はアナ□グ、デジタル（光/同軸)、アナ 
□グマルチチャンネル、 HDMI の音声信号入 
力に対応しています。 

本機はデジタル入力信号を変換してアナ□グ 
出力することはでさません。また逆にアナ □ 
グ入力信号を変換してデジタル出力すること 
をできません。たとえば日 PT に AL 端モや 
COAXIAL 端子に入力した音声信号を TAPE 
OUT 端モか5出力することはでをません。 

ごま意 

• NET / US 日機能の音声はアナ□グ出力のみ 
です。デジタル出力されません。 


^音声信号の流れ } 


DVD プレーヤー 
など 



AV センター 



Will 

HDMI オフテイカルコアキシャルアナ□グマルチチャンネル 


入力 ( IN ) 




出力 ( OUT ) 


HDMI オプティカル アナ□グ 



MD レコーダー 
など 


「 HDMI オーディオ出力」設定によります。 

《2フ□ント L / R のみ出力します。 

《3 NET / USB 機能時はアナ□グ出力のみになります。 
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接続する 


テレビやプロジェクターと接続する 

ステップ1:映像接続をずる 

ID の接続から必要な接続を還んでテレビやプ□ジェクターと映像接続をしてください。 
29ぺ—ジの r 映像接続のしくみ」を参考にしてください。 

ステップ吕：音声接続をずる 

□. □ の接続か S 必要な接続を還んでテレビやプ□ジェクターと音青接続をして<ださい。 

皇本的な接続且 

•テレビの音青をアナ□グ録音したいとさに必要です。 

• RI 才ーディオコント□-ル端子付テレビと連動させるとをにぶ、要です。（*^4已ぺージ） 

BS デジタルや化上デジタルのサラウンド放さを楽しみたいときは Q または H の接続をしてください。 



接続します GAME/TV 


©圖 t© 觀 © © ™ 

同留デジタル巧デジタル アナ□グ S ビデオ ビデオ Y PB PR D 映塚 

> 




出力 出力 有再出力 入力 入カ コンポーネント映な入力 入力 






接続 

本機 信号の流れ 

テレビ/プ□ジェクター 

画質 

凸 

04 VIDEO OUT 端テ 


D 映像入力端子 

最良 

回 

COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端モ 


コンポーネント映像入力端子 

最良 

曰 

MONITOR 日 UTS 端テ 


S ビデオ入力端テ 

良い 

凸 

MONITOR 日 UT V 端子 


ビデオ(コンポジット)入力端子 

標準 

且 

GAME/TV L/R 端子 


アナ□グ音声出力端子 


巧 

DIGITAL COAXIAL IN 2 端子 


同軸デジタル出力端子 


□ 

DIGITAL OPTICAL IN 1 端モ 


光デジタル出力端モ 




•テレビに音声出力端子びないとさは、ビデオデッキの音声出力端子と本機の VCR/DVR IN L / R 端子を接続してください。ビデ 
オデッキに内蔵されているチューナーからテレビの音声をお楽しみいただけまず。 





































































































接続する（映像機器を接続する) 


^ DVD プレーヤーと接続ずる 



接続 

本機 

信号の流れ 

DVD プレーヤー 

画質 

凸 

D 4 VIDEO IN 1端子 
または 

COMPONENT VIDEO IN 1 端子 

♦ 

D 映像出力端モ 
または 

コンポーネント映像出力端モ 

最良 

回 

DVD IN S 端モ 

争 

S ビデオ出力端子 

良い 

□ 

DVD IN V 端テ 

争 

ビデオ(コンポジット)出力端子 

標準 

且 

DVD IN L/R 端モ 


アナ□グ音青出力端子 


巧 

DIGITAL COAXIAL IN 1 端子 


同軸デジタル出力端子 


□ 

DIGITAL OPTICAL IN 1 端モ 

争 

光デジタル出力端モ 




• DVD プレーヤーにマルチチャンネルと2チャンネルの両方の出力端子びある場合で、本機の DVD IN L/R 端テだけを接続する 
ときは、 DVD プレーヤーの2チヤンネル出力端子と接続してください。マルチチヤンネル接続はなページをご覧ください。 
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接続する（映像機おを接続する) 


■マルチチャンネル（曰. 1/7.1 ch ) 出力端テがある DVD プレーヤーと接続ずる 

DVD オーディオなどのマルチチャンネル音声に対応している機器の場合、 DVD オーディオやスーパーオーディオ CD など 
の再生びお楽しみいただけます。 


己.1チャンネル接続 

5.1 チャンネル接続するとをは、マルチチャンネル接続コードまたは、オーディオ用ピンコード3本を使って DVD プレーヤー 
のマ J レチチヤンネ J レ出力端子と本機の MULTI CH FRONT L / R、SURR L / R 、 CENTER 、 SU 巨 W 日日 FER 端子を接続 
します。 


7.1 チヤンネル接続 

7.1 チャンネル接続するとをは、已 .1 チャンネル接続に加え、オーディオ用ピンコードを使って SURR BACK L / R 端テを接 
続して < ださい。 



目4ぺージの「マルチチャンネル接続した機器を再生する」で rAucH 日 Selector 」 を 「 Mul む ch」 に設定してくださし、また、こ 
の設定の前に MULTI CH IN 端テを入力切換ボタンに割り当てる必要びありまず批已4ぺージ)。 



V 
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接続する（映像機器を接続する) 


ビデオデッキや DVD レコーダーと接続する(再生編) _ 

ステップ1:映像接続をずる 

□、□、日の接続から1つ運んでビデオデッキや DVD レ〕ーダーと映像接続をしてください。 
29ぺ-ジの「映繼続のしくみ」を参考にしてください。 


ステップ吕：音声接続をずる 

□、田、 B の接続から必要な接続を還んでビデオデッキや DVD レ〕ーダーと音青接続をしてください。 

碁本的な接続〇 

ドルビーデジタルや DTS などの U スニングモードを楽しみたいときは巧または H の接続をしてください。 



接続 

本 機 

信号の 流れ 

ビデオデッキ /DVD レコータ’一 

画質 

凸 

D 4 VIDEO IN 2端子 
または 

COMPONENT VIDEO IN 2端モ 

♦ 

D 映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

且 

VCR/DVR IN S 端モ 


S ビデオ出力端子 

良い 

Q 

VCR/DVR IN V 端テ 

♦ 

ビデオ(コンポジット)出力端子 

標準 

巧 

VCR/DVR IN L/R 端モ 


アナ□グ音声出力端子 


凸 

DIGITAL COAXIAL IN 2 端テ 


同軸デジタル出力端モ 


□ 

D に ITAL OPTICAL IN 1 端子 

♦ 

光デジタル出力端子 




• この接続例ではビデオデッキあるいは DVD レコーダーの内蔵チューナーの音声を本機を通して楽しめます。 TV に音南出力びな 
し觸合に良い音質でま組を楽しむことびでさます。 
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接続する（映像機器を接続する) 



接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオデッキ /DVD レコーダー 

画質 

凸 

VCR/DVR OUTS 端モ 

今 

S ビデオ入力端子 

良い 

且 

VCR/DVR OUT V 端子 

今 

ビデオ(コンポジット)入力端モ 

標準 

曰 

VCR/DVR OUTL/R 端モ 

今 

アナ□グ音声入力端モ 


巧 

DIGITAL OPTICAL OUT な品子 

今 

光デジタル入力端テ 


ごま意 


•録画をするときは、本機の電源を入れる必要びあります。本機びスタンバイ状態では録画できません。 



• 本機を通さずに TV あるいは他の機器か5直接録音したい場合は、 TV あるいは他の機器の音声/ビデオ出力を録音するビ 
デオデッキや DVR の音青/ビデオ入力に接続して<ださい。 


• 本機の V 端子に入力したビデオ(コンポジット)信号は本機の VCR / DVR 日 UTV 端子を通してのみ録画できます。たとえば、 

TV の映像出力を GAME/TV IN V 端テに接続した場合は録画するビデオ / DVR 機器も VCR/DVR OUT V 端子に接続し 
ます。同様に GAME/TV IN S 端子に S ビデオ信号を入力した場をは、録画するビデオ/ DVR 機器も VCR/DVR OUT 
S 端子に接続します。 

- h 


















































































接続する（映像機器を接続する) 


己 S チューナ ー/ ケーブルテレビチューナー、 LD ブレーヤーなどと接続する 


ステップ1:映像接続をずる 

0、回、 [3 の接続から1つ還んで BS チューナ ー/ ケーブルテレビチューナー、 LD プレーヤーと映 
像接続をしてくださし、。 

129ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。 


ステップ吕：音声接続をずる 

且、13、0の接続から必要な接続を選んで BS チューナー/ケーブルテレビチューナー、 LD プレーヤー 
と音声接続をしてください。 

基本的な接続は日の接続をします。 

ドルビーデジタルや DTS などの U スニングモードを楽しみたいときは田または H の接続をしてください。 


どち日か- 
片ちを 
接続しまず 



_j j _ £ _ i ^— iwi 

© © © © HSI 


同軸デジタル巧デジタル アナ□グ 5巧塚 ビデオ Y PB PH D 映塚 

出力 出力 音声出力 出力 出カ コンポーネント映巧出力 出力 


接続 

本機 

信号の流れ 

巳 S チューナー/ケーブルテレビ 
チューナー、 LD プレーヤー 

画質 

凸 

D 4 VIDEO IN 3端子 
または 

COMPONENT VIDEO IN 3端モ 


D 映像出力端モ 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

且 

CBL/SAT IN S 端子 


S ビデオ出力端子 

良い 

曰 

CBL/SAT IN V 端子 

争 

ビデオ(コンポジット)出力端子 

標準 

且 

CBL/SAT IN L/R 端子 


アナ□グ音声出力端子 


巧 

DIGITAL COAXIAL IN 1 端子 

争 

同軸デジタル出力端モ 


□ 

D に ITAL OPTICAL IN 2 端子 

♦ 

光デジタル出力端子 



ごま意 

• 本機に LD プレーヤーの AC -3 RF 出力端子は直接接続でさません。 LD プレーヤーでドルビーデジタル巳.1 ch ソフトをお楽しみ 
いただくには、市販のデモジュレーターび必要です。 
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接続する（映像機器を接続する) 




HDMI 端子を使つて接続する 

ノ 

ハイ ディフィニィシヨン マルチメディア インターフエース 

HDMI (High-Definition Multimedia Interface ) とは 



放をのデジタル化などの変化に対応して、家庭内でテレビ/プ□ジェクター間をデジタル接続することを目的として策定され 
たインターフェース規格です。 

従来の DVI (Distal Visual Interface ) 規格をさらに発展させて、オーディオ信号およびコント□-ル信号を伝送する 
機能を追加しています。従来は機器間の接続に、ビデオ、オーディオ、コント□ールの各信号用に複数のケーブルを使用し 
ていましたび、 HDMI ケーブルを1本接続ずるだけで、 HDMI 端モ対応の機器間で映像や音青をデジタルで伝送ずることび 
でをます。 

HDMI のビデオスト U - ム（映像信号）は、 DVI と原理的に互換性びありまず。 DVI 端子を装備したテレビ/モニターなどに 
接続するには HDMI - DVI 変換ケーブルを用いて巧能ですび、機器の組み合わせによっては映像び出ない場含びあります。 
本機は HDCP を使用しており、対応の機器でのみ映像び出ます。 

本機の HDMI インターフェースは、 UTF の規格に基づいています。 

High-Definition Multimedia Interface Specification Informational Versi 曰 n 1.3 a 

巧応音声フォーマット 

• 2チャンネルリニア PCM (32 〜1日 2 kHz 、] 6/20/24 bit ) 

•マルチチャンネルリニア PCM (7.1 ch 、 32〜1目 2 kHz ) 

•ビットスト U - ム （ DSD 、 ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD 、 DTS 、 DTS-HD High 
Resolusion 、 DTS-HD Master Audi 日、 AAC ) 

ただし、プレーヤー側む HDMI Version 1.3 a に対応している必要びあ 0 ます。 


著作権保護について 


本機は HDCP (Hi 呂 h-bandwidth Di 呂 ital C 日 ntents Protection) #2 に对応しています。 hdCP とは、デジタル映像信 
号に対する著作権保護技術です。 

本機と接続する機器わ HDCP に対応していることび必要です。 

本機の HDMI 日 UT 端子とテレビ/プ□ジェクターなどの HDMI 入力端子を接続します。接続には、市販の HDMI ケープ 
ルをご使用ください。 


*1DVI (Di 邑 ital Visual Interface) :DDWG* * 3 び、目目年に策定したデジタルディスプレイ•インターフェース規格。 

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) : Intel® び開発した HDMI/DVI 用の映像向けの暗号化処理方式。 
映像コンテンツ保護を目的にしており、暗号化された信号を受信するには、 HDCP 準拠の HDMI/DVI レシーパ‘一び必要になる。 

r デジタル ディスプレイ ワーキング グルーブ 

DDWG (Di 邑 ital Display Workin 旨 Group) : Intel 、 Silicon Image、Compaq Computers 畐エ通、 Hewlett-Packard 
などび中むとなって運営する、ディスプレイのデジタルインターフェースの標準化を推進する団体。 








接続する（映像機器を接続する) 


信号の流れ 


♦ 映像信号 

本機の HDMMN ] 〜 IN 4端子か5入力したデジタル映像信号は、 HDMI 日 UT 端子か5テレビへ送日れます。ビデオ（コ 
ンポジット)、 S ビデオ、コンポーネントの各映像信号をアップコンバートして HDMI 日 UT 端子から出力でをます。 

♦ 音靑信号 

本機の HDMI IN 1 〜 IN 4端モか日入力したデジタル音声信号は、本機に接続されたスピーカーやヘッドホンへ出力でさま 
す。本機の 「 HDMI 才ーディオ出力」設定を r オン」にしていない普通の状態では HDMI 日 UT 端子から音詞ま出力されません 

(网 ■ ] 04ぺージ）。 



• 本機の HDMI 11\1端子に入力した音青をテレビのスピーカーで聞く場をは、本機の 「 HDMI 才ーディオ出力」設定を「オン」にし (1^ 
104ぺージ)、次に再生機器 ( DVD プレーヤー)側の HDMI 音芦出力設定を 「 PCM 」 にします。 

• 接続した HDMI 機器の音声を本徽こ接続されたスピーカーで聞く場をは、テレビに接続した HDMI 機器の映像び映る状態にして 
ください（テレビ側の HDMI 入力選択び本機を接続した入力に正しく選択する)。テレビの電源びオフだったり、他の入力を選がし 
ている状態では本磯に接続したスピーカーか日音声び出なかったり、途切れたりする場合びあります。 

ごま意 

•「 HDMI 才ーディオ出力」設定び r オン」知]日4ぺージ)、または 「 TV 連動」設定び「有効」の状態でテレビのスピーカーで音声を 
聞いているとき、本機の MASTER VOLUME つまみを上げると本機に接続したスピーカーから音び出るようになります。本纖こ 
接続したスピーカーからの音を止めるには設定を変更するか、テレビ側の設定を変更するか、あるいは MASTER VOLUME つま 
みを下げてください。 



接続のしかた 


3 ] 〜3目ページの接続方法のかわりに、 HDMI ケーブルで映像信号と音声信号を伝送することびでさます。 


ステップ1 : HDMI ケーブルを使って本機の HDMI 端テと DVD プレーヤー、テレビまたはプ□ジエクターなどの 
HDMI 端子と接続してください。 


ステップ2: 4扫ぺージの 「 HDMI モニター」設定を"メイン"または"サブ"にしてくださし、。 


ステップ 3 :接続した HDMI IN 端子を已日ページの 「 HDMI 入力設定」設定で割り当ててください。 


画 


で壓」 

I©'©-© ©I 
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接続する（映像機器を接続する) 



[ ビデオカメラやゲーム機と接続する 

\ 

'N 

) 


ステップ1 : 凸 または回の映像接続をしてください。 


ステップ吕： H または 13 の接続から必要な接続を還んで音声接続をしてください。 

\ 

ソ 



接続 

本 機 

信号の 流れ 

ビデオカメラ/ゲーム 機 

画質 

凸 

AUX 2 INPUT S VIDEO 端テ 


s ビデオ出力端子 

良い 

且 

AUX 2 INPUT VIDEO 端子 


ビデオ(コンポジット)出力端子 

標準 

且 

AUX 2 INPUT AUDIO L/R 端テ 


アナ n グ音声出力端子 


巧 

AUX 2 INPUT DIGITAL 


光デジタル出力端子 

































































接続する（オーディオ機器を接続する) 


ヤーの接続コードを本機の PH 日 N 日 IN L / R 端テに接続し 

ます。 

一 

ごを意 

• アース（接地）線のあるレコードプレーヤーは、アース線を本 
機の GND 端テに接続してくださし、ただし、レコードプレー 
ヤーによっては、アース線を接続すると逆にノイスび大きく 
なることびあります。その場をは、アース線を接続する必要 
はありません。 

• MC カート U ッジタイプのレコードプレーヤーをご使用になる 
場合は、レコードプレーヤーに昇圧トランスまたはヘッドアン 
プを接続しまず。なに、昇圧トランスやヘッドアンプの音声 
出力端子と本機の PHONO IN L / R 端テを接続します。 


CD プレーヤーと接続ずる 


ステップ1:音声接続をずる 

E ]、 13 、 D の接続か5必要な接続を選んで音声接続をしてください。 

基本的な接続 H 

• CD の音声をアナ□グ録音したいとさに必要です。 

• RI 端子付オンキヨー製 CD プレーヤーと連動させるときに必要です。 （>^44 ページ） 

PCM や DTS 信号の U スニングモードを楽しみたいとをは、0または〇の接続をしてください。 


I I 

Q©3s,j «|0 ©© 因 f 卸 @1 尽をを I を ]' 圓 
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どち5か片方を 
接続します 




同巧デジタル 巧デジタル アナ□ブ 

化力 出力 音を出力 



接続 

本機 

信号の流れ 

CD プレーヤー 

且 

CD IN L/R 端子 


アナ□グ音声出力端モ 

巧 

DIGITAL COAXIAL IN 2 端子 


同軸デジタル出力端子 

□ 

DIGITAL OPTICAL IN 2 端モ 


光デジタル出力端モ 


[ uo - 

-ドプレ —サー をお続する 




本機は、ムービングマグネット ( MM ) 力ートリッジを使用する 
レコードプレーヤー用に設計されてし''ます。レコードプレー 
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尽た外デッキ* MD レコーダー、 CD レコーダーを接続する 


ステップ1:音声接続をずる 

&凸、□、 □ の接続か5必要な接続を還んで音靑接続をしてください。 

基本的な接続！] 

• アナ□グ録音することびでさまず。 

•円 I 端子付オンキヨー製品と連動させるとさに必要です。（@■44ページ） 

PCM や DTS 信号の U スニングモードを楽しみたいとをは、0または0の接続をしてください。 
デジタル録音するとをは、田の接続をしてください。 



接続 

本機 

信号の流れ 

録音機器 

且 

TAPE IN L/R 端子 

TAPE OUT L/R 端モ 

争 

アナ□グ音声出力端モ 
アナ□グ音声入力端モ 

巧 

DIGITAL COAXIAL IN 2 端モ 

争 

同軸デジタル出力端子 

□ 

□に ITAL 日 PT に AL IM 2 端モ 


光デジタル出力端モ 

凸 

DIGITAL OPTICAL 日 UT 端子 


光デジタル入力端テ 



接続する（才ーデイオ機器を接続する) 


チューナーを接続する _ 

ステップ1:音声接続をずる 

オーディオ用ピンコードでチューナーの音靑出力端子と本機の TUNER IN L / R 端子を接続してください。 


■- 
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接続する（オーディオ機器を接続する) 


[でーアンプを接続する 


パワーアンプを本機に接続し、本機をプ U 
アンプとして使用ずることびでさます。本 
臟だけでは出力でをない大音量で再生で 
さるよラになります。 

パワーアンプを使用する場合、各スピー 
力一やサブウーファーはノのーアンプに接 
続してください。パワーアンプの音声入力 
端子と本機の PRE 日 UT 端テを接続しま 
す。 



• PRE 日 UT 端テの出力はスピーカー端テ 
からの出力と並列に出力されます。 


-广 -田— 



スピーカー 


由ドックを接続ずる 


ご使用の iPod がビデオ対応機種の場台 

才ーディオ用ピンコードで RI ドックの AUDI 日 OUT L/R 端 
テと本機の白 AME/TV IN L/R 端子を接続します。ビデオ 
コードで RI ドックの VIDEO 日 UT 端テと本機の GAME / 
TV IN V 端テを接続します。 

(イラストはオンキヨー RI ドック DS - A 1 X の例です。） 

オンキヨー RI ドック DS - A 1 をご使用の場合 、 S ビデオコー 

ドで RI ドックの S VIDEO 日 UT な謂子と本機の GAME/TV 
IN S 端子を接続します。 



ご使用の iPod がビデオに対応していない機種の場合 

才ーディオ用ピンコードで RI ドックの AUDI 日 OUT L/R 端 
テと本機の GAME/TV IN L/R 端テを接続します。 
(イラストはオンキヨー RI ドック DS - A 1 X の例です。） 



• 本機に付属のリモコンに4巧のリモコンコード (6004) を最細こ登録してください。（陳10目ぺージ) 

• RI ドック側で、 RI M 日 DE スイッチを HDD (あるし、は HDD/D 日 CK ) に言受定してくださし、。 

• 本機の入力表示を DOCK にしてください。巨0ページ） 

• 巧|ケーブルで RI ドックと本機を接続することも忘れずに行ってください。 

• RI ドックに付属の取扱説明書ちご覧<ださい。 

• ご使用の iPod び音声のみに対応している場合、 TAPE IN L/R 端子にも接続できます。 
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接続する（オーディオ機おを接続する) 


才ーデイオ機器の電源プラグを 
本 m につなぐ 


本機は後面に電源コンセントびありまずので、組み合わせて 
使用する製品の電源プラグを差し込むことびできます。本 
機の電源を入れると他機の電源ち連動して入 D ます。 

R I 端モ付さのオンキヨー製品は、常時通電しているコンセ 
ントにつないで<ださい。 

ご注意 

• 本機には ] 00 W を超える機器を接続しないでください。 


が部コントロール機器を本機につなぐ 

が部コント□ール機器を本機につないで、外部か5本機を 
コント□ールすることびでをまず。 

外部か5本機をコント□-ルするには、本機の RS 232 端 
テまたは ETHERNET 端子のいずれかと外部コント□-ル 
機器を接続します。 EHTERNET 端子に接続する場含は、 
本機の「ネットワーク設定」で「コント□ール」を"有効"にして 
r ポート」を指定します〇 77ぺージ)。 

コント□ールでをる内容および外部コント□ール機器の設定 
については、お使いのコント□-ル機器の取扱説明書をご 
覧< ださい。 



よりよい音で聞いていただくために 

本機の電源コンセントは極性の管理びされています。化機 
の電源コードに目印びある場をは目印線側を本機の電源コ 
ンセントの®側に合わせてください。他機の電源コードに目 
印びない場合はどち5を接続してちかまいません。 













































接続する 


R I 端子付きのオンキヨー製品に R I ケーフルと才ーディオ用ピン〕ードを接続すると、しの^のような連動機能び巧能です。 

只 I ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルです。（本機には付属していません） 

只 I ケーブルの接続だけではシステムとして働をません。32〜42ページを参照し、オーディオ用ピンコードわ正しく接続し 
て < ださし、。 



才ートパワーオン機能 

本機びスタンバイ状態のとき、接続した機器の電源を入れたり、再生を始めると、本機の電源び自動的に入ります。また、 
本機の電源を切ると接続されている機器全体の電源わ切れます。 

ごを意 

• RI 接続した機器の電源コードび本機の電源コンセント (AC OUTLET ) に接続されている場合はこの機能は働きません。 

ダイレクトチェンジ機首目 

只 I 接続されている機器を再生すると、本機の入力び自動的に切り撰わります。 

□ VD プレーヤーのマルチチャンネル再生をずる場合は 、 AUDIO SEL ボタンを巧して " Multich " を選ぶ必要びあります 
(隨■目4ページ）。 

リモコン操作機能 

本機に付属の U モコンで各機器を操作することびできます(陵14〜 ] 8、 109-110 ぺージ)。 


ごを意 

• 日0ぺージの r 入力表示を切り換える」もご覧ください。 

• 製品によっては RI 接続をしても一部の機能び働かないことびあります。 

• システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

• FII ケープルの接続は順序の指定はありません。 

• RI 端子び2つある場合、2つの端テの働をは同じです。どちらにも接続でさます。 

• 新旧製品の連動動作の対応/非対応については、コールセンターにお問い合わせください。 


[ オンキヨー製品と連動させる接続 



出白みみ 





















































































































接続する 






本機 



与な -; .i 
I 1 ぶ 0 I 


〕ミ-感ミ 


1あ己 ^~1 


MD レコーダー など 


1『:— n 。! 国〇 

— ■ - ■ - . -T . - 1 (?5) 〇 6 fS (P5) 


>他のオンキヨー製品を接続する場含は、只 I ケーブルで 
RI 端子どうしを接続してくださし、。 

>只 I 端テび2つある製品の場合、2つの働をは同じです 
のでどち5にでを接続でをます。 

>只 I 端子の接続だけではシステムとして働さません。オー 
デイオ用ピンコードを正しく接続してください。 


。み 


テレビ 




R \才ーデイオコントロール端子付をテレビとの連動について 


ごを意 


• HDMI コント□-ルを r 有効」にしてし)る場を（随 ] 〇日ぺージ）は、本機の RI 端子とテレビを接続しないでください。 HDMI 〕 ン 
卜□ールと RI オーディオコント□ールの両方び機能し、誤動作の原因となることびあります。 

本機は PI 端子を持つテレビと接続すると次の動作び巧能になります。 

①テレビの電源を入れると本機の電源も自動的に入り、入力び切り撰わりまず。 

このときテレビの音は消え、本徽こ接続されたスピーカーか5音び出ます。また、テレビを切る（スタンバイにする）と、本 
機もスタンバイ状態になりまず。ただし、本機で他の入力を選んでいる場合は、スタンバイ状態になりません。 

©テレビに付属の U モコンで本機の音量調整、ミユーティング(消音)びできます。 

⑤本機をスタンバイ状態にするとテレビの音び復帰し、テレビに付属の U モコンでテレビ側の機能盾量消音）をコント □- 
ルできるよラになります。 

連動動作び巧能なテレビについては、テレビのカタ□グや取扱説明書で、 R I 端子び装備されているかどラかをご確認くだ 
さい。 

本徽こケープルは付属していません。モノラルミニプラグコード(抵抗なし)を別途お求めくださし、。 

接続のしかた 

• 本機の GAME/TV IN L / R 音声入力端子を接続する 

•モノラルミニプラグ〕ードでテレビの R けーディオコント□-ル端テと本機の RI 端テを接続する 
• テレビの光デジタル音青出力端子と本機の□に ITAL IN ] (日 PT に AL ) 端子と接続する 
(テレビに光デジタル音声出力端子びない場合は接続する必要はありません） 



本機 


RI 端子 


"朵因© 
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接続する 


電源コードを接続する 


電源コードを接続ずる前に 

すべての接続び完了していることを確認してくださし、。 

付属の電源コード政外は使用しないでください。この電源コードは本機 
専用です。 

家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で AC INLET から 
電源コードを损くと、感電する可能性びあります。電源コードを接続す 
るとさは、最後に家庭用電源コンセントに接続し、抜くとさは最初に家 
庭用電源コンセントか5抜いてください。 

本機の電源を入れると I 瞬間的に大きな電流び流れてコンピューターな 
どの機器の動作に影響することびあ0ます。コンピューターなど、繊細 
な機器とは別系統のコンセントに接続することをおすすめします。 


よりよい音で聞いていただくために 

本機の電源コンセントは極性の管理びされています。電源プラグの目 
印側を家庭用電源コンセントの溝の長い方に合わせて差し込んで < ださ 
い。家庭用電源コンセントの溝の長さび同じ場合はどちらを接続してち 
かまいません。 



電源を入れる 


スタン J てイ オン 

STANDBY/ON ボタン 




POWER スイッチを押して、主電源を入れる 

STANDBY インジケーターび点なし、スタンバイ状態となります。 


本体の STa 1\ IDBY / ON ボタン、またはリモコンの AMP ( TAPE ) 
MODE ボタンを押し、 ON ボタンを押ず 


2 

本体 


U モコン 


STANDBY インジケーターびミ肖え、表示部び点なします。 



U モコンの ON ボタンをち5—度巧ずと、 円 I 接続したすべての機器の電源び入ります。 

スタンバイ状態に戻ずには 

本体の STANDBY / ON ボタンまたはリモコンの STANDBY ボタンを巧しまず。 

主電源を切るには POWER スイッチを巧し 、 OFF (里)にします。 
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初期設定をする 



この項目は自動スピーカー設定（陪■已目ページ）では 
自動設定されません。 

この設定を変更した場合、わラ1度自動スピーカー設定 
を行ってくださし、。 



接続したスピーカーのインピーダンス （ n )、 スピーカー目 
の使用/不使用、フ□ントスピーカーの接続方法（通常、 
巳 TL 接続、ノ くイアンプ接続)を設定します。 

ごを意 

• 設定を変更するとさは、必ず本磯の音量を最小にして<ださい。 



2 



3 



アンプ 

AMP ボタンを押してか5 

セツトアップ 

SETUP ボタンを押して、 
「メニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 
に スピーカー 設定」を選び、 
ENTER ボタンを押ず 

サブメニュー画面び表示されます。 


▲/ ▼ボタンを押して 

「1. スピーカー 設定」を選び、 

ENTER ボタンを押ず 


設定画面び表示されます。 


2-1. スピーカー設定 

スピーカーインビーダンス 6才ーム 


スピーカータイプ 

フロント(スピーカ ー A ) 通常 

フロント(スピーカ ー B ) 未使用 
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▲/ ▼ボタンを押して r スピー 
力ーインピーダンス」 を選び、 
◄/ ►ボタンを押して「4オーム」 
または「6オーム」を選ぶ 

4オーム：接続したスピーカーの中に1 
台でち4 01^^(上日 Q 未満のスピー 
カーびある場合に選択します。 

6 オーム：接続した スピーカーび すべて 
6 0切上の場合に選択します。 

• ご使用になるスピーカーの背面や取扱 
説明書でインピーダンス （0) をご確認く 
ださし、。 


5 ▲ /▼ボタンを押して「フ□ント 



(スピーカー A )」 または「フロ 
ント（スピーカ ー B )」 を選び、 

◄ /►ボタンを押して設定を選ぶ 

未使用：スピーカー目を未使用にします。 
スピーカー A / B の切り誓えびでさな 
くなり、スピーカー A だけび有効に 
なります（スピーカー A は未使用に 
設定できません)。 

通常：通常のスピーカー接続の場合に選 
択します。 


パイアンプ：フ□ントスピーカー（または 
スピーカー目）をバイアンプ接続して 
し巧場合に選択します。 

日 TL : フ□ントスピーカー(またはスピー 
力一目）を BTL 接続している場合に 
選択します。この設定を選択すると、 
「スピーカーインピーダンス」の設定 
値は自動的に「8オーム」とな0変更 
できません。 （ BTL 接続には 8 0 U ( 
上のスピーカーび必要なため。） 



•バイアンプ接続、日 TL 接続については 
_26、27ぺージをご覧ください。_ 

6 SETUP ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 


•本 


体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄ 
►ボタン、 ENTER ボタンでち操作す 


ることびでさます。 






































初期設定をする 


Chomi モニターを 設定ずる 



モニター出力端子と出力の解像度を設定します。 

本機の HDMI OUT 端子にテレビを接続した場台： 

テレビを接続した端子に合わせて、 r メイン」または r サブ」 

に設定してください。正しく設定されると、日 SD メニュー 
び画面表示されます。またビデオ、 S ビデオ、コンポーネン 
卜の各映像入力信号はアップコンバートされて HDMI OUT 
端子から出力されます。 

本機の HDMI OUT 端子 jy 夕化:テレビを接続した場合： 

「 HDMI モニター」設定を必ず r 使用しない」に設定してくだ 
さし、正しく設定されると 、 OSD メニューび画面表示され 
ます。またビデオ、 S ビデオの各映像入力信号はアップコ 
ンバートされて COMPONENT VIDEO 日 UT 端子から出 
力されます。 



AMP ボタンを}甲してか5 

セツトアップ 

S 口 UP ボタンを押して、 
r メニュー」を表示させる 


2 




▲/ ▼ボタンを押して 

「1.入力/出力設定 J を選び、 

ENTER ボタンを押ず 

サブメニュー画面び表示されまず。 


3 



4 



▲/ ▼ボタンを押して 

ri. モニター出力設定 J を選び、 

ENTER ボタンを押ず 


設定画面び表示されまず。 


1-1. モニター出力設定 

HDMI モニター メイン 


辑橡度 スルー 



▲ / ▼ボタンを押して 
「 HDMI モニタ ー J を選び、 

◄ / ►ボタンで設定を選ぶ 

使用しない； テレビを HDMI OUT 
MAIN 端テ 、 HDMI OUT SU 巨端 
モ L リ外に接続した場合に選びまず。 
メイン：テレビを HDMI OUT MAIN 端 
テに接続した場合に還びます。 

ヴプ：テレビを HDMI OUT SUB 端モ 
に接続した場合に選びまず。 

ごま意 


• OSD メニュー画面は、「メイン J を選 
んでいるとをは HDM 1 OUT MAIN 端 
子、「ヴスを選んでいるときは HDMI 
OUT SUB 端子か5のみ出力されまず。 
HDMI OUT 端子 LU 州こテレビを接続 
しているとき、誤って r メイン J または 
「サブ」を選ぶとメニュー画面は消えま 
ず。その場合は本体の HDMI OUT ボ 
タンで rNoJ に設定してください。 
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初期設定をする 


夕 



▲/ ▼ボタンを押して「解像度」 
を選び、 ◄/ ►ボタンで設定を選 
ぶ 

スルー： 

入力信号の解像度とおなじ解像度で本 
機でコンバージョンしないでそのまま 
出力する場合に選択しまず（お買い上 
げ時の設定)。 

自動： 

テレビび対応していない解像度を自動 
でコンバートする場含に選択します。 
ただし 「 HDMI モニター」設定び「使用 
しない」のときは選べません。 


480 p : 

480 p の解像度で出力する場合、あ 
るいは 480 p にコンノてートして出力ず 
る場合に選択します。 


720 p : 

720 p の解像度で出力する場合、あ 
るいは 720 p にコンノてートして出力す 
る場合に選択します。 


lOSOi : 

1日8日 i の解像度で出力する場を、あ 
るいは10801にコンバートして出力 
する場合に選択します。 


1 OSOp : 

1日8日 P の解像度で出力する場を、あ 
るいは]日8日 P にコンバートして出力 


する場合に選択します。ただし 「HDMI 
モニター」設定び r 使用しない」のとさ 
_は選べません。_ 

6 SETUP ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



•本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄ 
/►ボタン、 ENTER ボタンでち操作す 


ることびでさます。 


HDMI OUT ボタンで切り誓える 


「 HDMI モニター」設定は本体の HDM I 日 UT ボタンでち 
No 、 Main 、 Sub の設定切0換えびでさます。 


1,2 



HDMI OUT ボタンを押す 

現在の設定びディスプレイに表示されま 



2 


HDMI OUT 



HDMI OUT ボタンを 
(くり返し）押ず 

No 、 Main 、 Sub を切り督えます。 

No ： テレビを HDMI 日 UT 

MAIN 端子 、 HDMI OUT 
SU 巨端子に接続していない 
場合に選びます。 

Main ： テレビを HDMI 日 UT 

MAIN 端子に接続した場合 
に選びます。 

Sub ： テレビを HDMI 日 UT SUB 
端子に接続した場をに選び 
ます。 


ごま意 

• 0 SD メニュー画面は、 「 MainJ を選ん 
でいるとをは HDMI OUT MAIN 端 
子、 rSub 」 を選んでいるときは HDMI 
OUT SUB 端子か5のみ出力されまず。 
HDMI OUT 端子外にテレビを接続し 
ているとき、誤って Main または Sub 
を選ぶとメニュー画面は消えます。そ 
の場合は本体の HDMI OUT ボタンで 
「 No 」 に設定してください。 







































初期設定をする 


力の設定をする 

HDMI 入力端子の設定 



HDMI IN 1 〜 IN 4端子に、 HDMI 出力端子のある 
DVD プレーヤーなどを接続しているとをに設定します。 
たとえば、 DVD プレーヤーを本機の HDMI IN ] 端テに 
接続したとさは、 DVD に riN 1」を割0当ててください。 
DVD 、 VCR / DVR 、 C 巨 L / SAT 、 GAME / TV 、 AUX ]、 
AUX 2 の各入力に設定できます。 

HDMI ケーブルで本機の HDMI 日 UT 端テにテレビを接 
続した場合、 r -- -」に設定すると、ビデオ、 S ビデオ 、 D 
端子（またはコンポーネント）の各映像入力信号をアップコ 
ンバート（則して HDMI 日 UT 端モか日出力できます。 

ビデオ、5ビデオ、 

D 端子(またはコンポーネント） HDMI 


IN 



OUT 


ビデオ、 S ビデオ、 HDMI 

D 端子(またはコンポーネント） 



アンプ 

AMP ボタンを押してか5 

セツトアツフ 

SETUP ボタンを押して、 
「メニュー」を表示させる 


▲ / ▼ボタンを押して 
「1.入力/出力設定」を選び、 
ENTER ボタンを押ず 

サブメニュー画面び表示されます。 


3 



4 



▲/ ▼ボタンを押して 
に. HDMI 入力設定」を選び、 
ENTER ボタンを押ず 


設定画面び表示されます。 


1-2. HDMI 入力設定 

DVD — 


VCR/DVR — 


CBL/SAT — 


GAMBTV — 


AUX 1 — 


AUX 吕 一 



▲ / ▼ボタンを押して設定ずる入 
力を選び、 ◄/ ►ボタンで設定を 
選ぶ 

IN1 :映像機器を HDMI IN 1端モ 
に接続した場合に選びます。 

IN2： 映像機器を HDMI IN 2端モ 
に接続した場合に選びます。 

IN3： 映像機器を HDMI IN 3端モ 
に接続した場合に選びます。 

IN4： 映像機器を HDMI IN 4端モ 
に接続した場合に選びます。 

---： ビデオ、 S ビデオ、コンポーネ 
ントの各映像信号をアップコン 
バートして HDMI 日 UT 端モか 
5出力する場含に選びます。 


ごを意 

• アップコンバートして HDMI OUT 端 
テか b 出力する場台、必ず 「 HDMI モ 
ニター」設定をテレビを接続した端子に 
合わせてレ<イン」または「サス知48 
_ぺージ)にして下さい。_ 

5 SETUP ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



•本体の SETUP 叩‘タン、 ▲/▼/◄ 
/►ボタン、 ENTER ボタンでち操作す 
ることびでさまず。 


ごを意 

一-*-» 

• ビデオ、 S ビデオ端テに入力された各映像信号をアップコン 
バートして HDMI 日 UT 端子から出力ずるには、 HDMI 入 
力端子の設定（上記）とコンポーネントビデオ端子の設定 
已]ページ)を両方とも「--」にする必要びあります。 

• HDMI IN 1~ IN 4の各入力端子に割り当てできる入力切 
換ボタンは]つまでです。 

• ビデオ、 S ビデオ、 D 端子(またはコンポーネント)の各映像 
入力信号をアップコンバートして HDMI 日 UT 端テから出力 
ずる場合は、必ず 「 HDMI モニター」設定をテレビを接続し 
た端子に合わせて「メイン」または「サスにします。 





































初期設定をする 


HDMI IN 1 - IN 4を設定した入力切換ボタンには、自動 
的に同じ HDMI ] 〜4のデジタル音声入力び割り当てられ 
ます。 （陶 ■已3ページ） 


コンポーネントビデオ端子の設 I 


〇 © 恆 r 

tiHPurS 

• が " ■ " 川 …* 

〇 © © 

Q 

〇 @ の 

0 

CXS nmgn gra 

Cj^ Cal CJ^ 

CD 

【式)【品巧 

か … 

s 



を QuhhI し -1 ) 

"IPi*T AUDIO SUpitE put HOPE 


( 旧 nw^ (CHSE) flEVEL^ お扣巧 
OPEWaOSE VffiOOfP 


2 〜 4 


D 4 VIDEO 日 UTiS 子または COMPONENT VIDEO 
OUT 端子にテレビなどのモニターを接続しているとさに 

設定しまず。 お買い上げ時の設定では、下の表のよラに 
DVD 政外は設定されていません。 


コンポーネントビデオケーブルで本機の COMPONENT 
VIDEO 日 UT 端子にテレビを接続した場合、設定を「---」 
にすると、ビデオ、 S ビデオの各映儘入力信号をアップコン 
バート（※う Ur COMPONENT VIDEO 日 UT 端子か5出 
力で走ます。 


ビデオ、 S ビデオ 


コンポーネント 


IN 


. . . 


OUT 


ビデオ 、 S ビデオ 


コンポーネント 



AMP ボタンを押してか6 
SETUP ボタンを押して、 
r メニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 
「1.入力/出力設定」を選び、 
ENTER ボタンを押ず 

サブメニュー画面び表示されまず。 
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▲/ ▼ボタンを押して 






















































初期設定をする 


4 ▲/ ▼ボタンを押して割り当て 

たい入力切換ボタンを選び、 ◄ 

/ ►ボタンで設定を選ぶ 

RCA 1:映像機器を 

COMPONENT VIDEO 
INI 端子に接続した場合 
に選びます。 

RCA 2: 映像機器を 

COMPONENT VIDEO 
IN 2 端子に接続した場合 
に選びます。 

RCA 3: 映像機器を 

COMPONENT VIDEO 
IN 3 端子に接続した場合 
に選びます。 

D 4 入力1:映像機器を D 4 VIDEO 
INI 端テに接続した場合 
に選びます。 

D 4 入力2:映像機器を D 4 VIDE 日 
I N 2端子に接続した場合 
に選びます。 

D 4 入力3:映像機器を D 4 VIDE 日 
IN 3端子に接続した場合 
に選びます。 

--- :映像機器を V または S 
のビデオ端子に接続した 
場合に選びます。各映像 
信号はアップコンバート 
されて COMPONENT 
VIDEO OUT 端子か5 
出力されます。 

ごま意 

• ビデオ、 S ビデオ端テに入力された 
各映像信号をアップコンバートして 
COMPONENT VIDEO OUT 端子か 



ら出力するには、 HDMI 入力端子の設 
定〇巳0ぺージ）とコンポーネントビデ 
才端子の設定日]ページ)を両方とち 
「---」にする必要びあります。 

5 SETUP ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 

•本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄ 
/►ボタン、 ENTER ボタンでち操作す 
ることびでさます。 
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初期設定をする 


デジタル音青入力端子の設定 


デジタル音青入力端子の接続は、ドルビーデジタルや DTS 
のリスニングモードを楽しむために必要です。各デジタル音 
声入力端子は、お買い上げ時の設定で UTF の表のよラにそ 
れぞれの機器に割り当て5れています。 

• 接続した機器びデジタル音声入力端子の初期設定と異なる 
場合は、設定を変更するお要があります。 

• 初期設定でデジタル音声入力端テび設定されている機器と 
アナ□グ接続のみをしたとを、設定を「- - -」にする必要びあ 
0ます。 



入力 

デジタル音声入力端子の初期設定 

DVD 

C 0 AX 1( 同軸入力） 

VCR/DVR 

C 0 AX 2( 同軸入力） 

CBL/SAT 

C 0 AX 3( 同軸入力） 

GAME/TV 

日 PT 1 (光入力） 

AUXl 

—— 

AUX 2 

Front (固定） 

TAPE 

—— 

TUNER 

—— 

CD 

日 PT 2( 光入力） 

PHONO 

… 


• 已〇ページで HDMI 端テを割り当てた入力には、本設定ち 
自動的に HDMI 端子び割り当てられます。また、この入力 
に他のデジタル音声入力を割り当てることちでさます。 


例： 

本機を面の OPTICAL 1 端子に CD プレーヤーを接続し 
た場合 _ 

CD のデジタル音声入力端子の初期設定は「日 PT 2」のた 
め、 r 日 PT 1」に設定を変更します。 

DVD プレーヤーとアナ□グ接続のみをした場台 

DVD のデジタル音靑入力端テの初期設定はに日 AX 1」の 
ため、「---」に設定を変更します。 


AMP ボタンを押してか5 

セツトアツフ 



SETUP ボタンを押して、 
「メニュー」を表示させる 



▲ / ▼ボタンを押して 

ri. 入力/出力設定」を選び、 

ENTER ボタンを押ず 

サブメニュー画面び表示されます。 



▲/ ▼ボタンを押して 
「4.デジタル音青入力設定」を 
選び、 ENTER ボタンを押ず 


設定画面び表示されます。 


1-4. デジタル音宙入力設定 

DVD C0AX1 (同巧入力) 


VCR/DVR C0AX2 洞菌入力) 

CBL/SAT CDAX3 洞班入力) 

GAME/TV DPT1 州入力) 

AUX1 … 

AUX2 フ□ント入力 

TAPE — 

TUNER — 

CD 0PT2 ㈱入力) 

PHONO — 
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▲ /▼ボタンを押して設定ずる入 
力を選び、 ◄/ ►ボタンで設定を 
選ぶ 

し处下のデジタル音青入力端子を割0当て 
ることびでをます。 

COAX 1 : (COAXIAL 1端テ） 
COAX 2 : (COAXIAL 2端テ） 
COAX 3 : (COAXIAL 3端テ） 

OPT 1 : (OPTICAL 1端子） 

OPT 2 :(日 PT に AL 2 端子） 

--- :(アナ□グ） 

• 入力び AUX 2のとをは、 

Front (前面パネルドア巧のデジタル入 
力端テ)に固定となります。 

• 已日ページで HDMI 端子を設定した入 
力に、その HDMI 端テを割り当てるこ 
とびでをます。 







































初期設定をする 



SETUP ボタンを押す 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 

■本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄ 
/►ボタン、 ENTER ボタンでち操作す 
ることびでさます。 


DIGITAL INPUT ボタンで切り誓える 

デジタル音靑入力端子の入力切換ボタンへの割り当て設定 
は本体の□に ITAL INPUT ボタンでもできます。 



2,3 


1 デジタル音声入力を割り当てた 

◎ ◎ ◎ い入力切換ボタンを押ず 

DVD VCR/DVfl CBL/SAT 

◎ ◎ ◎ 


◎ ◎ ◎ 

TAPE Tl 

◎ 



DIGITAL INPUT ボタンを巧す 

手順 1 で選んだ入力切換ボタンに割 0 
当て5れている現在の設定び表示されま 
す。 

DIGITAL INPUT ボタンを 
(くり返し）押ず 

手順2で選んだ入力に割0当てるデジタ 
ル音声端子を選択します。 



本機の MULTI CH 端子に DVD プレーヤーなどを接続し 
た場合、必ず入力切換ボタンに割り当てします。 



2 



3 



AMP ボタンを押してか5 
SETUP ボタンを押して、 
r メニュー」を表示させる 


▲ / ▼ボタンを押して 

「1.入力/出力設定」を選び、 

ENTER ボタンを押ず 

サブメニュー画面び表示されまず。 


▲ / ▼ボタンを押して 
r 已.アナ□グ音声入力設定 J を 
選び、 ENTER ボタンを押す 


設定画面び表示されまず。 


1-5. アナ□グ音寅入力設を 

マルチチヤンネル 怔用しない 
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初期設定をする 



◄ / ►ボタンを押して、 MULTI 
CH 端子か 5 の音声入力を割り 
当てたい入力切換ボタンを選ぶ 

% 

SETUP ボタンを押ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



• MULTI CH 端子に接続した機器を再生するときは、 
AUDIO SEL ボタンをくり返し押して rMultichJ を選んでく 
ださい （陳 ■日 4 ページ）。 

•本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 ENTER 
ボタンでち操作することびでさます。 



画質モード 


DVD を再生する隙、その DVD びフイルムから記録された 
ものか、ビデオか 5 記録されたものかによって最適な出力 
の仕方び変わります。この設定で DVD に合わせた画質モー 
ド(出力変換の方法)を選択ずることびできまず。 

自動 ： 再生される DVD に合わせて自動でビデオ/フイ 
ルムに対応します。（お買い上げ時の設定） 
ビデオ :ビデオか日記録された DVD (30 fps ) に適 
した画質モードです。ビデオか5記録された 
DVD を再生するときに選びます。 

フイルム： フイルムか日記録された DVD (24 fps ) に適 
した画質モードです。フイルムから記録された 
DVD を再生するときに選びます。 


モスキート NR 


モスキートノイズの低減機能を設定します。元の映像に圧 
縮びかかっているときなどに映像の輪郭に点の集まりび現 
れてぼやけてしまラことびあります。この点の集まりびモス 
キートノイズです。蚊の群れび飛んでいるよラに見えること 
からこラ呼ばれます。 

オフ ：モスキートノイズの低減機能をオフにします。 
(お買い上げ時の設定） 

ほ :モスキートノイズをかし低減します。 

中 ：「低」よりもよりモスキートノイズを低減します。 

高 ：「中」よりもさ 5 にモスキートノイズを低減しま 
す。 


ランダム NR 


ランダムノイズの低減機能を設定します。ランダムノイズと 
は、画面上に不規則に現れる点のことです。 

オフ ： ランダムノイズの低減機能をオフにします。 

(お買い上げ時の設定） 

ほ :ランダムノイズを少し低減します。 

中 ： r 低」よりもよりランダムノイズを低減します。 

高 ： 「中」よりもさ5にランダムノイズを低減しま 

す。 


ブ□ック NR 


ブ□ックノイズの低減機能をオン/オフします。動きの速い 
映像を再生しているとさなどに伝送速度び追いつかず画面 
上にモヴイクびかったよラな不自然な四角び現れることびあ 
0 ます。この四角びブ n ックノイズです。 

オフ ：ブ□ックノイズの低減機能をオフにします。 
(お買い上げ時の設定） 

オン ： ブ□ックノイズの低減機能をオンにします。 


ごを意 

• 入力信号や他の設定によって、これらの設定は効かないこ 
とびあ0まず。 


ェツジェン A ンスメント 


エッジエン八ンスメント機能を設定しまず。映像の輪郭を 
シャープにする機能です。 

オフ ： エッジエン A ンスメント機能をオフにします。 
(お買い上げ時の設定） 

ほ :少し映像の輪郭をシャープにします。 

中 ： 「卸よりもより映像の輪郭をシャープにします。 

高 ： 「中」よりをさ 5 に映像の輪郭をシャープにしまず。 





















初期設定をする 


自動スピーカー設定 (Audyssey 
MultEQ XT) をする 

V. _ 


接続したスピーカーの数や視聴位置までの距離などを自動 
で測定し、設定します。設定の前に、使用するすべてのスピー 
カーの接続と設置を行って < ださい。 

測定位置 


何人かで一緒にホームシアターを楽しむための最適なスピ 
一力一設定をするため、付属の自動スピーカー設定用マイク 
を最高8ケ所まで設置して本体内蔵の自動測定プ□グラム 
(Audyssey MultEQ XT ) で測定します。 

■ 1回目の測定位置 

視聴する部屋の中む、あるいは一人で視聴する場をの位 
置にマイクを置さます。 


■2 回目〜8回目の測定 e 置 

1回目の中む位置切がの視聴位置を最高8ケ所まで測 
定します。 

下図はホームシアターの日つの巧型的な視聴位置の例で 
す。お客様のケースに一番おいわのを選びマイクを設定す 
る参考にしてくださし、。 



自動測定プログラム 
(Audyssey MultEQ XT ) を使ラ 


ごを意 

• 接続したスピーカーの中に1台でち4 0のスピーカーが 
ある場合、自動スピーカー設定を始める前にスピーカー 
インピーダンスを変更47ページ)してください。 

• MUTING 機能び設定されていると、解除されます。 

• ヘッドホンを接続しているときは、測定できません。 

• 設定に必要な時間は3ケ所で約]日分かか0ます。測 
定位置の数皆スピーカーの数によって時間は蜜ねります。 
• 測定中はマイクを抜かないでください。測定び中止にな 
ります。 

• 測定中にスピーカー接続をがさないでください。 



1 TV 1 

1 TV 1 

1 TV 1 

白白 白 

な）感⑥' 

妍 dfr ® 

白白 

白白 白 

□ ⑥®® 〇 
白曰 

白白 白 

已白 



〇：視聴エ I 」ァ 
〇:視聴位置 


エンター 

ENTER ボタン 



▲/▼ボタン 


0 8TANDBV/0N 



本機の電源を入れ、接続したテ 
レビの電源を入れる 

テレビの入力を本機を接続した入力に切 
0換えてくださし、。 
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初期設定をする 


2 


SETUP MIC 



付属の自動スピーカー設定用マ 
イクを1回目の測定位置に設置 
してか5、マイクのプラグを本機 
の SETUPMIC 端子に接続する 

テレビに下記の画面び表示されまず。 


自動 スピーカー 設を 



巧へ 

固白^ 固 

i ® i 
固 固 




巧巧エリアの真ん中にマイクを耳の亩さで百いて< 1 

r 這 V 、。 1 


マイクを視聴時のちに近い位置に設置し 
ます。 

ごを意 


• マイクは水平に置いてください。 

• それぞれの スピーカーから7 イクの間に 
障害物びあると、正しく設定できません。 
通常の視聴時と同じ環境にしてくださ 
い。 



• 視聴するとさの耳に近い位置にマイクを 
設置すると、正確に設定でさます。王 
脚や水平な台を使用すると高さを調節 
_できます。_ 

3 ENTER ボタンを押ず 




測定プ□グラムび接続したスピーカーを 
順な検出してテスト音を順番に出します。 
検出には数分かかります。 



• 自動スピーカー設定は測定用マイクの 
プラグを抜<と、いつでち中止すること 
びでをます。 

ごま意 

• 測定中に外部からの雑音び入ると正しく 
測定でさないことびありますので、気を 
つけて < ださい。 


4 スピーカー検出結果び表示され 

まず。 


自動スピーカー設定 F- ——1 




巧へ 

固〇^固 

固圆 

■ 国 


ち窗!わ 

キャンセル 

固 : Yes H : No 


1 ス■ビ ー*- 検出洁果 1 


Yes ： スピーカーび 検出されました。 
No ： スピーカーは 検出されません 
でした。 


接続したスピーカーびずベて検 
出されてし、る場合は ▲ / ▼ボタン 
で「;夕へ J を選び、 ENTER ボ 
タンを押ず 

検出されていない スピーカーび 
ある場合は ▲/ ▼ボタンで「再 
試行」を選び、 ENTER ボタン 
を押ず 

巧へ：次の操作に進むとさに選 
びまず。 

再試行：再測定するときに選びま 
す。手順 3 に戻ります。 
キャンセル：測定結まを反映しないで 
終了するときに還びます。 

2回目の測定位置で測定する画面び表 
をされます。 





測定用マイクを吕回目位置 
(陳已巨ぺージ）に設置して 
ENTER ボタンを押ず 

測定に数分かかります。 































































初期設定をする 



3回目から7回目び終了するとし U 下の 
画面び表示されます。 


自動スピーカー設を 



巧へ 


お T (計■へ） 


I 巧の位!■を測をする場合は I 次へ J を、巧了す3 
I 合は「巧了 J を*巧して下さい。 

I 
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▲/ ▼ボタンで項目を選び、 
ENTER ボタンを押ず 

次へ：さらに別の測定位置を測定 
したい場含に選びます。8 
回目の位置の測定び完了す 
ると自動で手順7に移りま 
す。 

終了 （ 計算へ）：これ!^^上の別の測定位 
置は測定しない場合、また 
これまでの測定結果にもと 
づいて最適なスピーカー設 
定をする計算処理をする場 
合に選びます。 


測定び完了ずると計算処理開始 
の画面び表示されまず。 


自動スピーカー設を 


計譯中… 


8 計算処理び完了ずると設定保 

巧、設定確認をずる画面び表巧 
されまず。 


自動スピーカー設定 I -1 



設定巧巧 

スビーカーコンフイグ設定远認 
スピーカー匹巧設定確認 
スピーカー音量設を巧訟 
キャンセル 



▲/ ▼ボタンで項目を選び、 
ENTER ボタンを押ず 

設定な巧：設定をなをして r 自動スピー 
カー設定」画面を終了ずる場 
合に選びまず。 

スピーカーコンフイグ設定確認：「スピー 
力ーコンフイグ設定」 を確認 
する場合に選びます。 
スピーカー距離設定確認：「スピーカー 
距離設定」を確認する場合に 
選びまず。 

スピーカー音量設定確認：「スピーカー 
音量設定」を確認する場合に 
選びまず。 

キャンセル：設定結果を反映しないで終 
_了するときに選びます。_ 

9 「設定保存」を選ぶと保存開始 

の画面が表巧されまず。 




10 測定用のマイクのプラグを巧く 



ごを意 


• 自動スピーカー設定び完了するとス 
ピーカー音場補正（イコライヴ）設定 
(陳 ■ 98ぺージ）は Audyssey に設定さ 
れまず。 
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初期設定をする 


エラーメッセージ’ 


自動スピーカー設定中にエラーメッセージび表示される場合 
びあります。それぞれのメッセージ内容はし处下のとおりです。 


□ 騒音び大をずざまず 


自動スピーカー設定 1—万つ 



巧試わ 


キャンセル 


1 A 垣音が大をすさまず。 1 


測定中に外部の雑音び入るとこのエラーメッセージび表示さ 
れます。雑音を取0除を再測定するか、自動スピーカー設定 
を中止してください。 


□ スピーカー 検出 エラー 


自動スピーカー設定 lAunVSSFVl 




巧試行 

圆固 

图[^圆 
圆 圆 


キャンセル 

固 : Yes ■: No 

圓 :… 園 : Error 


1 A スビーカー巧出 ；！: ラー 1 


スピーカーび検出されないと、 このエラー火 ツセー ジび表示さ 
れます。 Yes はスピーカーを検出したこと示し、 No はスピー 
力一 を検出しなかったことを示しまず。 スピーカーのケーブ 
ル接続をチェックし再測定するか、自動スピーカー設定を中 
止してください。 


自動スピーカー設を 




ち試巧 

固 Qiiis 固 


キャンセル 


園 : Yes ■: Nd 

固图 


固 :… 函 : Error 

H 固 


1夕\ スピーカー巧出エラー 1 


左サラウンドバックスピーカーは検出されませんでした。 


自動スピーカー設定 |AUcr.*ABev| 




再な巧 

困 Dgn 固 

图固 
圆 固 


キャンセル 

圆: Yss 1 : No 

圆:… S : Error 

1 A スピ ー*— 巧出 I ラー 1 


左フ n ントスピーカーに問題びあります。スピーカーび損傷 
している可能性びあります。このマークびサブウーファーに 
付いた場合はサブウーファーの出カレベルび大さすざる巧 
能性わあります。 


自動スピーカー設を 



再なわ 


キャンセル 


A スビーカー巧出エラー 1 


接続 スピーカーの 数と違 ラ 数の スピーカーび 検出され まし 
た。 


□ 書き&み失敗 


自動スピーカー設を い.'-■こ [ 




1 ち訊 T 

固□區 ■ 

圆固 
固 圆 


キャンセル 

圆 : Yes 圓 : No 

園:… g : Error 

1 A ビー方一検出エラー 1 


ちフ□ントスピーカーは検出されませんでした。 


自動スピーカー設定 ，,， . 




巧訊 T 

图 Qiill 圆 


キャンセル 



園: Yes 

1 :N。 

图幽 1 


固;… 

曲 : Error 

固 圆 


悼 

スビーカー巧化エラー 

J 


自動スピーカー設を - 




ちなわ 


キャンセル 


1 A §5这>み失 RS 1 


自動スピーカー設定の保をびでをなかったときに表示され 
ます。保存を再度行ってみるか、自動スピーカー設定を中止 
してください。 

くり返しこのメッセージび表示される場合は本機の誤動作の 
可能性びあ0ます。お近くのオンキヨー販売店にご連絡<だ 
さし、。 


ちサラウンドスピーカーは検出されませんでした。 



























































































初期設定をする 


スピーカー設定をマニュアルで変更ずる 

自動スピーカー設定による自動設定び実際の使用に必ずし 
ち最適ではない場合びあります。再測定してち結果に変 
要びない場合は手動でスピーカー設定を行ってください。 
(陈■目2〜目9ぺージ） 

ごを意 

• THX 認証スピーカーシステムを使用するときは、ク□スオー 
バー周波数設定を 8日 Hz ( THX ) にすることをお勧めします。 
自動スピーカー設定を行っていてち手動で 80 Hz ( THX ) に 
設定し直してください。 

• お域周波数の持つ無指向性、あるいは各部屋の持つ固有の 
特性などにより、 THX 認証 スピーカーシステムは□-パス 
フィルター設定、ダブルバス設定、ディスタンス設定を手動 
で設定し直してください。 

アンプ巧蔵サブウーファーを接続して 
し、る場合 

ヴプウーファーの音声は、超低域で低い位置か5出力され 
るために、自動スピーカー設定で認識されない場合びあ0 
ます。測定結果を確認する画面で、サブウーファー （ SW ) 
び 「 No 」 と表示されるとをは、サブウーファーの音量を八分 
目に、周波数を最大にした状態でご使用ください。また、カッ 
トオフフィルター切換スイッチびある場合は、 roff 」 あるいは 
rolRECTJ の状態にしてご使用<ださい。詳しくは、サブ 
ウーファーの取扱説明書をご覧<ださい。カットオフ周波数 
を「日げ」にできない場合は、周波数を最大にしてご使用くだ 
さし、。 


力表示を切0換える 


オンキヨーの只 I 端子付を MD レコーダー、 CD レコーダー 
や RI ドックを本機の TAPE 端子や GAME / TV 端子に接続 
した場含、ダイレクトチェンジなどのシステム動作を正しく 
行ラために、入力表示を切り換える必要びあります。 




または 


入力切換ボタンの 「TAPE」 
または ["GAME/TV」 を押 
し、表示部に 「TAPE」 または 
[■GAME/TV」 を表示させる 




または 




TAPE ボタンまたは GAME/ 
TV ボタンを約3秒押し続けて、 
表示を切り換える 


または 



この手順を < り返すと!;(下のよラに表示 
び切り換わります。 

TAPE ボタン： 

「 TAPE 」 一 「 MD 」 一 rCDR 」 一忙)日 CK 」 
一 「 TAPE 」 


GAME / TV ボタン： 

I ^ GAME / TV 」 一「□日 CK 」 一 「 GAME / 
TV 」 


ごま意 

• の日 CK 」 は、 「 TAPE 」 またはに AME / TV 」 のどち5か片方 
でしか表示でさません。 

どちらかで「□日 CK 」 の表示に切り換えたときは、もう片方で 
は切り換えることびでさません。 
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初期設定をする 


OSD マップ 


日 SD とは日 n Screen Display の略で、本機での設定や操作内容を接続したテレビなどのモニターに大きく表示して操作 
をしやすくする機能です。 

自動スピーカー設定び完了した5、初期設定を行ってください。応用設定は、お好みで設定してくださし、。 


メインメニュー 


サブメニュ - 

i ^48 〜日日ぺージ 


2. スピーカー設定 

3. 音青モード国整 

4. ソース設定 

已.リスニングモードプリたット— 
6.その他設定 
■7.パードウ1ア設定 
■ 江□ック設定 


陳101〜102ぺージ 


氏その化設定 

1. ポリューム設を 


吕 .0 SD 範 



(^103 〜10已ぺージ 


7.八ードウエア設定 

1.リモコン設定 


2. アナ□ブマルチチヤンネル設を 

3. HDMI 

4. ネットワーク設を 



f 10已ぺ ージ 




8.□ック設定 

□ック 巧除 





1.入力/出力設定 

1.モニター出力設を 


吕 . HDMI 入力設を 

3. コンポーネント巧塚入力語ま 

4. デジタル音再入力設を 
已.アナ□グ音青乂力設を 

6.画質調整 



励 " QS 〜99ぺ—ジ 


をスピーカー設定 

1スピーカー設定 


3. スピーカー距潍設を 

4. スピーカー音量設を 
已.イコライヴ設定 

6. THX 才ーディオ設を 



-47 ぺージ 


巧7ぺージ 


3.音きモード調堅 

1.音質調整 


2. Direct 

3. を重音苦/モノラル 

4. PLnx / Neo:B 
己 . Dolby EX 

6. Theater-Dimensional 

7丄 FE レベル 



陳99〜101 ぺージ 


4 ツース 設定 

1 DVD 1 


1.イン ァ U ポ U ユー ム 


2. A / V シンク 
五ち前提集 



思=90ぺージ 


已 . U スニングモードプ ut ット 

l.DVD 


2. VCR/DVR 


江 CBL/SAT 


4. GAME/TV 


已 . AUX 1 


6, AUX 2 


7 .TAPE 


圧 TUNER 


江 CD 


10 .PHONO 





























































映画-音楽を鑑賞する（基本編) 


再生ずる機器を選ぶ 

本体の入力切換ボタンを押しまず。または、リモコンの AMP 
ボタンを押してか6 INPUT SELECTOR ボタンを押しまず。 

NET / US 目ボタンは、押すたびに r ネットワークサーパー」 「 USB 」 「インターネッ 
トラジオ」び切0誓わります。 


2 


選んだ機器の再生を始める 

映像機器を再生する場含は、テレビなどモニターの入力を本機の 
COMPONENT VIDEO OUT、HDMI OUT、MONITOR 日 UT 端子を接続 
した入力に切 0 換えてください。 

また、 DVD 対応のゲーム機などの再生機器で音声出力設定び必要な場合ち 
あります。 



マスター ボリューム ボリューム 

本体の MASTER VOLUME つまみ、またはリモコンの VOL 


▲ / ▼ボタンで音量を調整ずる 

音量は基本的に一〇〇 d 目 • 一 8 ] .已 dB -- Sl.OdB ■■■• 
囲で調整でさます。 

(102 ぺージで「ボ U ューム表示」を r 相対値」に設定時） 


+ 18.03 巨までの範 


本機はホームシアターでお楽しみいただく製品ですので、ボリューム値を細かく 
設定でさるよラに音量幅を大きく持たせていまず。お好みで調整してください。 


4 


リスニングモードを楽しむ 

詳しくは日 S ページをご覧ください。 


接続した機器を再生する 


□ 



◎ !◎◎◎◎◎◎ ◎◎◎◎◎!◎ 


© 1 0 0 01.1 . o .®5® ' 

◎養呂®義 1 ® ® ®) 画） 




(〇) [ rT > ffsm 

** rN.wjA 化 n.; … 

|〇 〇四〇 

I 面 • ル : け " い ** I TV な 

~ 1 〇 CD の!ご 

I • ，り * ■ni?rT；t j 

i ののの : Q 

煙. I 巧励 j 口 
运"©を 

- BEU0TE "OK — 

^5^ 



^Ji 

苗 
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♦ i 盈 01010 
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映画-音楽を鑑賞する（基本編) 


DIMMER 

ボタン 



— B 寺的に音量を夕 J げくする 



リモコン、の AMP ボタンを押して 
か5、 MUTING ボタンを押ず 

表示部に 「 MUTING 」 び点滅します。 


ス u — プタイマーを使ラ 



リモコンの AMP ボタンを押して 
か5、 SLEEP ボタンを押ず 


「 Sleep 日日 min 」 び表示され、日日分後に 
スタンノ W 状態になります。 

ボタンを押すたびに1日分単位で設定時間 
び短くな0ます。 

•ス U —プタイマー設定中は SLEEP インジケーターび点 
口します。 


■ 残り時間を確認ずるには 

ス U —プタイマー設定中に SLEEP ボタンを押すと、スタン 
バイ状態になるまでの残0時間び表示されます。ただし、残 
り時間び1日分切下のとをに再び SLEEP ボタンを押すと、 
ス U — プタイマーは解除されます。 

■ スリープタイマーを解除ずるには 

SLEEP インジケーターび消えるまで、くり返し SLEEP ボ 
タンを押すか、一度スタンバイ状態にしてか5再度電源を 
入れるとス I 」ープタイマーは解除されます。 


■ 解除ずるには 

ちラー度 MUTING ボタンを押してくださし、。 

信量を変えたり、 STAND 巨 Y ボタンを押した場合にも解 
除されます。） 



•「 S ユート減衰量」設定で S ユーティング時の音量レベルを調 
整できます（陶 ■] 02ページ)。 


表示部の明るさを変える 


表示部の明るさを変えることびでをます。本体の DIMMER 
ボタンでち操作でさまず。 



DIMMER 


リモコンの AMP ボタンを押して 
から、 DIMMER ボタンを押ず 

巧ずたびに L ツ下のように明るさび変わりま 
ず。 


B 月るい*"1 


个 


暗' 、 * 2 * 

-やや日音い*吕 


ヘッドホンで聞< 



PHONES 端子にヘッドホンのステレオ標準プ 
ラグを接続ずる 

•接続する時は音量を下げてください。 

•ヘッドホン使用中はスピーカー占、5の音び;肖えます。 
•ヘッドホン接続称ホ 、 「Pure Audio 」、「 Mono 」、「 Direct 」 
または r Stereo 」 の ij スニングモードび選おでさます。 


* 1 MASTER VOLUME つまみのまわりのライトび点打 
*2 MASTER VOLUME つまみのまわりのライトび消灯 
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映画-音楽を鑑賞する（応用編) 


〔巧/巧杉々ル媒患ぬ!燃辆がる^ スピーカーの音量を一時的に調壁する\ 


DVD プレーヤーとマルチチャンネル接続をしている場合、 
DVD オーディオやスーパーオーディオ CD などの再生を 
お楽しみいただけます。33ページの通0正しく接続され、 
已4ぺージの通り 、 MULTI CH 端子び入力切換ボタンに割 
り当て5れていることを確認してください。 


デイスブレイ 

DISPLAY 

ボタン 


CH SEL 
ボタン 


AUDIO SEL 
ボタン 


階。 

t - MACRO -1 

〇 © © 

- REMOTE "ODE - . 

け。】 【 VC" い 0 ) ぃ "） I 
CmWDQOCK 

【 JV 」、 け《^呼*商 Camp ^ 



AMP ボタン 


ポ U ユーム 

VOL ▲パ 
ボタン 


fsTiREol じ …。1 t J 

REPEAT AUDIO SUBTITLE PUVMOOi 

Q 画 



レベル 

LEVEL +/- 
ボタン 


一時的に各スピーカーの音量をお好みに調整することびで 
きまず。本機をスタンバイ状態にすると解除されます。 

リモコンの AMP ボタンを押し 
てから、 CHSEL ボタンを押し 
て、調整ずるスピーカーを選ぶ 

ごを意 

• スピーカー 環境の設定(邸 目 2 ページ) で 
「なし」または「使用しない」を選択した 
スピーカーは 調整でをません。 

• ミューティング機能びオンになっている 
_ときは調整できません。_ 

2 LEVEL + /- ボタンを押して、 

((^ HM を調整ずる 

乃、スピーカーは一 ]2 d 目〜+ 12 d 巨、 
^ \ サブウーファーは一1已 d B 〜+ ] 2 d B 
の範囲で調整でをます。 



■ ヘッドホンの音量を調整ずる 

ヘッドホン接続中に、左ちの音量をお好みに調整することび 
でさます。スタンノ 状態にしても設定を記憶してぃます。 


アンプ 

AMP ボタンを巧してか5 
AUDIO SEL ボタンを押 
して、 rMultichJ を選び、 
「 ANALOGJ 表示を点けさせ 
る 



点な 


2 DVD プレーヤーを再生ずる 


3 VOL ^/ ▼ボタンで音量を調 

整ずる 





リモコンの AMP ボタンを押し 
てか 5 CH SEL ボタンを押して、 
「HP Left ! (左）または 
「HP Right 」 （も）を選ぶ 



2 

壯 EVEL - j ) 厚 EVEl | ) 



に VEL + / -ボタンを押して、 
音量を調整ずる 

- 12 d 日〜 +12 d 日の範囲で調整で 
さます。 



• 本体の入力切換ボタン 、 MASTER VOLUME つまみでち 
操作でさまず。 
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映画-音楽を鑑賞する（応用編) 


表示を確認する 



AMP ボタンを}甲してか5、 
DUPLAY ボタンを押ず 

本体の DISPLA 丫ボタンでも操作でさ 
ます。 

•入力されている信号により、表示され 
る内容は異なりまず。 

• D に PLAY ボタンを押すたびに、表示 
内容び下記のよラに切り換わ0ます。 


♦ 入力信号びアナ□グのとき 

乂ノ J —::; . ミ".: .■■ミ：：： 


リスニング—こ'ミ"'/ 


モード 


音量 


♦ 入力信号び PCM のとき 

入力信号 


フオーマットー ■/■:‘/ 


サンプリング- 

周波数 


入力- 


リスニング- 
モ-ド 


参入力信号び PCM む外のデジタル信号のとさ 


入力- 

リスニング- 
モード 


入力信号 

フオーマット/ 
チヤンネル教 t 



音青入力を選ぶ 


再生機器の音声出力を複数、本機の音声入力に接続してい 
る場合、たとえば DVD プレーヤーをアナ□グ、デジタル、 
マルチチャンネル、 HDMI の各入力に接続している場を、 
AUDIO SEL ボタンで聞をたい音声を選びます。 



AUDIO SEL ボタンをくり返し 
押ず 

HDMI 、 Auto 、 Multich 、 Anal 曰浸む、 

ら選びます。 

HDMI :入力切換ボタンに割り当て 
た HDMI IN 端テを選びます。 
「 HDMI 」 表示び点阿しま 
す 。 （HDMI IN 端子は必ず、 
前ちって入力切換ボタンに割 
0当てておをます。） 

Auto :入力切換ボタンに割り当 
てた COAXIAL IN 端子、 
日円 "HCAL IN 端子を選びま 
す。 「 D に ITAL 」 表示び点灯 
します 。 （COAXIAL IN 端 
テ、日 PT に AL IN 端子は必 
ず、前ちって入力切換ボタ 
ンに割り当てておをまず。） 

Multich :入力切換ボタンに割り当て 
た MULTI CH 端子を選び 
ます。 「 ANALOG 」 表示び 
点灯します 。 （MULTI CH 
端子は必ず、前をって入力 
切撰ボタンに割0当てておさ 
ます。） 

Analo 呂： アナ□グ入力を選びます。 


* 入力信号びアナ□グのとさは信号フォーマットの表示はあ 
りません。入力信号び PCM のとさはサンプ U ング周波数 
び表示されます。入力信号びデジタルのとさは信号フ ォー 
7ットとチヤンネル数び表示されます。マルチチヤンネルの 
PCM などのデジタル入力の場をは信号フ ォー マット、チヤ 
ンネル数、ヴンプ U ング周波数び表示されます。 

サンプ I 」ング周波数やフォーマット表示は、約3秒経過する 
と、ちとの表示に戻ります。 


参入力信号が AAC の音声を重放送 (2 ケ国語放送など)のとき 


入力- 


入力信号- 

フォーマット 









































映画-音楽を鑑賞する（応用編) 


デジタル入力信号の設定 


DTS や PCM 信号の再生中にノイズや巧間の頭切れび気 
になる場合は、設定することをおすすめします。デジタル入 
力を DTS または PCM に固定することびでさます。 




AUDIO SEL ボタンを押して、 
「 Auto 」 を表示させる 



TONE + / -ボタンで PCM . 
DTS または Auto を選ぶ 

Auto :デジタル信号び入力されて 
いないとをは、アナ□グ信 
号を再生します。 

PCM : Auto で CD などの PCM 
の曲間で頭切れび気になる 
場合に選択してください。 
PCMUI がの音青び入力さ 
れても音は出ません。本機 
表示部の PCM インジケー 
夕一び点滅します。 

DTS : Auto で DTS - CD を再生す 
るとき、 DTS 信号を識別し 
て読み取る間や、 CD の早 
送0、早戻しをするとをのノ 
イズび気になる場合に選択 
してください。 DTS 政外の 
音声び入力されてを音は出 
ません。 

本磯表示部の DTS インジ 
ケーターび点滅します。 


f バス トレフ J レ 

的* 高音 ( Bass 、 Treble ) を調整ずる 


「 Direct」、「Pure Audio 」 政外の U スニングモード時の音 
質を調整することびでをます。 



7 

TONE 

% 

TONE ボタンを<0返し}甲して、 
調整ずるスピーカーの 「Bass 
(低音) J または 「Treble (高音)」 
を選ぶ 

ク 

+ /- ボタンを押して、レベルを 

- + 

調壁ずる 

◎ ◎ 

お買い上げ時は「日」ですび、 一1 日服〜 


+1 OdB の範囲内で] d 目ずつ調整でさ 

い 

ます。 


ごを意 

• スピーカー巳び選ばれているとさは、これらのボタンで調整 
できません。一度 U モコンの SP A ボタンでスピーカー A 
を選んでから 「 Bass 」「 Treble 」 を調整し、 SP 日ボタンでス 
ピーカー目に戻してください。 

• この 設定は フ □ントス ピーカーち 含めて スピーカー A / 巳で 
同じ設定値び適巧されます。 



• 「3-1.音質調劃メニューか5も設定できます。 

(陣87ぺージ） 

• THX U スニングモードではここでの設定は効果びありませ 
Hjo 


ごま意 

• DTS 対応の CD や LD を再生するときは、必ず 「 Aut 日」ま 
たは 「 DTS 」 を選択してください。 「 PCM 」 を選択すると、ノ 
イズび出力されます。 
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映画-音楽を鑑賞する（応用編) 



LATE NIGHT ボタン 


U イ—キユ— 

Re - EQ ボタン 


L NIGHT 
ボタン 


/ r - MACRO^V^ ノ 

〇 © 0^- 


い …; r VCR) r CD 1 い A リ 
ZBKimyxf 

(Tv'i iKtlBUj う 



アンプ 

AMP ボタン 


^ — ^ ^ — ^ ^ 

VCR - DVD - HDD 


リ イ-キユ- 

Re - EQ ボタン 


Re - EQ 磯能を使ラ 


高音域び強調されたサウンドを、ホームシアター用に補正し 
ます。高音域び強すぎる場合に設定します。 Re-EQ の設定 
は、 U スニングモードによっては使用でをない場合びありま 
す。 



AMP ボタンを押してか5、 
Re - EQ ボタンを（くり返し）}甲 
ず 

ON または OFF を切り換えます。 



[ jy イトナイト機能を使ラ 


劇場用に作5れた映画音青は大をな音と小さな音の差び大 
きいため、環境音や人の会話などの小さな音を聞くには音 
量を上げる必要びあ0ます。レイトナイト機能は音量幅をル 
さくすることびでさるため、全体の音量を上げずにかさな音 
わ聞こえます。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞するとを 
に便利です。 

この機能は、本機をスタンノレ f 状態にすると解除されます。 



AMP ボタンを押してか5 、 L 
MGHT ボタンを（くり返し）押 
ず 



0斤：レイトナイト機能をオフにしま 
す。 

Low :音量幅をルさくします。 

High :音量幅をさらにルさくします。 


Dolby TrueHD を再生ずるときは： 
Auto :再生ソースに準じてダイナミック 
レンジと音量び自動で調整され 
ます。 

0斤：レイトナイト機能をオフにしま 
. ず。 

On :レイトナイト機能をオンにしま 
す。 


本体 



ご注意 

• ドルビー TrueHD ソフトの場合は自動 
で Auto になります。 

•レイトナイト機能は、ドルビーデジタ 
J レ、ドルビーデジタルプラス、ドルビー 
TrueHD ソフトにのみ効果びあ D ます。 

• レイトナイト効果は、ドルビーデジタル 
ソフトによって効果び少なかったり、効 
果びない場をもありまず。 
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映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


U スニングモードを選ぶ 



〇 0 

广 glTTJTCl 

i 急霖恩 

1 〇の ©I 

Cni> •T'EH? C7S , 

'^D GDi 

! 蠻巧 @| 

(5~ ~^ 


- - REIIOTEIIODE - . 

Ifwp^ Ca) GD fs^l 

CMftDiDOCII I 

Jf*Tv^^^»5 fSat fTST— 



本体のボタンで還ぶ 


リモコンで還ぶ 


7 入力切換ボタンを押して、再生 

◎ ◎ ◎ ずる機器を選ぶ 


◎ ◎ ◎ 

GAME/TV AUX1 AUX2 

◎ ◎ ◎ 

TAPE TUNER 


PHONO NET/USB f 


ク 


選んだ機器を再生ずる 


3 

◎ 

PURE AUDIO 

◎ ◎ 

■4 LISTENING MODE »■ 

THX 

◎ 

STEREO 

◎で 


ピュア オーディオ 

PURE AUDIO ： 

ピュア オーディオ 

「Pure Audio 」 


PURE ろ UDIO ボタン、 
LISTENING MODE ◄/ ►ボ 
タン、 THX ボタン、または 
STEREO ボタンでリスニング 
モードを選ぶ 

U スニングモードを 
に切り換えます。 
Pure Audio ボタンび点打します。 

このモードでは、表示部びミ肖好します。 
また、 HDMI OUT 端子外のビデオ 
出力から、映像び出な<な0まず。 

ち51度巧すと、1つ前のリスニング 
モードに戻0ます。 

LISTENING MODE 対応でさ 

るすべての1」スニングモードに切り換 
えまず。 

STEREO ： I 」スニングモードを r Stereo 」 
に切り換えまず。 

THX ： THX の U スニングモードに切り換 
えまず。 


アンプ 

AMP ボタンを押してか5 

インプット セレクター 

INPUT SELECTOR ボタンを 



押して、再生ずる機器を選ぶ 


〇 〇 〇 
•け；]* "":1 も、 

◎感風 

CSSMtr 


2 


選んだ機器を再生ずる 


3 

nSTEREg) 《SUR う 




.E PUYIIOOE 


リスニングモードボタンを押して 
リスニングモードを選ぶ 

STEREO ： U スニングモードを r Stereo 」 
に切り換えます。 

SURR ： Dolby Di 居け al や DTS のリス 
ニングモードに切 D 換えまず。 

◄ /►:対応でさるずベてのリスニング 
モードに切0換えまず。 

PURE A : U スニングモードを 「Pure 
Audio 」 に切 D 換えます 。 Pure Audio 
インジケーターび点打しまず。 

このモードでは、表示部び消なします。 
また 、 HDMI OUT 端子！;(外のビデオ 
出力から、映像び出なくなります。 

□旧 ECT : U スニン グモー ドを 「 Di 怕 な」 
に切り換えます。 

THX ： THX の U スニングモードに切り換 
无ます。 

才ールチヤンネルステレオ — _ 

「ぶ iTS らン試ス e テ芯0」に切0換えます。 
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映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


^入力信号の種穎と対応する U スニングモード 

^ _ 

アナ a ヴソースと PCM ソース 


ボタン 

ソースフオ ー7 ツト 

PCM 

7ルチ 
チヤンネル 
アナ□グ 

7ルチチヤンネル PCM W 

3 吕〜 
日白 kHz 

1 76.4 / 
192kHz*i 

32~ 96kHz 

176.4/1 92kHz 

V2 な列 1 V2 1 2ch 1 1/0、1 + 1 

マ J レチチヤンネル1 2ch 

メディア 

リスニングモード 

CD、TV、 ラジオ 

DVD 

DVD 

DVD 

[PURE A] 

Pure Audio 

• 

• 

• 

♦ 

• 

• 

• 

• 

• 

[DIRECT] 

Direct 

• 

• 

• 

♦ 

• 

• 

• 

• 

• 

[STEREO] 

Stereo 

• 

• 


♦ 

• 

• 

• 

♦ 

♦ 

[SURR] 

Multichannel 



• 

• 

• 



♦ 


Dolby D 










Dolby D Plus 










DTS, DTS 白己/ 24 










DTS-ES Discrete/Matrix 










DTS-HD High Resolution 










DTS-HD Master Audio 










Dolby TrueHD 










DSD 










Dolby PLII Movie/ 

Dolby PLIIx Movie" 

参 




♦ 

• 




Dolby PLII Music/ 

Dolby PLIIx Music* 旦 

参 




♦ 

• 




Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIIx Game" 

• 





• 




Dolby Digital EX/Dolby EX 





• 





Neo:6 





• 





Neo:6 Cinema 

• 





• 




Neo:6 Music 

• 





• 




Neural THX 已 .1 

• 





• 




Neural THX 7.1 

• 




• 

• 




[THX] 

THX Cinema*3 




♦ 

• 





Dolby PLII/Dolby PLIIx THX" 





• 

• 




Neo:6 THX" 

矿ョ 




• 

• 




Dolby PLII THX Games Mode 

• 





• 




Neo:6 THX Games Mode 

• 





• 




THX Surround EX 





• 





THX Ultra2 Cinema 





♦ 





THX Music Mode 





♦ 





THX Games Mode 





♦ 





广 

CD 

A 姜 

51 

o 

□ 

m 

Mono 

• 



♦ 

• 

• 

• 



AAC 










U 才 

多'甲 
下營 

ドの 

Mono Movie*® 
Orchestra* 3 

Unplug 邑 ed* 3 
Studio-Mix" 

TV Logic 

All 巳 h Stereo 

Full Mono 

T-D 

• 



♦ 

♦ 

• 

♦ 




り DVD 才ーディオディスクのスレチチヤンネル P 巳 M 1 76.4/1 92 kHz 信号は HDMI 接続でのみ出力されます。 

*2 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 PLII になります。 

*3 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

*4 T - D、Mono Movie . Orchestra 、 Unplugged 、 Studio - Mix . TVLo 旨 ic のとき 、 PCM でヴンプ U ング周波数び目 4 kHz 、88.2 kHz 、9 目 kHz 
の場合はそれぞれ 32 kHz 、44.1 kHz 、48 kHz として処理されます。 


サラウンドバックスピーカーを1つ ULL 接続しているときに選べます。（目.1または 7.1 チヤンネル再生時) 


左ちサラウンドバックスピーカーを接続してしぶときだけ選べます。 (7.1 チャンネル再生時) 



• 入力信号の種類は、 DISPLAY ボタンを押して表示部で確認することびでをます。 

• AAC などで多重音声の場合は88ページの r 多重音声」設定でを音声または副音声を選択しまず。 
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映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


DSD . ドルビーデジタル，ドルビーデジタルプラス 





DSD*i 

Dolby D 

Dolby Digital Plus 


ソースフォ ー7 ット 

マルチチヤンネル 

7 ルチチヤンネル 

吕巳 h 

1/0、 

7 ルチチヤンネル 

吕 ch 

1/0、 




3/2 

2ch 

V2 L ソが 

V2 

1 + 1 

V2 L ソが 

V2 

1 + 1 

ボタン 

〜^ メディア 

リスニングモード 

SACD 

DVD、DTV など 

Blu-ray. HD DVD 

[PURE A] 

Pure Audio 











[DIRECT] 

Direct 











[STEREO] 

Stereo 












Multichannel 












Dolby D 



• 

• 








Dolby D Plus 







♦*3 





DTS, DTS 白日/吕 4 












DTS-ES Discrete/Matrix 












DTS-HD High Resolution 












DTS-HD Master Audio 












Dolby TrueHD 












DSD 

• 










[SURR] 

Dolby PLII Movie/ 

Dolby mix Movie*4 

• 

• 


• 

• 



• 

• 



Dolby PLII Music/ 

Dolby PLIIx Music*4 

• 

• 


• 

• 



• 

• 



Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIIx Game*4 


• 



• 




• 



Dolby Digital EX/Dolby EX 

• 



• 




• 




Neo:6 

• 



• 




• 




Neo:6 Cinema 


• 



• 




• 



Neo:6 Music 


• 



• 




• 



Neural THX 已 .1 


• 



• 




• 



Neural THX 7.1 

• 

• 


• 

• 



• 

• 



THX Cinema け 

• 


• 

• 



• 

• 




Dolby PLII/Dolby PLIIx THX 

• 

• 


• 

• 



• 

• 



Neo:6 THX 

• 

• 


• 

• 



• 

• 



Dolby PLII THX Games Mode 


• 



• 




• 


[THX] 

Neo: 巨 THX Games Mode 


• 



♦ 




• 



THX Surround EX 

• 



• 




• 




THX Ultra2 Cinema 

• 



• 




• 




THX Music Mode 

• 



• 




• 




THX Games Mode 

• 



• 




• 




Mono 











广 

AAC 











m 

; 議 
51 

o 

□ 

m 

U 才 
お 
乡甲 

T 營 

ドの 

Mono Movie け 
Orchestra*® 

Unplugged*® 

Studio-Mix’s 

TV Logic" 

All Ch Stereo 

Full Mono 

T-D 












* 1 DSD Direct/Pure Audio iU がの U スニングモードでは、 DSD ソースは PCM に変換処理されます。 

*2 「3.音声モード調整」設定のサブメニューに团のが」一 r 遅延有効」設定で DSD を"使用しない"に設定した状態で DSD ソース信号び入力された場合、 
U スニングモード Direct は DSD Direct になります。表示部に 「DSD Direct 」 と表示されます。このとき、スピーカーコンフイグ設定は無視されます。 
サラウンドバックスピーカーを接続していない場创ホ、ソース信号によっては Dolby Digital モードになります。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場创ホ、 PLII になります。 

けサラウンドスピ_カーを接続していない場合は、選べません。 


サラウンドバックスピーカーを1つな上接続しているときに選べます。 （6.1 または 7.1 チャンネル再生時) 
左ちサラウンドバックスピーカーを接続してしぶときだけ選べます。 (7.1 チャンネル再生樹 



• 入力信号の種類は、 DISPLAY ボタンを巧して表示部で確認することびできます。 

• AAC などで多重音声の場合は88ページの r 多重音声」設定で主音声または副音声を選択しまず。 
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映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


ポタン 

[PURE A] 
[DIRECT] 
[STEREO] 


[SURR] 




TrueHD*i 

DTS、DTS9 白/ 24 

DTS-ES 

ソースフォ ー 7 ット 

マ J レチチヤンネル 

吕 ch 

1/0、 

7 ルチチヤンネル 

2ch 

1/0 

Discrete/ 



V2 むが 

V2 

1 + 1 

V2 じ(が 

V 吕 

Matrix 

ー メディア 

リスニングモード 

Blu-ray、 

HD DVD 

CD、DVD など 

Pure Audio 










Direct 










Stereo 










Multichannel 










Dolby D 










Dolby D Plus 










DTS, DTS 白 巨 / 24 





♦ 

♦ 




DTS-ES Discrete/Matrix 










DTS-HD High Resolution 










DTS-HD Master Audio 










TrueHD 

• 

♦ 








DSD 










Dolby PLII Movie/ 

Dolby PLIIx Movie *3 


♦ 

♦ 



• 

• 



Dolby PLII Music/ 

Dolby PLIIx Music" 


• 

• 



• 

• 



Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIIx Game *3 



• 




• 



Dolby Digital EX/Dolby EX 


• 




• 




Neo:6 


• 




• 




Neo:6 Cinema 



• 




• 



Neo:6 Music 



• 




• 



Neural THX 已 .1 



• 




• 



Neural THX 7.1 


• 

• 



• 

• 


• 

THX Cinema*^ 

• 

• 



♦ 

• 



• 

Dolby PLII/Dolby PLIIx THX 


• 

• 



• 

• 



Neo: 巨 THX 


• 

• 



• 

♦ 



Dolby PLII THX Games Mode 



♦ 




• 



Neo:6 THX Games Mode 



♦ 




• 



THX Surround EX 


♦ 




♦ 




THX Ultra 吕 Cinema 


♦ 




• 



• 

THX Music Mode 


♦ 




• 



• 

THX Games Mode 


♦ 




• 



• 

Mono 










AAC 










U 才 

多'甲 

T 營 

ドの 

Mono Movie*4 

Orchestra *4 

Unplugged*^ 

Studio-Mix*"^ 

TV Logic 

All 巳 h Stereo 

Full Mono 

T-D 











TrueHD，D 了 S 


*1192 kHz の TureHD は入力信号のチヤンネル数に関わらず、すべて1目 6 kHz 2チヤンネルとしてデコードします。 

*2 サラウンドバックスピーカーを接続していない場创ま、 DTS になります。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場创ホ、 PLII になります。 

*4 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

*已 T - D、Mono Movie 、 Orchestra 、 Unplugged 、 Studio - Mix、TV Lo 呂 ic のリスニングモードのとき、 DTS 目目/24は DTS として処理されます。 


入力信号の種類は、 DISPLAY ボタンを押して表示部で確認することびでをます。 

AAC などで多重音声の場合は88ページの r 多重音声」設定で主音声または副音声を選択しまず。 


サラウンドバックスピーカーを1つな上接続しているときに選べます。 （6.1 または 7.1 チャンネル再生時) 
左ちサラウンドバックスピーカーを接続してしぶときだけ選べます。 (7.1 チャンネル再生時） 




LISTmio 5DE* 
【▲〕.【▼〕 



































































映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


ポタン 

[PURE A] 
[DIRECT] 
[STEREO] 


[SURR] 




DTS-HD High Resolution 

DTS-HD Master Audio* ^ 

AAC 

ソースフォーマット 

7 ルチチヤンネル 

吕 ch 

1/0 

マ J レチチヤンネル 

2ch 

1/0 

マルチチヤンネル 

2ch 

1/0、 



V2 なが 

V2 

V2 むが 

V2 

V2 む 外 

V2 

川 

〜^ メディア 

リスニングモード''''''' 

Blu-ray. HD DVD 

Blu-ray、HD DVD 

BS デジタル放送など 

Pure Audio 













Direct 













Stereo 













Multichannel 













Dolby D 













Dolby D Plus 













DTS, DTS 白巨/ 24 













DTS-ES Discrete/Matrix 













DTS-HD High Resolution 

♦ 

♦ 











DTS-HD Master Audio 





• 

• 







TrueHD 













DSD 













Dolby PLII Movie/ 

Dolby PLIIx Movie* 己 


♦ *3 

♦ *3 



♦ 

• 



• 

• 


Dolby PLII Music/ 

Dolby PLIIx Music* 旦 


♦ *3 

がョ 



• 

• 



• 

• 


Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIIx Game" 



♦ *3 




• 




• 


Dolby Digital EX/Dolby EX 


♦ *3 




• 




• 



Neo:6 


♦ *3 




• 




• 



Neo:6 Cinema 



♦ *3 




• 




• 


Neo:6 Music 



♦ *3 




• 




• 


Neural THX 已 .1 



♦ 




♦ 




• 


Neural THX 7.1 


♦ 

• 



• 

• 



• 

• 


THX Cinema" 

♦ 

♦ 



• 

• 



• 

• 



Dolby PLII/ 

Dolby PLIIx THX 


♦ 

• 



• 

• 



• 



Neo: 巨 THX 


♦ 

• 



• 

• 



• 



Dolby PLII THX Games 
Mode 



• 




♦ 






Neo:6 THX Games Mode 



• 




• 






THX Surround EX 


♦ 




• 




• 



THX Ultra2 Cinema 


♦ 




• 




• 



THX Music Mode 


♦ 




• 




• 



THX Games Mode 


♦ 




♦ 




• 



Mono 













AAC 









♦ 

• 



U 才 

お 
ン 3 
グ 1 
ち独 

kS 

Mono Movie*4 

Orchestra *4 

Unplu 有居 ed*4 
Studio-Mix^ 

TV Lo 呂 ic*4 

All Ch Stereo 

Full Mono 

T-D 














DTS - HD、A AC 


*1192 kHz の DTS-HD Master Audio は 9 目 kHz としてデ〕ードされます。 

*2 サラウンドバックスピーカーを接続していない場创ま、 PLII になります。 

*3 日 6 kHz などのソース信号によつ " C は、一度 DTS でデコード処理されてから、それぞれの U スニングモードでプ□グラム処理されます。 
サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 


サラウンドバックスピーカーを1つ iU 上接続しているときに選べます。（目.1または 7.1 チヤンネル再生時） 


左ちサラウンドバックスピーカーを接続してしぶときだけ選べます。 (7.1 チヤンネル再生時） 


入力信号の種類は、 DISPLAY ボタンを押して表示部で確認することびでをます。 

AAC などで多重音声の場合は88ページの r 多重音声」設定で主音声または副音声を選択しまず。 




LlmTmzIZO IV10DE 
【▲〕.【▼〕 
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リスニングモードを ffi 5 


U スニングモードの種類について 


本機のリスニングモードを使ラと、お部屋にいなび5映画館 
やコンサートホールなどの臨場感あふれる雰囲気を味わつ 
ていただけます。本機には UTF のリスニングモードびありま 
す。 

ピュア オーディオ 

Pure Audio 

Direct モードに加え、表示部を消してビデオ回路の電源を 
切り、ノイズの発生源をできるだけ最ル限にすることで、よ 
0原音に忠実な音楽再生を行います。（ビデオ回路の電源 
を切るため、 HDMI 入力政がの映像び出なくなります。） 

ダイレクト 

Direct 

ちとちとの音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみいた 
だけます。入カソースのチヤンネルのまま音声を出力しま 
す。 


ピ t 巨 r 已〇 

左ちフ□ントスピーカーとヴブウ - 


-ファーから出力されます。 


Mono 

モノラル信号で収録されたちい映画を再生したり、2言語 
び記録されているソースを左ちのチャンネルを独立して再 
生するモードです。 DVD などに記録された音声多重のサウ 
ンドトラックに適しています。 

マルチチヤンネル 

Multich 

アナ□グのマルチチャンネル接続や HDMI 接続をしている 
とさに使用でさるリスニングモードです。 

ドルビー プロ ロジック 

Dolby Pro Logic I lx 

2 チャンネルで収録された音楽や映画を目. 1 か5 7.1 チャ 
ンネルで再生でさます。 

明瞭なサウンドはそのままに、かってないほど自然でなめら 
かなサラウンド体験び得5れます。 CD や映画に加えて、ゲー 
ムソフトの再生ちドラマチックな空間演出、鮮明な音像定位 
などび得5れます。 

已 .1 チャンネルで収録された音楽や映画を 7.1 チャンネル 
で再生でさます。 

•Dolby PL llx Movie 

VHS や DVD ビデオ、またはテレビ番組再生時に楽しむ 
ことびでをます。 

ミュージック 

•Dolby PL llx Music 

CD などのステレオ音楽や、ライブを記録した DVD に適 
しています。 

•Dolby PL llx Game 

ゲームを楽しむとさに使用でをます。 


ドルビー ブロ □ジック 

Dolby Pro Logic II 

サラウンドバックスピーカーを接続していないとさは、 
Dolby Pro Logic llx の代わりに、この U スニングモードに 
な0ます。 

2チャンネルで収録された音楽や映画を曰.1チャンネルで 
再生でさます。 

Dolby Digital 

劇場やコンサートホールさなび5の臨場感あふれるサウンド 
び体験でさるサラウンドモードでず 。 Dolby Digital □コ'の 
ついた DVD 、 LD などの再生時に楽しむことびできます。 

Dolby Digital EX/Dolby EX 

已 .1 チャンネルで収録された音楽や映画を 6.1/7.1 チャン 
ネルで再生でをます。 

已 .1 チャンネルに背面のサラウンドチャンネルを増やし、 
6.1/7.1 チャンネルにすることで、より空間表現力を高 
め、3目日度の回転や頭上を通過するよラな移動音効果 
を U アルに体感でさます。已 .1 チャンネルで記録された 
DolbyDi 呂け al □コ'のついた DVD 、 LD の再生時は Dolby 
DigitalEX となり、その他のソースでは Dolby EX となり 
ます。 

Dolby Digital Plus 

Dolby Digital 円 us フオーマットのブルーレイ、 HD DVD 
ディスクに使用できる U スニングモードです。 

ドルビートウルーエイチディー 

Dolby TrueHD 

Dolby TrueHD フオーマットのブルーレイ 、 HD DVD ディ 
スクに使用でさる U スニングモードです。 

本機び対応している信号については、 7] ぺージを参照して 
<ださし、。 

DTS 

完全に分離させた已 .1 チャンネルで膨大となる音声データ 
を、巧能な限り原音に近い状態で圧縮したデジタルデータ 
です。再生するには DTS 出力び可能な DVD プレーヤー 
び必要です。 DTSa 3’ のついた CD 、 DVD 、 LD などを 
再生時に楽しむことびでさます。 

DTS 9 色 /24 

DTS 96/24 □コ‘のついた CD 、 DVD 、 LD などに使用で 
さる I 」スニングモードです。をめ細やかな音声をお楽しみい 
ただけます。 






リスニングモードを使ラ 


DTS-ES Discrete 

DTS にサラウンドバックを追加した、 6.1/7.1 チャンネル 
サラウンドです。 

追加されたサラウンドバックチャンネルを含めてすべての 
チャンネルび完全に独立してデジタル記録されているため、 
立体感、移動感などびよ0鮮明に再現でをます。 DTS-ES 
□コのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽しむこと 
びでをまず。 

DTS-ES Matrix 

DTS - ES 収録ソフトを日.1 /7.] チャンネル再生します。 
DTS - ES 収録ソフトにはサラウンドノ（ックチャンネルの情報 
ち組み込まれているため、それぞれのチャンネルを目.1/7. ] 
チャンネルに復元して再生しまず。 

DTS-ES □コのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽 
しむことびでさます。 

DTS Neo :色 

2チャンネルで収録されたソースを已 . 1/目.1/7.1チャンネ 
ルで再生するモードです。すべてのチャンネルに広い周波 
数帯域び確保され、チャンネル間の独立性わ優れています。 
映画に最適な Cinema モードと音楽再生に最適な Music 
モードび選択でをます。 

己.]チャンネルで収録された DTS □コ’のついた DVD や 
CD の再生時は Neo : 目とな0、目. 1/7.1 チャンネルで再 
生します。 

シネマ 

• Neo : 6 Cinema 

U アルで移動感にあふれたサラウンドび再現され、2チャ 
ンネルの VHS や DVD ビデオ、テレビ番組に適していま 
す。 

ミュージック 

• Neo : 6 Music 

サラウンドチャンネルを使用することで通常の2チャンネ 
ル出力では得られない自然な音場を生み出しまず。2チャ 
ンネルで収録された CD などに適しています。 

DTS-HD High Resolution Audio 

DTS-HD High Resolution Audio フォー マットのブルー 
レイ、 HD DVD ディスクに使用できる U スニングモードです。 

DTS-HD Master Audio 

DTS-HD Master Audio フォーマットのブルーレイ、 
HDDVD ディスクに使用できる U スニングモードです。 

本機び対応している信号については、72ページを参照して 
<ださい。 


Neural THX 已 .1/7.1 

特殊な信号処理技術を採用し、チャンネルセパレーシヨンと 
オーディオ特性を細かく処理することにより音像びより微細 
に再生されます。両方の U スニングモードとを2チャンネル 
で収録された音楽や映画を已 . 1あるいは 7. 1チャンネルで 
再生でさまず。放送局ではサラウンドの音声コンテンツをエ 
ンコードしてステレオで送信することびでさ、サラウンドで 
をステレオでち楽しむことびでさます。 

DSD 一 :. 

Direct Stream Di 資 ital の略でスーパーオーディオ Cm こ 
音声データを収録するとをに使われます。 

スーノ くーオーディオ CD のマルチチャンネル再生に使用しま 
す。 

AAC 

MPEG -2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータで、最大 
已 .1 チャンネルのサラウンド音声を提供します。 

地上デジタル、巨 S / CS デジタル放送などの AAC ソースを 
再生するために使用します。 

THX 

•THX Cinema 

映画館のよラな広い場所で再生することを想定して録音 
編集された劇場用映画を見るとさに適しています。已 .1 
チャンネルソースや他のフォーマットでデコードされた2 
チャンネルのソースで楽しむことびでさます。サラウンド 
バックの音声は、ソースやデコードモードによって異なり 
ます。 

•THX Surround EX 

ドルビーラボラト1」ーズと THX 社で共同開発されたホー 
ムシアター用フォーマットです。ドルビーデジタル EX の 
技術で従来の左ちフ□ント、センター、左ちサラウンド、 
サブウーファーの各チャンネルに加えて、視聴をの背後 
に新たな音場を作 D 出し、総計 7. 1チャンネルとなります。 

•THX Ultra 2 Cinema 

巳.1チャンネルで収録された音楽や映画を 7.1 チャンネ 
ルで再生できます。再生するサラウンド成分を分析し、 
雰囲気やち向感を最適化するようサラウンドバックに振り 
分けます。横と後方の広びりと定位感をさらに高めます。 

•THX Music Mode 

音楽ソース用モードです。已 .1 チャンネルで収録されたソ 
フトを 7.1 チャンネルで再生します。 

•THX Game Mode 

ゲームソース用モードです。 
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リスニングモードを巧ラ 


■ オンキヨー巧自のリスニングモード 

モノ ムービ ー 

Mono Movie 

ちい映画などモノラル信号の映画ソースを再生するのに適 
したモードです。センターチャンネルからはそのままの音声 
を、他のスピーカーか5は適度に残響処理を施した音を出 
力します。 

モノラルでを臨場感をお楽しみ頂けまず。 

オーケストラ 

Orchestra 

クラシックやオペラに適したモードです。 

音声イメージび全体に広びるよラなサラウンド感を強調。 

大ホールで聞いているよラな自然な響をび楽しめます。 

アンプラグド 

Unplugged 

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモードです。 
フ□ントの音場イメージを重視ずることで、あたかをステー 
ジの前で聞いてしぶような音場イメージをつくります。 

スタジオミックス 

Studio-Mix 

□ック、ポピュラー S ユージックなどに適したモードです。パ 
ワフルな音響イメージを再現した臨場感あふれるサウンドを 
お楽しみいただけます。 


シアター デイメンシヨナル 

T-D (Theater-Dimensional) 

2つ、あるいは3つのスピーカー環境でも、バーチャル 
己.1 ch サラウンドを楽しめます。残響の少ないリスニング 
環境で使用されるとより良い効果び得5れます。 


ごま意 

• オンキヨー独自の U スニングモードでは、オンキヨーの才 
U ジナル DSP で処理される前に一度ドルビー PLIIx また 
は Neo : 日の処理回路を通る場をびあります。そのときは 
PLIIx あるいは Neo : 日の表示び点丹します。 


TV Logic 

放送局のスタジオか日放映されているテレビ放送に適した 
モードです。 

局のスタジオにいるような臨場感を高めます。すべてのヴ 
ラウンド音声を強調し、尝話音声を明瞭にしまず。 



才ールチヤンネル ステレオ 

All Ch Stereo 

巳 GM として音楽をかけるとさに便利なモードです。フ□ン 
卜だけでなく、サラウンドからもステレオの音声を再生し、 
ステレオイメージを作0ます。 

フル モノ 

Full Mono 

すべてのスピーカーか5モノラル音声で再生されます。ど 
の場所にいても同様の音楽を聞くことびでをます。 


聴きたいリスニングモードが選べない 
•デジタル接続はしましたか？または HDMI 接続はしましたか？ 

ドルビーデジタルや DTS の U スニングモードを楽しむとさは、デジタル接続をする必要びあ0ます。 

•再生機器側のデジタル出力設定は、正しいですか？ 

ドルビーデジタルや DTS 口づのついた DVD の本編を再生中に、本機の PCM 表示び点灯していたら、再生機器側の 
デジタル出力設定び PCM になっている場合びあります。再生機器側で他の信号わ出力するよラに設定してください。 
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本機には NET / USB という機能びあります。 本機のネ、'ノトロー々設定ホずる 

この磯能では次の3つのことびできます。 


1 ネットワークサーバー内の音楽ファイルを再 
生ずる （^76 ぺージ） 

本機をホームネットワーク （ LAN ) に接続して、ネットワーク 
サーバー（パソコンなど）に入っている音楽ファイルを再生 
することびでをます。 

2 USB ストレージ*内の音楽ファイルを再生 
ずる （^81 ぺージ） 

本機の前面パネルの USB ポートに US 日ストレージを接続 
すると、 USB ストレージに入っている音楽ファイルを再生す 
ることびでさます。 

* USB メモ1」一など 

3インターネットラジオを聴く（做82ぺージ） 

本機にインターネットラジオ局の URL を入力して、インター 
ネットに接続すると、 インターネットラジオを聴くことびでを 
ます。 


ネットワークサーパー巧の音楽ファ 
イルを再をずる _ 


準備 


ネットワークサーバー内の音楽ファイルを再生するには、次 
の準備び必要です。 

•本機のネットワーク設定をすを〇 7目ぺージ） 

•本機をホームネットワーク ( LAN ) に接続する批78ぺージ) 
•ネットワークサーバーの設定をする(陵' 78ページ） 



まだホームネットワーク ( LAN ) を構襲されていない方、ホー 
ムネットワ-:ク （ LAN ) をご存知でない方は、まず「ホームネッ 
トワーク （ LAN ) について」〔陣83ページ）をご覧ください。 


本機でネットワークヴーノ く一やインターネットラジオを楽し 
むには、本機をホームネットワーク ( LAN ) に接続して使える 
ようにするために「ネットワーク設赴をする必要びあります。 

DHCP でホームネットワーク ( LAN ) を構築している場合は、 
r ネットワーク設赴2ぺージ目の 「 DHCP 」 を"有効’’にす 
れば、ホームネットワーク ( LAN ) で使用できるようになりま 
ず。（初期設定では、この状態になっています。） 

各機器に固定 IP アドレスを割り当てている場合は、「ネット 
ワーク設定」2ページ目で本機に IP アドレスを割り当て、ゲー 
トウエイアドレスやサブネットマスクなどお使いのホームネッ 
トワーク ( LAN ) に関する肩報を入力する必要びあります。 


アンプ 


AMP ボタンを押してか5 

セツトアップ 



SETUP ボタンを押して、 
r メニュー」を表示させる 


2 



▲/ ▼ボタンを}甲して 
r ? .八ードウエア設定 J を選び、 
ENTER ボタンを押ず 



1. 入力/出力設定 

2. スビーカー設定 

3. 音青モード爾整 

4. ソース設定 

己リスニングモードプリセット 

6. その他設定 

7. A — ドウエア設定 

8. □ック設ち 



▲ / ▼ボタンを押して、 

「4.ネットワーク設定 J を選び、 
ENTER ボタンを押ず 


7."- ドウエア醜 

1. U モコン設ま 

2. アナ□グマルチチヤンネル設定 

3. HDMI 

4. ネットワーク設定 
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4 ▲/ ▼ボタンを押して 

設定したい項目を選び、 
欄}ィ/►ボタンで選択ずる 

項目については下記をご覧ください。 



ずべての I 頁目が設定し終わつ 
たら 、 ▲/ ▼ボタンを押し 
て、「一設定保を J を選び、 
ENTER ボタンを押す 


7-4. ネットワーク設定 

フロキシ 無効 A 

フ□キシ ーURL 

フロキシーポート 8080 




• 「ネットワーク設定」巧の設定値は、本 
機とネットワークの保護のため「一設定 


保存」を選択するまで書さ変えられませ 
Aj 。 


S SETUP ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



•本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄ 
/►ボタン、 ENTER ボタンでち操作す 
ることびでさます。 


r ネットワーク設定」 （1 ぺージ目） 
■ MAC アドレス 


「ネットワ—ク設定」 （2 ぺージ目) 


■ DHCP 

本機の DHCP クライアント機能の有効/無効を設定しま 
す。 DHCP でホームネットワーク (LAN) を構築している場 
合は"有効"に、ホームネットワーク (LAN) に接続されている 
各機器に固定 IP アドレスを割り当てている場合は"無効"に 
設定してください。 


■ IP アドレス 


本機の IP アドレスを表示または設定します。 DHCP び有効 
な場合、この値は自動的に設定され、変更でをません。 

この値を設定する隙、ホームネットワーク (LAN) に接続され 
ているイ也の機器とアドレスび重複しないよラ、ごま意くださ 
い。設定方法は次のとおりです。_ 

アドレス設定方法 

1. 設定する項目 （1P アドレス、サブネットマスクなど)を選択 
し、 ENTER ポタンを押して、入力画面を表おします。 
OSD 下部に〇〜9の数値び表示されます。 

2. ◄/ ►ボタンを使って数値を選択し、 ENTER ポタンで 
入力します。3巧入力すると、自動的に次のセクション 
に移動します。入力を誤った場合は、 ▲/ ▼ボタンで誤 
入力したセクションを選択(数値を緑闻こ)し、数値を入力 
し直して < ださし、。 

3. 入力する数値び3巧に満たない場合は、▲ボタンで次の 
セクションに移動します（選択されているセクションの文 
字び緑色になります)。 

4. ずべてのセクションの入力び終わったら、 RETURN ボタ 
ンを押して値を確定します。 


■サブネットマスク 

ホームネットワーク （LAN) のサブネットマスクを表示または 
設定します。 DHCP び有効な場合、この値は自動的に設定 
され、変更でさません。アドレスの設定方法は、 IP アドレ 
スと同じです。 



本機の MAC アドレスを確認でをます。この値は機器固有 
のもののため、変更することはでをません。 

■コント□ール 

外部コント □- ラーか5のネ機のコント□ールを許巧するか 
どうか設定します。"有効"にすると、外部コント□-ラーか 
5本機をコント□-ルできるようになり、"無効"にすると〕ン 
卜□ールを禁止します。 

■ポート 

この設定は上記「コント□ール」設定び有効のとさだけ機能 
します。外部コント□ーラーか5のコント□—ル信号を受け 
るポート番号を設定します。外部コント□ーラー側の設定に 
合わせてくださし、。 


■ゲートウェイアドレス 

ホームネットワーク （LAN) のゲートウェイアドレスを表示ま 
たは設定します。 DHCP び有効な場合、この値は自動的に 
設定され、変更でをません。アドレスの設定ち法は、 IP ア 
ドレスと同じです。 

■ DNS ヴーバ ー 1 

ホームネットワーク (LAN) の DNS サーバー(プライマリ） 
を表示または設定しまず。 DHCP び有効な場含、この値は 
自動的に設定され、変更でをません。アドレスの設定方法は、 
IP アドレスと同じです。 
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■ DNS ヴーバ ー2 

ホームネットワーク （LAN) の DNS ヴーバー(セカンダリ） 
を表示または設定します。 DHCP び有効な場合、この値は 
自動的に設定され、変更でさません。また 「DNS サーバー 
1」び正しく設定されていれば、この値は省略巧能です。ア 
ドレスの設定方法は、 IP アドレスと同じです。 

「ネットワ—ク設定」 （3 ページ目） 



• 次の「プロキシ」「プ□キシー URLJ r プ□キシーポート」の3 
つの設定は、インターネットラジオを聴くために必要です。 
ネットワークサーバーは、これらを設定しなくてち使用でさ 
よ9 0 

• :欠の「プロキシ」「プ□キシー URLJ r プ□キシーポート」の3 
つの設定は、に P (インターネットサービスプ□バイダ）びプ 
□キシサーバーを経由してインターネットに接続していると 
をだけ必要です。プ□キシサー y (—を使っているかどラかび 
不明な場合は、ご使用の侶 P にお問い合わせください。 


本機をホームネットワーク (LAN) に接 
続ずる 


本機の電源をオフにし、本機の後面パネルの ETHERNET 
端子とホームネットワーク (LAN) のルータまたはスイッチン 
グノ ロを Ethernet ケーブルに AT- 己)で接続します。 



ネットワークサ ーJ f 一の設定をずる 


■プ□キシ 

プ□キシヴーノ（一を経由してインターネットに接続するかど 
ラかを設定します。ご使用の ISP び、インターネットへの 
接続の隙プ□キシサーバーを経由するよラになっている場 
合は"有効"に設定してください。 

■プ□キシー URL 

この設定は上記「プ□キシ」設定び有効のときだけ機能しま 
す。プ□キシサーバーの URL を入力します。 URL び不明 
な場合は、ご使用のに P にお問い含わせください。入力方 
法は「名前編集」0^ ] 日日ぺージ)と同じです。 

■プ□キシーポート 

この設定は上記「プ□キシ」設定び有効のときだけ機能しま 
す。プ□キシサーバーのポート番号を入力します。ポート番 
号び不明な場含は、ご使用のに P にお問い合わせください。 
入力方法は「アドレス設定方法」77ページ)と同じです。 


再生したい音楽ファイルび入っているネットワークサーバー 
を設定します。 

本機は、 

ウインドウズ メディア プレイヤー 

•Windows Media Player 11 
•Windows Media® Connect 2.0 

• uPnP AV 互 撰ヴーバー 

• DLNA 互換サーバー 

に対応しており、設定方法は使用するネットワークサーバー 
によって異なります。 

詳細については、ご使用になるネットワークサーノ（一の取扱 
説明書をご覧 < ださい。 

ここでは、 Windows Media® Player 11を例として説明 
します。 


11はマイク□ソフト株式食社の 
ウェブサイトから無料でダウン□ー ドでさます。 


ウインドウズ 


ィディア ta ブレイヤ- 

Windows Media 円 ayer 


■一設定保存 

変更した r ネットワーク設定」を保をします。「ネットワー 
ク設定」 内の設定値は、本機とネットワークの保護のた 
めこの項目で設定を保ちするまで書を変え5れません。 


政下の操作の前に、本機の「ネットワーク設定」7目ペー 
ジ)を済ませて、本機をホームネットワーク (LAN) に接続し、 
本機の電源を入れてくださし、。 

7 パソコンの電源を入れ、 

Windows Media ® Player 11 
を開< 
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2 [ ライブラリ]メニューか5 

[メディアの共有]を選ぶ 

次のダイア□グボックスび表示されまず。 



3 [メディアを共ちずる]チェック 

ボックスにチェックを入れ、 

[0 K ] をクリックずる 

対応機器びダイア□グボックスに表おさ 
れます。 



4 TX - NASQ 已を選んで、 

[許可]をクリックずる 

TX - NA 90 巳のアイコンびチェックの付 
いたちのになりまず。 



5 [許可]をクリックして、 

ダイア□グボックスを閉じる 


ネットワークヴー/ (一を起動ずる 

たとえばネットワークサーバーとして 
Windows Media ® Player 11をお使 
いの場合は、パソコンの電源を入れ、 
Windows Media ® Player 11を開きま 
す。 

AMP ボタンを押してか5 
INPUT SELECTER の NET / 
US 巨ボタンを何度か押して、 
r ネットワー^ヴー JK 一」を表示 
させる 

ネットワークサーノ '^-のリストび表示され 
ます。 


ネットワークサ ーK— 1/2 

Q Server!: Sharedi 


p server: MYPC 




ネットワークサーバーに接続でさない場 
合、本機の表お部に 「No server 」 と表 
おされます。この場をは、本機のネット 
ワーク設定や本機とホームネットワーク 
( LAN ) の接続、ネットワークサーバーの 
_起動状況などをご確認ください。_ 

3 REMOTE MODE の 

一 NET / USB ボタンを押して 

リモコンを NET / USB モードに 
切り替える 




これで音楽ファイルを再生ずる準備び整 
し、ました。 


ネットワ — クサ —ノ 1 — 巧の音楽ファイル 
を再生ずる 

攻下の手順でネッ h ワークサーバー内の音楽ファイルを再生 
します。音楽ファイルを再生するには、し U 下の準備びすべ 
て完了している必要びあります。 

•本機のネットワーク設定をすを〇 7目ぺージ） 

•本機をホームネットワーク ( LAN ) に接続する批78ぺージ) 
•ネットワーク サーバーの 設定をする(陵' 78ページ） 


4 ▲/ ▼ボタンを押して、 
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5 



▲/ ▼ボタンを押して 
再生したい音楽ファイルび入つ 
ているフオルダを還び、 

ENTER ボタンを押す 

再生巧能な音楽ファイルび IJ スト表示さ 
れます。 


JJ なずべての音楽 1/125 

内ソング 1 



。ソング2 
ソング3 

My favorite song 1 

My favorite song 2 
刀 My favorite song 3 

My favorite son 巨 4 
刀 My favorite son 巨已 
で My favorite son 巨 6 
刀 My favorite song 7 




6 ▲/ ▼ボタンを押して 



• RETURN ボタンを押すと、演奏を中止 
してひとつ前の画面に戻りまず。 

• 音楽ファイルの操作については、 「 U モ 
コンボタンの名前と働さ （ NET/USB 
モード)」〇]目ぺージ）をご覧くださ 
い。 


ごを意 

• 本機で再生できる音楽ファイルのフオーマットはなの通りです。 

WAV: (* *.wav) 

対応サンプ U ングレート： 32 kHz , 44.1 kHz , 48 kHz 
対応データサイズ： ]6 bit 

WMA: (*.wma) 

WMAIO DRM 対応(ネットワークヴーバー時のみ） 

WMA Lossless 対応 
WMA Pro/Voice 非対応 
あ[応 フオー マット ： Windows Media ® Audio V 9 .日 
対応サンプ U ングレート： 32 kHz , 44.1 kHz ，48 kHz 
娜ビットレート： 48〜32曰 kbps および VBR 
対応データサイズ： ] 6 bit (WMA Lossless ) 


MP3: ド. mp3) 

対応フォーマット： MPEG -2 Audio Layers 
対応サンプ U ングレート： 32 kHz , 44.1 kHz , 48 kHz 
対応ビットレート：吕2〜320 kbps および VBR 


AAC: (*.m4a) 

対応フォーマット： MPEG -4 Audio 

対応ヴンプ U ングレート： 32 kHz , 44.1 kHz . 48 kHz 

対応ビットレート： ] 日〜32曰 kbps および VBR 

• 上記のフォーマットであっても再生でをる音楽ファイルは、 
ネットワークサーバーに依存します。たとえば 、 Windows 
Media ® Player 11をお使いの場合、パソコンに入っ 
ているすべての音楽ファイルび再生できるわけではなく、 
Windows Media ® Player 11のライブラ U に登録されて 
いる音楽ファイルのみび再生でさます。 


ランダム再生に ついて 


• 通常の再生では、再生中の音楽ファイルと同ーフォルダ内に 
ある音楽ファイルを U スト順に再生していきますび、ランダ 
ム再生では、順不同で再生することびでさまず。 

• ランダム再生するには、再生停止中にリモコンの RANDOM 
ポタンを押します。 

• 再生を停止するが」スト表示画面に戻ると、ランダム再生は 
解除されます。 

• 同ーフォルダ巧の音楽ファイルをひと通り重複することな< 
再生し終わると、1度目とは違ラ順序で再び順不同で再生し 
ます。ランダム再生び解除されるまでこれをくり返します。 

• ランダム再生の对象となるのは、 U ストの]〜9999番目 
までです。同ーフォルダ内に ] 日000し U 上の音楽ファイル 
びある場合、リストの]00日日番政降はランダム再生では 
再生されません。 

• ランダム再生とリピート再生を同時に行ラことはでをません。 
ランダム再生中にリモコンの REPEAT ボタンを押すと、ラ 
ンダム再生は解除されます。 

リピート再生に ついて 


• U ピート再生では、再生する音楽ファイルの範囲とくり返し 
再生するかどラかを選択でさます。 

• U ピート再生には、3つのモードびあります。 

ONE: 再生中の音楽ファイルだけをくり返し再生します。 

FOLDER: 再生中の音楽ファイルと同ーフォルダ巧にある音 
楽ファイルを U スト順にくり返し再生します。 U ストの最後の 
音楽ファイルを再生し終ねると、フォルダー内の1」ストの先 
頭に戻って再生します。 

ALL: ネットワークサーノ く一內のすベての音楽ファイルを U ス 
卜順にくり返し再生します。あるフォルダ内の音楽ファイル 
びすベて再生し終わると、次のフォルダ内の音楽ファイルの 
再生を開始します。ネットワークサーノ（一内のすべての音楽 
ファイルを再生し終わると、ヴー J (一内のリストの先頭の® 
に戻って再生します。 

• U ピート再生するには、音楽ファイルの再生画面（再生中、 
停止中、一時停止中）でリモコンの REPEAT ボタンを押し 
まず。ボタンを押すたびにモードび切0誓ね0ます。 

• 本機をスタンバイ状態にしたり、本磯の電源をオフにしたり 
すると、 U ピート ALL モードになります。 
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映画-音楽を鑑賞する （ NET / USB 機能編) 


USB ストレージ巧の音楽ファイルを 
再生する _ 

な下の手順で USB ストレージ内 (USB メモ IJ — など）の音 
楽ファイルを再生しまず。 

ごを意 

• 本機の US 日端子か5電源供給を受けるタイプの八ードディ 
スクの動作は保証でさません。 

• US 目スト レー ジに AC アダプターび付属している場合は、 
AC アダプターをつないで家庭巧電源でお使いください。 
電池で行ラ場合は、電池の残量げ充分にあることを確認して 
<ださい。 

• 本機はノ V ブおよびノ V ブ機能付き USB 機器に対応していませ 
ん。これ5の機器を本機に接続しないでください。 



本機の前面パネルの USB 端子 
に音楽ファイルが入った USB ス 
トレージを接続ずる 


AMP ボタンを押してか5 
INPUT SELECTER の NET / 
US 巨ボタンを何度か巧して、 
「 USB 」 を表示させる 

接続されている USB ストレージび表示 
されます。 


^USB ]/1 

♦ USB Storage 







REMOTE MODE の 
NET / USB ボタンを押して 
リモコンを NET / USB モードに 
切り替える 

ENTER ボタンを押ず 

USB ストレージ内のフォルダーや音楽 
ファイルび U スト表示されます。 


^ USB Storage i/is 

■ Folderl 


■ Fold 己 r2 

Jj 01 _Song_Track1 .WMA 
乃 02_Song_Track2.WMA 
で 03_Song_Track3.WMA 
で 04_Song_Track4.WMA 
刀 05_Song_Track5.WMA 
で 06_Song_Track6.WMA 
刀 07_Song_Track7.WMA 
で 08 Song Track8.WMA 



▲/ ▼ボタンを押して 
再生したい音楽ファイルを選び、 
ENTER ボタンを押ず 

選択した音楽ファイルの情報び表示さ 
れ、再生び開始されます。 

夕再生_4パ日 


■ USB Storage 
^ 02_Song_Track2.WMA 
00:10 


WMA 1 60 kbps 16 bit / 44.1 kHz 


U 夕ーン 


RETURN ボタンを押すと、演奏を中止 
してひとつ前の画面に戻0ます。 

音楽ファイルの操作については、「 I 」モ 
コンボタンの名前と働き ( NET/USB 
モード)」（随1日ページ）をご覧くださ 
い。 

ランダム再生、 U ピート再生については 
80ぺージをご覧ください。 


ごま意 

• 本機では USB Mass Storage Class 規格に对応してい 
る USB ストレージを使用でさます。 

• US 巨ストレージのフオーマットは、 FAT ] 日、 FAT 32 に対 
応しています。 

• 本機で再生でをる音楽ファイルのフオーマットは次の通りで 
す。 

WAV: r.wav) 

対応サンプリングレート： 32 kHz , 44.1 kHz , 48 kHz 
対応データサイズ：1巨 bit 

WMA: (*.wma) 

WMA Lossless 対応 

WMA Pro/Voice 非対応 

対応フオーマット： Windows Media ® Audio V 9.0 

対応サンプリングレート： 32 kHz , 44.1 kHz , 48 kHz 

対応ビットレート： 48 〜320 kbps および V 己 R 

対応データサイズ： ] 目 bit (WMA Lossless ) 

MP3: ド. mp3) 

対応 フオー マット： MPEG -2 Audio Layer -3 
対応サンプ U ングレート： 32 kHz , 44.1 kHz , 48 kHz 
対応ビットレート： 32〜320 kbps ぉょび VBR 

AAC: r.m4a) 

対応フオーマット： MPEG -4 Audio 
対応サンプリングレート： 32 kHz , 44.1 kHz , 48 kHz 
対応ビットレート：16〜320 kbps ぉょび VBR 

• 著作権保護された音芦ファイルは本機では再生でをません。 
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映画-音楽を鑑賞する （NET/USB 機能編) 


A インターホットラジオ 


•本機では、アルバム名、アーティスト名などのタグ情報を表 
示ずることはでさません。 

• 本機では、巧の!-ータル時間を表おすることはできません。 

• US 目対応才ーディオプレーヤーと本機を接続した場合、才一 
ディオプレーヤーの画面と本機の画面び異なる場合びありま 
す。また才ーディオープレーヤーに依をずる管理機能倍楽 
ファイルの分類、ソート、付加情報など）は本機では使用で 
をません。 

• 本機の US 日端子にパソコンを接続しないでください。本機 
の USB 端テロまパソコンから音青を入力できません。 

• US 巳力ード U - ダーに挿した六ディアは、この機能で使えな 
いことびあります。 

• US 目ストレージびパーティションで区切 b れている場合、本 
機では最初のパーティションだけを読み込むことびでさます。 

• US 巨ストレージやその巧容によっては、読み込みに時間び 
かかる場合びあります。 

• US 目ストレージによっては、正しく内容を読み込めなかった 
り、電源び正し<供給されなかったりする場台びあります。 

• US 巨ストレージの使用に隙して、データの損失や変更、ス 
トレージの故障などび発生してち弊社は一切責任を負いか 
ねますので、あ6かじめご了承ください。 USB ストレージに 
保存されているデータは、本機でのご使用の前にノ くックアツ 
プを取っておくことをおすすめします。 


インターネットラジオを聴< 

政下の手順でインターネットラジオを聴くことびできます。 
インターネットラジオを聴くには、ホームネットワーク ( LAN ) 
経由でインターネットに接続でをる環境び必要です。また、 
攻下の準備びすべて完了している必要びあ0ます。 

•本機のネットワーク設定をず香(陶 ■ 7目ぺージ） 

•本機をホームネットワーク ( LAN ) に接続ずる〇 78ぺージ） 


まだホームネット5—ク ( LAN ) を構襲されていない方、ホー 
ムネットワ-:ク 〔 LAN ) をご存知でない方は、まず「ホームネッ 
トワーク （ LAN ) について」 t > r 83 ページ）をご覧ください。 

AMP ボタンを押してか5 
INPUT SELECTER の NET / 
USB ボタンを何度か押して、 
「インターネットラジオ」を表示 
させる 

登録されているインターネットラジオ局 
び U スト表示されます。 



3 


お好みのインターネットラジオ局を登録 
ずることびでさまず。登録方法は83 
ページをご覧 <ださい。 

この画面で SETUP ボタンを巧して登 
録することちでさます。 



REMOTE MODE の 
NET / USB ボタンを押して 
リモコンを NET / USB モードに 
切り替える 

▲ / ▼ボタンを押して 
インターネットラジオ局を選び、 
ENTER ボタンを}甲ず 

放送されている番組び U スト表示されま 
す。 



▲ / ▼ボタンを押して 
聴きたい番組を選び、 

ENTER ボタンを押ず 

選択した番組の情報び表示され、受信び 
開始されます。 



リターン 


• RETURN ボタンを押すと、受信を中止 
してひとつ前の画面に戻ります。 
インターネットラジオの操作については、 
「1」モコンボタンの名前と働き ( NET / 
US 巳モード)」（随19ぺージ）をご覧く 
ださい。 


^ンターネットラジオを聴< 


A 再生_1/45 

A PRESET01 

iRa 址〇 AM program 2 

01:29 I 

MP3 128 比 PS 16biV44.1kHz 


戻る 


ム PRESET01 1/4 

iRadio AM program 1 



旧3址口 AM program 2 
で旧3址口 AM program 3 
で iRa 址〇 AM program 4 




K 0<ススス《<ス《公な<| 
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映画•音楽を鑑賞する （ NET / USB 機能編) 


5 

[ Save ] をクリックして、 

入力した内容を保存ずる 

これでインターネットラジオ局び登録され 
よ U / こ0 


登録内容び本機のインターネットラジオ 
画面に反映されるまで時間びかかること 
びあります。この場合は、インターネッ 
トラジオ画面で U モコンの RETURN ボ 
タンを押し、ラジオ局のリスト表示を更 
新してください。 


インターネットラジオ局を登録ずる 

本徽こインターネットラジオ局を登録する方法は二つありま 
す。ひとつは NET / USB 機能のインターネットラジオのトッ 
プ画面（ラジオ局の U ストび表示されている画面）でリモコン 
と OSD を使って登録する方法です。 

ちラひとつは本機と同じ LAN に接続されているパソコンを 
使って登録するち法です。 

ここでは、パソコンを使って登録する方法を説明します。イ 
ンターネットラジオ局を登録ずるには、 UTF の準備びずべて 
完了している必要びあります。 

•本機のネットワーク設定をずを(随7目ぺージ） 

•本機をホームネットワーク ( LAN ) に接続する〇 78ページ) 



• まだホームネット9ーク （ LAN ) を構築されていない方、ホー 
ム ネットワーク ( LAN ) をご存知でない方は、まず「ホームネッ 
トワーク （ LAN ) について」知83ぺージ)をご覧くださし、。 
•本機は、 PLS お式、 M 3 U 形式、および Podcast ( RSS ) 
お式のインターネットラジオ局に対応しています。これらの 
お式のインターネットラジオ局であってち、データの種類和 
再生フォーマットによって、再生でをないこともあります。 

• 再生できる音声フォーマットは USB 機能と同じです。 


7 

本磯の IP アドレスを確認ずる 

IP アドレスは「ネットワーク設定」 0 ■76 
ページ)で確認できます。 

ク 

パソコンの電源を入れ、 

Internet Explorer ® などの 
インターネットブラウザを開く 

3 

インターネットブラウザの URL 
入力欄に本機の IP アドレスを入 
力ずる 

(例： rhttp:// 192.1 68.X.X/J と入力 

X.X には数字び入ります。） 

本機の WEB Setup Menu び表示され 
ます。 



4 

インターネットラジオ局を登録し 
たいプリセットま号の [ Name ] 
欄にラジオ局名、 [ URL ] 欄にラ 
ジオ局の URL を入力ずる 


ホームネットワーク(し AN ) について 

複数の機器をケーブルなどで接続し、お互いに通信でをる 
よラにしたをのをネットワークといいます。 

家庭ではパソコンやゲーム機をインターネットに接続したり、 
複数のパソコンで相互にデータをやりとりしたりするた剧こ、 
ネットワーク作る卜般的に構築するといわれます）ケースび 
多いよラです。 

このよラに家庭内など比較的狭い範囲に構築されるネット 
ワークは LAN (Local Area Network ) と呼ばれます。 

この取扱説明書では、この LAN のことをわラ少し身近に感 
じられるようにホームネットワーク（家庭のネットワーク）と書 
いています。 

本機 （ TX - NA 9 日己）はパソコンなどのネットワークサーノく一 
と接続することでネットワークサーバー 巧 (パソコン内）の音 
楽ファイルを再生したり、インターネットと接続することでイ 
ンターネットラジオを聴いたりすることびできます。 

このとを、本機とパソコンやインターネットを直接接続する 
わけではあ0ません。 

パソ]ンやインターネットと接続するためにいくつかの機器 
(ネットワーク機器)び必要になります。 
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ホー厶ネットワーク(し AN ) 構築に必要な機器 

本機の NET/US 巨機能を使用するためのホームネットワーク 
( LAN ) に必要な機器は政下の通りです。 


ルータ 


本機とパソコンや、本機とインターネットの間に 
入って情報（データ）の流れをコント□ールするの 
び、このルータといラ機器です。 

ネットワークでは情報（データ）の流れをトラッ 
フィック（日本語では枚通」の意）といいます。 
ルータは各機器の中でトラフィックコント□ール 


つまり情報の交通整理をする役割を担っていまず。 


•本機では1 OOBase-TX スイッチ内蔵のブ□—ドバンド 
ルータの 使用を推奨します。 

•また、 DHCP 機能搭載のルータであれば、ネットワーク 
の設定を簡単にずることびでさます。 

*ISP と契約している場合（後述モデムの項参照）には、 契 

約ずる旧 P 業者が推奨ずるルータを ご使用ください。 


これ5のルータについてはお買い求めの販売店または契約 
されているに P にご相談ください。 


イーサネット 

Ethernet ケースレ （ CAT -已) 




オペレーティングシステム 

Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 
(SP2) 、 Windows® XP Professional SP2 、 Windows® XP 
Tablet PC Edition SP2 、 または K 巨白日日 32 己 (Windows® XP 
Media Center Edition 吕〇日已用の更巧フ □ グラム n — ルアッフ 
2) および K 巨日 2 巳 766 ( 更新プ n グラム □- ルアップ 2 日日白 
年 1 日月）を適用した Windows® XP Media Center Edition 
2005 

プ □セ ッサ 

Intel® Pentium® II や Advanced Micro 
Devices (AMD) のプ n セツヴなど、 

吕 33MHz のプ□セッヴ 

RAM 

64 MB 

A — ドディスク 
の空を領域 

200 MB 

ドライプ 

CD または DVD ドライブ 

モデム 

28.8 Kbps 

サウンドカード 

1 目ビツトサウンドカード 

モニタ 

Super VGA 旧白日 x 60 日） 

ビデオカード 

64 M 目の RAM ( ビデオ RAM (VRAM )) を 
搭載する、团 「 ectX® 日 . 日 b 巧応のビデオカード 

サウンド出力 
デパイス 

スピーカーまたはへツドホン 

ソフトウェア 

Microsoft® ActiveSync® (Windows Mobile® 
ベースの Pocket PC または Smartphone を 
使用する場合にのみ必須） 

インターネット 

ブラウザ 

Microsoft® Internet Explorer® 6 または 
Netscape 7.1 


ネットワークを構成ずる機器同±を実際につなぎ合わせるの 
び、この Ethernet ケーブルです。 Ethernet ケーブルに 
はストレートケーブルとク□スケーブルびあります。 

•本機では CAT - 日に適合した Ethernet ストレートケ ーブ 
ルを使用します。 

Ethernet ケーブルについてはお買い求めの販売店にごネ目 
談ください。 

ネットワークヴーパー 

(パソコンなど/ネットワークサーバー使用時） 

音楽ファイルを入れておいて、再生時に本 
磯に巧を提供する機器です。 


•本機で使用する隙に必要な条件は、ネッ 
トワークサーノ V ' —として使用する機器に 
よって異な0ます。 

ウインドウブ メディア プレイヤー ウインドウズ 

•本機では 、 Windows Media Player 11 、 Windows 
Media Connect 2.0 、uPnP AV 互換ヴーパ'一、 
DLN A 互換 サーバーを ネットワークサーバーとして使用 
でをます。 

•本機で音楽ファイルを快適に再生するための条伸ま、使 
用するネットワークサーバーに依存しまず。たとえば 
Windows Media ® Player 11 の場含、 ■UrF のようにな 
ります。 



モデム（インターネットラジオ使用時） 

ノ — ~ホームネットワーク （ LAN ) とインターネットを接 
続する機器です。 

モデムにはインターネットと接続ずる形式によつ 
てさまざまな種類びあ0ます。 

また、インターネットに接続するにはに P (インターネット 
サービスプ□バイダ）といラインターネットへの接続サービ 
スを提供する含社と契約する必要びあ0ます。 
•インターネット接続には、 契約ずる旧 P 業者び推奨ずる 
モデムをご使用<ださい。 


1台でルータとモデムの機能を併せ持つ機器ちあります。 


上のネットワーク機器の内、 

NET/US 目機能 r ネットワークサーバー」を使用するには、 

ルータ、 Ethernet ケーブル、ネットワークサーバーび 必 

要にな0ます。 

NET/US 日機能「インターネットラジオ」を使用するには、 

ルータ、 Ethernet ケーブル、モデム (およびに P との契約） 
び必要になります。 
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ネットワーク機器の接続 


ネットワーク機器びそろったら、政下のよラに接続して、ホー 
ムネットワーク （（ LAN ) を構築します。 


TX - NA 90 己 




各ネットワーク機器やインターネットへの接続には、個々の 
機器の設定び必要にな0ます。 

これらの設定については、各磯器の取扱説明書や;><一力一/ 
に P にご確認ください。 
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録音 • 録画する 


あなたが録音-録画したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利ちに無断で使用できません。 


ごを意 

• サラウンド効果は録音されません。 

• 著作権保護された DVD などはデジタル録音 • 録画でさません。 

• マルチチヤンネル音声は録音でさません。 _ 

• DIGrrALIM ( COAXIAL または日 PT に AL ) 端子から入力したデジタル信号は 、 DIGITAL OUT ( OPTICAL ) 端子からのみ出 
力されます。 

HDMI IN 端子か b 入力された信号は出力されません。 

アナ□グ音芦入力はアナ□グ音青出力にのみ出力されます。 

• デジタル信号の録音•録画については制約びあ0ます。デジタル録音するとさは、録音機器の取扱説明書もご覧ください。 

• DTS 対応の CD や LD をアナ□グ録音すると、 DTS 信号はノイズとして録音されることびあります。 

• VCR/DVR 11\1端子に入力された映像や音芦は、 VCR / DVR 日 UT 端テに出力されません。同様に TAPE IN 端子に入力された 
音声は 、 TAPE OUT 端子に出力されません。これは出力と入力にループびでさて故障するのを防ぐためです。 

• U スニングモードび 「Pure Audio 」 のとさは、ビデオ回路の電源びオフになるため映像び出力されません。録画するとさは、他の 
U スニングモードを選んで < ださし、。 


再生しながら録画ずる 


m るソースの音 mtm 象链录音•録画ずる 


現を再生中の音楽や映画を録画します。 


7 

◎ ◎ ◎ 

DVD VCR/DVR CBL/SAT 

◎ ◎ ◎ 

QAME/TV AUX1 AUX 2 

◎ ◎ ◎ 

TAPE TUNER CD 

◎ K 

PHONO 。 1 

入力切換ボタンを押して録画ず 
る機器（再生側）を選ぶ 

2 

録画ずる機器（録画側）の準備 
をずる 

•録画する機器を録画待機状態にしま 
す。 

•録音レベルの調整は録画機器で巧って 
<ださし、。 

•録画のしかたについては、録画機器の 
取扱説明書をご覧 <ださい。 

3 

録画を始める 

手順 f で選んだ再生機器を再生します。 


あるソースの音を別のソースの映像に加えて、才 I 」ジナルビ 
デオび作成でさます。 L 处下の手順は、 CD 端子に接続した 
CD プレーヤーの音声と AUX 2 INPUT VIDEO 端子に接 
続したビデオカメラの映像を VCR/DVR OUT 端子に接続 
したビデオデッキで録音‘録画する例でず。 


録画ずる機器（再生側）の準備 
をずる 


例： AUX 2 INPUT VIDEO 端子に接続 
したビデオカメラと CD IN 端テに接 
_続した CD プレーヤーを準備する_ 

2 VCR/DVR OUT 端子に接続し 

たビデオデッキに テープを セット 



ずる 

入力切換ボタンの 「 AUX 2」 
を押ず 


4 入力切換ボタンの 「 CD 」 を巧す 

音青出力は CD に変わりますび、映像 
出力は手順 3 で選んだ AUX 2のまま 
変わ0ません。 VCR/DVR OUT 端子 
に接続したビデオデッキで録画を開始し、 
AUX 2 INPUT VIDEO 端子に接続した 
ビデオカ方ラと CD プレーヤーの再生を 
始めます。 

映像はビデオカメラか5録画し、音声は 
CD プレーヤーから録音されます。 


ごま意 

- » - _ 

•この方式で録音できるのは TUNER 、 TAPE 、 CD 、 
PHONO 端テに接続した機器の音声のみです。 
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設定ずる（リスニングモード編) 



U スニングモードや接続した機器によって音響効果をお好み 
に調整することびでをます。 



AMP ボタンを押してか5 

セツトアツフ 



SETUP ボタンを押して、 
r メニュー」を表示させる 



▲/ ▼ボタンを押して 
「3.音声モード調整」を選び、 
ENTER ボタンを押ず 


設定画面び表示されます。 


3.音青モード詞整 

1.音質調整 


吕.团旧な 

3. を重音亩/モノラル 

4. PLIx/Neo:6 
已 .Dolby EX 

已 .Theater-Dimensions! 

7丄 FE レベル 




▲/ ▼ボタンを押して 
設定したし、頂目を選び、 
ENTER ボタンを押ず 


4 



▲/ ▼ボタンを押して設定したい 
メニューを選び、◄/►ボタンで 
調整ずる 

1つ前の画面に戻るとさは 、 RETURN 
ボタンを巧しまず。 


5 手順3と手順4を< り返ず 


6 SETUP ボタンを押す 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 




•本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄ 
/ ►ボタン、 ENTER ボタンでち操作す 


ることびでさます。 



66ぺージの設定と同じです。 

フ n ントスピーカーも含めてスピーカー A / B で同じ設定値 
び適用されます。 


ダイレクト 

Direct 


■遅延有効 


テイ-Iステイ- 

DSD 


DSD ( スーノ 才ーディオ CD ) 音青信号を A / V シンクや 
ディレイなどの DSP 回路に通すか、通さないかを設定しま 
す。または Direct のリスニングモード選択時に DSP 回路 
に通すかどうかを設定しまず。 

使用しない： DSD 信号は DSP 処理されません。 
使用ずる ： DSD 信号は DSP 処理されます。 

「使用しない」に設定されている状態で DSD 信号び入力さ 
れると U スニングモード 「 Direct 」 び 「DSD Direct 」 になりま 
す。表示部に 「DSD Direct 」 と表示されまず。 



































設定する（リスニングモード編) 


多重音声/モノラル 


■を重音声 



多重音声やを重言語の放送などで音青や言語を選おしま 
す。 

□に PLA 丫ボタンを巧して表示部に音靑の数び ri +1」と 
表示された5、音青多重放送です。 

主 ： 主音青を出力します。（お買い上げ時の設定) 
副 ： 副音青を出力します。 

主/副： 主音青と副音青の両方を出力します。 

■ モノラル再生 


入カチヤンネル 


2チャンネルで記録されたドルビーデジタルなどのデジタル 
信号やアナ□グ / PCM 信号を、 「 Mono 」 U スニングモード 
で再生するときに使用ずる信号チャンネルを設定します。 

左+ち： 左ちチャンネルの信号両方を再生します。 
(お買い上げ時の設定） 

を :左チャンネ j レの音声を再生します。 

ち ： ちチャンネ j レの音声を再生します。 


出カスピーカー 


「 Mono 」 U スニン グモー ドを選んだときに 、どの スピーカー 
か5モノラル音声を出力するか設定することびでさます。 
左/ち： 左もフ□ントスピーカーか5出力します。 
センター： センタースピーカーか5出力します。 
(お買い上げ時の設定） 

プ叫ジックツ-エックスネオ 

PLIIx / Neo :6 


■ PLIIx Music に ch 入力） 

2チャンネ j レで記録されたドルビーデジタルなどのデジタル 
信号やアナ□グ / PCM 信号を 、 「PLIIx Music 」 リスニング 
モードで再生ずるとさの設定をします。 

サラウンド V (ックスピーカーを接続していない場合、「 PLIIx 」 
は rPLIU と表示されまず。 


Dimension 


音場を前方または後方へ移動させることびできます。お買 
い上げ時は「日」に設定されています。 



• 「0」 を中むに、「一1」、「一2」、「一 3」にずると前方へ、 
「+1」、「+2」、「+3」にすると後方へ移動します。 

• 広びり感びありすざたり、サラウンドび強すざる場合は、音 
場を前方に調整するとノ くランスび良くなりまず。逆にモノラ 
ル感や音場び狭い感じの場合は、音場を後方に調整すると 
バランスび良くなりまず。 


センター ウイズス 

Center Width 


センタースピーカーの音のにびり幅を調整することびでさま 
ず。 

Dolby Pro Logic llx では、センタースピーカーびある場 
合はセンターチャンネルの信号をセンタースピーカーか5の 
み出力します。〔センタースピーカーびない場含は、左ちフ 
□ントスピーカーに等分に振り分け、幻想のセンター音像を 
作ります。）この設定では、センタースピーカーと左ちフ□ン 
トスピーカーの配合を調整し、センターの音の重量感を調 
整することびでをます。 

お買い上げ時の設定は「3」でずび、日〜7の範囲で選択で 
さます。 

ネオ ミュージック 

■ Neo :6 Music 


センター イメージ 

Center Image 


「 Neo : 目 Music 」 は、2チヤンネルで収録されたソースを目 
チヤンネルで再生する U スニングモードで、左ちフ□ントチヤ 
ンネルか5いく5か差し引いた音声を使ってセンターチヤン 
ネルの音青を作り出します。 

どの程度音声を差し引しでセンターチヤンネルのイメージを 
作るかを調整します。 

お買い上げ時の設定は「2」ですび、日〜已の範囲で選択で 
さます。 



• 「0」は左ちのチヤンネルから半分（一日犯）差し引いてセン 
ターイメージを作るため、より中央に蓄った感じになります。 
視聴位置び中央からかなりずれている場合に便利です。 

• 「已」は左ちのチヤンネルから音声び差し引かれないため元の 
ステレオ音声の y f ランスのまま出力されます。 


Panorama 


音場を横方向に広げることびできます。 

オン： バノラマ効果を r オン」にします。 
オフ： バノラマ効果を r オスにします。 
(お買い上げ時の設定） 
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設定する（リスニングモード編) 


ドルビー 

Dolby EX 


Dolby EX 


ドルビーデジタル EX 信号の再生方法を設定しまず。 

自動 ：ドルビーデジタルの目.1チャンネル識別信 
号びあるとを、□曰 Iby の U スニングモードは 
Dolby DigitaJ EX . THX の U スニングモー 
ドは THX Surround EX び選べます。 
(お買い上げ時の設定） 

手動 ： U スニングモード表の通りに選べます。 

シアター デイメンシヨナル 

Theater-Dimensional 


リスニングアングル 


T-D U スニングモードでの最適な視聴角度を設定します。 
視聴位置か5の左ちスピーカーの角度を設定します。左ち 
スピーカーは視聴位置から等距離び望ましいです。 

狭い ： 3日度政内の場合にこの設定を選びます。 
広い ： 3日度以上の場合にこの設定を選びます。 


マルチチヤンネル PCM 


HDMI IN 端子から入力した DVD オーディオなどのマルチ 
チヤンネル PCM 信号を再生ずるときの LFE チヤンネルの 
レベルを設定します。 


Dolby TrueHD 


HDMI 端テから入力したブルーレイディスクや HD ディスク 
の Dolby TrueHD 信号を再生するとをの LFE チャンネル 
のレベルを設定しまず。 


DTS-HD Master Audio 


HDMI 端子か5入力したブルーレイディスクや HD ディスク 
の DTS-HD Master Audi 日信号を再生するときの LFE 
チヤンネルのレベルを設定します。 


DSD 


DSD (スーパーオーデイオ CD ) マルチチヤンネルの LFE 
チヤンネルのレベルを設定します。 


LFE レベル 


各入力信号の低域効果 ( LFE ) レベルを設定します。 

Dolby Digital . DTS 、 AAC 、 マルチチヤンネル PCM 、 
Dolby TrueHD 、 DTS-HD Master Audio、DSD 信号の 
設定びでさまず。 

お買い上げ時の設定はすべて 「 OdB 」 ですび、 一 ood 巳、 
-20 dB .-] 日 d 日、日 d 巨から選べます。 

低域効果音び強調されすざる場合は、一2日 dB や一の dB 
を選んでください。 


Dolby Digital 


ドルビーデジタルを再生ずるときの LFE チヤンネルのレべ 
ルを設定します。 


DTS 


DTS 信号を再生するときの LFE チャンネルのレベルを設 
定します。 


AAC 


AAC 信号を再生するとをの LFE チヤンネルのレベルを設 
定します。 
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OPEMUOSE "OEOOFF _ _ 

{ ± ) む！刖勾 【LW 巧 【R«~EO》 


Qsur 。f — ) 

REPEAT AUDIO SUBTrTLE PLAY NODE 

【 W 化 9 【 n 似な ITHXI な LL 巧 



入力される信号によって、よく使ラ U スニングモードを設定 
してお<ことびでさます。 

再生中に切り換えることもできますび、一度スタンノ W 状態 
にすると設定されたモードに戻0ます。 


2,3 

1,5 


2~4 



アンプ 

AMP ボタンを押してか5 

セットアップ 

S 口 UP ボタンを押して、 
r メニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 
「瓦リスニングモードプリセット」 
を選び、 ENTER ボタンを押ず 

サブメニュー画面び表示されまず。 




5.U スニングモードプリたット 

1.DVD 


2.VCR/DVR 


3.CBL/SAT 


4.GAME/TV 


5.AUX1 


6.AUX2 


7.TAPE 


日 . TUNER 


9.CD 


10.PHONO 



▲ / ▼ボタンを押して 
入カ ソース を選び、 
ENTER ボタンを押ず 

信号フォーマットび表示されまず。 

已 -1. リスニングモードプ U セット DVD 


アナ □ ブ /PCM 

最搭恒 

Dolby Digital 

最お値 

DTS 

最お値 

AAC 

最お値 

D.F.2ch 

最お値 

D.R モノラル 

最お値 


▼ 


已 -1. リスニングモードプ U セット DVD 

7 ルチチヤンネル PCM 

最巧恒 

A 


最沒恒 


Dolby TrueHD 

最沒恒 


DTS-HD Master Audio 

最沒恒 


DSD 

最沒恒 




▲ / ▼ボタンを押して「設定した 
い信号の種類 J を選び、 

ボタンでリスニングモードを選ぶ 

還択でさる U スニングモードは設定ずる 
入力信号によって異な0ます。 

• 「最終値」は U スニングモードを固定せ 
ず、最後に還おしたモードを優先しま 
す。 

SETUP ボタンを押す 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 


•本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄ 
/ ►ボタン、 ENTER ボタンでち操作す 
ることびでさまず。 


よくほうリスニングモードを設定しておく 


設定する（リスニングモード編) 


一||回豈爲曰一一回需 


|0餐0 ® j 飞 ® 

|©|盈0還|0。|③@1 

を還 I 益0發 S 矿 In 0 
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設定する（リスニングモード編) 


アナ □ グ /PCM 


CD などの PCM 信号和レコード、カセットテープなどのアナ 
□グ信号を再生するとさのリスニングモードを設定します。 


ドルビー デジタル 

Dolby Digital 


ドルビーデジタル信号を再生するとさの U スニングモードを 
設定します。 


DTS 


DTS 信号を再生するときのリスニングモードを設定します。 


マスター オーデイオ 

DTS-HD Master Audio 


HDMI 端子から入力したブルーレイディスクや HD ディスク 
の DTS-HD Master Audio 信号を再生するとをの U スニ 
ングモードを設定します。 


DSD 


DSD (スーパーオーデイオ CD ) マルチチャンネル信号を再 
生するとさのリスニングモードを設定します。 


AAC 


AAC 信号を再生するとをのリスニングモードを設定します。 


チヤンネル 

D. F. 2ch 


2チヤンネルで記録されたドルビーデジタルなどのデジタル 
信号を再生するとをのリスニングモードを設定します。 


D. F. モノラ J レ 


モノラルで記録されたドルビーデジタル、 AAC などのデジ 
タル信号を再生するときの U スニングモードを設定します。 


マルチチヤンネル PCM 


HDMI IN 端子から入力した DVD 才ーデイオなどのマルチ 
チャンネル PCM 信号を再生するとをの U ス ニン グモードを 
設定します。 


192/ 176.4kHz 


DVD オーディオなど、サンプリング周波数び1曰2/ 

1 76.4 kHz の信号を再生するとさの U スニングモードを設 
定します。 


ドルビー 

Dolby TrueHD 


HDMI 端子占、5入力したスレーレイディスクや HD ディスク 
の Dolby TrueHD 信号を再生するとさの U スニングモード 
を設定します。 
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設定する（応用編) 


スピーカーの 設定をずる 

この中の多くのメニユーは自動スピーカー設定（已6ぺージ） 
で自動設定されています。1；(下の手順は、自動スピーカー 
設定の後に使用するスピーカーを変更した場合や手動で設 
定したい場合、自動スピーカー設定で自動設定された内容 
を確認する場合に使用します。 



SETUP ボタンを押して 
「メニュー」を表示させる 




▲/ ▼ボタンを押して 



れぞれ選択することわでさまず。 

• THX 認証のスピーカーシステムを使巧するとさは、自動 
スピーカー設定を行ってをこの設定で8日 Hz ( THX ) に 
設定し直してくださし、。 


4 


▲/ ▼ボタンを押して 


2,11 



3~10 



5 


AMP ボタンを押してか5 SP 
A または SP B ボタンを押して、 
設定ずるスピーカーセット A ま 

たは己を選ぶ 

- 

ごま意 
一 

• 「スピーカー設定」（陶 '47 ページ）で「フ 
□ント（スピーカー巳)」び「ま使用」に 
なっている場合、スピーカーセット日は 
選べません。 




▲ / ▼ボタンを押して「サブウー 
ファー」を選び、 

◄ /►ボタンでサブウーファーの 
使用/す使用を選ぶ 

使用ずる ：サブウーファーを接続して 
いる場含 

使用し ない： サブウーファーを接続して 
いない場含 

ごを意 

• この設定はスピーカー A / 巳で共通です。 
どちらかで値を変更した場を、ちラー方 
ち同じ値になりまず。 
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設定する（応用編) 


6 



▲/ ▼ボタンを押して 
設定ずる スピーカーを 選び、 

◄ /►ボタンで スピーカーの 有無 
とク□スオー y (—周波数を選ぶ 

「フロント」「センター」「サラウンド」 r サラ 
ウンドバック」についてそれぞれ設定しま 
す。 

接続されていないスピーカーは「なし」を 
選んで < ださい。 

接続されているスピーカーはク□スオー 
ノ く一周波数を選んでください。 



• ク□スオーバー周波数は、各チトンネ 
ルの低音域を何 Hz か b サブウーファー 
で出力するかの設定で、 フルレンジ、 
40、己0、巨0、70、80 ( THX )、 
90、100、120、150、200 Hz か 
ら選択でさます。お手持ちのスピーカー 
の取扱説明書を参考に設定してくださ 
い。 


ごを意 

• THX 認証のスピーカーシステムを使用 
するときは、自動スピーカー設定を行つ 
てもこの設定で8日 Hz ( THX ) に設定し 
直してください。 

• フ□ントは「なし」に設定でさません。 
サラウンドを「なし」にするとサラウンド 
バックも自動的に「なし」になります。 

• 手順 5 でサブウーファーを「使用しな 
しりにした場合、フ□ントは r フ J レレンジ」 
に固定されます。他のチゎンネルの低 
音域びフ□ントスピーカーか5出力され 
よ9 0 

• フ□ントを「フルレンジ」切外に設定した 
場を、他のスピーカーで「フルレンジ」を 
選べな < なります。 

• フ□ントはスピーカ ー A / 日で別々に設 
定でさます。現在選択されているスピー 
カーセットのフ□ントの値を変更してち、 
もラー方は変わりません。 

その他のスピーカーの設定は A / B で共 
通です。どち5かで値を変更した場を、 
もラー方も同じ値になります。 
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▲ / ▼ボタンを押して 
「サラウンドパック Ch 」 を選び、 
◄ / ►ボタンでサラウンドバック 
スピーカーの 数を設定ずる 

接続したサラウンドバックス 
ピー カーび1つの場合 
(SURROUND BACK 
SPEAKERS L 端子に接続 
して < ださい。） 

接続したサラウンドバックス 
ピー カーび2つの場合 


• サラウンド バックスピーカーび 「なし」 に 
なっている場を、この項目は設定でさま 
せん。 


1 C h 

吕 ch 

ごを意 


• この設定はスピーカー A / 巳で共通です。 
どちらかで値を変更した場を、ちラー方 
ち同じ値になりまず。 


巧 



▲ / ▼ボタンを押して 
「LFE □—パスフィルタ」を選び、 
◄ /►ボタンでローゾくスフイルタ 
の周波数を選ぶ 



• LFE (低域効果音）信号の□ーパスフイ 
ルターを設定すると、その設定値よ0 
ち低い周波数成分だけを通過させ、不 
要なノイズを削除することびでさます。 

80 Hz ( THX )、 白 OHz 、 100 Hz 、 
1 20 Hz から選択できまず。 



• THX 認証のスピーカーシステムを使用 
するときは、自動スピーカー設定を行つ 
てもこの設定で 80 Hz 订 HX ) に設定し 
直してください。 

• この設定はスピーカー A / 巳で共通です。 
どちらかで値を変更した場を、ちラー方 
ち同じ値にな0まず。 









設定する（応用編) 


9 




▲/ ▼ボタンを押して 
r ダブルバス」を選び、 

◄/ ►ボタンで設定ずる 

オフ ( THX ) : 

サブウーファーを強調しません。 

オン： 

サブウーファーを強調します。 

ごを意 

• サブウーファーを「使用する」にしてい 
て、フ□ントを「フルレンジ」に設定して 
いる場をのみ設定でさます。 

• THX 認証のスピーカーシステムを使用 
するときは「オフ ( THX )」 を選択してくだ 
さい。 

• この設定はスピーカー A / 巳で共通です。 
どち5かで値を変更した場合、もラー方 
も同じ値になります。 

▲ / ▼ボタンを押して 
設定ずる スピーカーを 選び、 

◄ /►ボタンで使用/未使用を 
選ぶ 


2-2. スピーカーコンフイブ設を 

I Speaker A 

」 

サブウーフ7- 应用 

園^區 1 弓 圆 

图園 
圆 圆 

フ□ント @用 

センター @用 

サラウンド 梗用 

サラウンドパック 梗用 



にの画面は「スピーカーコンフイグ設赴の 
2 ページ目 / r ダブルバス」の下にあります。） 



• 手順反手順6では実際に接続されて 
いるスピーカーの有無を設定しました。 
ここでは接続されている各スピーカーを 
使用するかどラかを設定します。 

• この設定はスピーカ ー A / B で別々に 
設定でさます。現在選択されているス 
ピーカーセット （ A または巳）の値を変 
要しても、もう一方は変わりません。 
このため、スピーカー A ではサラウンド 
バックスピーカーを使用し、スピーカー 
巳ではサラウンドバックスピーカーを使 
用しないといったよラに、 A / 巳で使用す 
るスピーカーを使い分けることびでをま 
す。 

ごを意 

• フ□ントス ピーカーは 「未使用」にできま 
せん。常に r 使用」となります。 
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• 手順 夕、 手順6で r 使用しなしりまたは 
「なし」にしたスピーカーは設定でさま 
せん。画面上で「使用」となっていてち 
実際には該当するスピーカーから音声は 
__出力されません。_ 

S 居 TUP ボタンを押ず 

設定び終了した5、 SETUP ボタンを巧 
します。メニュー画面び消えます。 
•メニュー画面に戻るには、 

RETURN ボタンを押して<ださし、。 



•本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄ 
/►ボタン、 ENTER ボタンでち操作す 
ることびでさまず。 


視聴位置からスピ~力一までの距離設定 
(スピ~力~デイスタンス) 


自動スピーカー設定 （》 ■巳日ページ）を行った場合は、 
自動で設定されています。（スピーカー B のフ□ント 
は手動で設定する必要びありまず。） 


視聴位置からスピーカーまでの距離を設定しまず。 

距離を設定することで、それぞれのスピーカーか日ネ見聴位 
置までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをよひ陕 
適にお楽しみいただけます。 



AMP ボタンを押してか5 SP 
A または SP 己ボタンを押して、 
設定ずる スピーカー セット A ま 
たは己を選ぶ 
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設定する（応用編) 


2 



3 



5 



ごま意 

• 「スピーカー設定」（网 ■ 47ページ）で r フ 
□ント〔スピーカー日)」び「未使用」に 
なっている場を、スピーカーセット己は 
選べません。 

shup ボタンを押して 
r メニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 
にスピーカー設定 J を選び、 
ENTER ボタンを押す 


サブメニュー画面び表示されまず。 


2スピーカー設定 

1.スピーカー設を 
吕.スピーカーコンフイグ設を 

3. スピーカー距醒設定 

4. スピーカー音量設定 
已.イコライヴ設を 

6 .THX 才ーディオ設を 



▲/ ▼ボタンを押して 
r 五 スピーカー 距離設定 J を 
選び、 ENTER ボタンを押ず 


設定画面び表示されまず。 


2-3. スピーカー 距お設定 

1 Speaker A I 

単位 メートル 

圆〇^圆 

固[^圆 
固 固 

左フロント 3.60 m 

センター 3.60 m 

ちフ□ント 3.60 m 

ちヴラウンド 2,10 m 

ちヴラウンドパック 2,10 m 

左ヴラウンドバック 2,10 m 

左ヴラウンド 吕 .10 m 

サブウーファー 3.60 m 




• 「2.スピーカーコンフイグ設赴で「使用 
しない」または「なし」にしたスピーカー 
は還巧でさません。 


▲ / ▼ボタンを押して 
「単位 （ Unit )」 を選び、 

◄ / ►ボタンで単位を選ぶ 

メートル： 距離をメートルで設定します。 

日.1日 m 単位で日.1日 m か 
6 9 m の範囲で設定でをま 
す。 

フィート： 距離をフィートで設定します。 

日.已 ft 単位で日.己 ft から 
3日れの範囲で設定できま 
す。 



▲/ ▼ボタンを押して 
スピーカーを選び、 

◄ /►ボタンで距離を設定ずる 

接続されているすべてのスピーカーにつ 
いて、スピーカー占、5視聴位置までの距 
離を実際に近い数値に設定します。 


ごを意 
一 

•ちフ□ント、左フ□ントはスピーカー 
A / 日で別々の値に設定でさます。現在 
選択されているスピーカーセット ( A また 
は巳）の値を変更しても、もラー方は変 
わりません。 

その他のスピーカーの設定は A / B で共 
通です。どち5かで値を変更した場合、 
_もう一方も同じ値になりまず。_ 

7 SETUP ボタンを押ず 



すべてのスピーカーの設定び終わった5 
SETUP ボタンを押します。方ニュー画 
面び消えます。 

•メニュー画面に戻るには、 

RETURN ボタンを押して<ださし、。 



•本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄ 
/►ボタン、 ENTER ボタンでち操作す 
ることびでさまず。 


ス ピーカ—の音量レベル調整 
(レベルキャリブレーション) 


自動スピーカー設定（隨■已目ページ）を行った場合は、 
自動で設定されています。（スピーカー目のフ□ント 
は手動で設定する必要びありまず。） 

各スピーカーからのテスト音の音量び同じに聞こえるよラに、 
それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。 

スタンノ（イ状態にしても記憶してし、ます。 

•ミューティング中やヘッドホンを接続しているとさは、設 
定でさません。 











































設定する（応用編) 


ごま意 

本機は THX 対応機種でずので、テスト音は標準レ 
ベルの OdB (絶対値の場合は 82) で出力されまず。 

通常お聞きになっている音量が小さい場合は、突然 
大きな音になりまずのでごを意ください。 



AMP ボタンを巧してか5 SP 
A または SP 己ボタンを押して、 
設定ずる スピーカー セット A ま 
たは B を選ぶ 

ごま意 

• 「スピーカー設定」0^ 47ページ）で「フ 
□ント〔スピーカー日)」び「未使用」に 
なっている場を、スピーカーセット己は 
選べません。 

SETUP ボタンを押して 
r メニュー」を表示させる 




▲/ ▼ボタンを押して 
「2.スピーカー設定 J を選び、 
ENTER ボタンを押す 

サブメニュー画面び表示されまず。 


をスピーカー設定 

1スビーカー設定 

2. スピーカーコンフイグ設定 

3. スピーカー距强設を 

4. スピーカー音量設を 
已.イコライヴ設を 

6. THX オーディオ設を 



4 


▲/ ▼ボタンを押して 




ごを意 

• にスピーカーコンフイグ設赴で「使用 
しない」または「なし」にしたスピーカー 
は選択できません。 

▲ /▼ボタンで スピーカーを 切り 
換え、 ◄/ ►ボタンを巧してテス 
卜音を調整ずる 

すべての スピーカーの テスト音び同じ音 
量に聞こえるよラに調整します。 

•一 1 2 dB 〜+1 2 cl 目 の範囲で日.巳 d 巳 
単位で調整でさます。 

•サブウーファーは一]已 d 日〜+1 2 d 巳 
の範囲内で調整でさます。 

手順5をくり返し、接続したず 
ベての スピーカーの テスト音を 
調整ずる 

ちフ□ント_^センター_^ちフ□ント 

スピーカー スピーカー スピーカー 

t 

ヴプウーファー 

t ’I 

左サラウンド ちサラウンド 

スピーカー スピーカー 

左サラウンド ちサラウンド 

^ バック - —バック J 
スピーカー スピーカー 


SETUP ボタンを押ず 

メニュー画面び消えます。 



• U モコンの TEST TONE ボタンでテス 
卜音を出して設定することちでさます。 
この場合、 LEVEL -/+ ボタンでテス 
卜音を調整し、 CHSEL ボタンでスピー 
カーを切り換えます。 
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設定する（応用編) 


ス ピーカ ー の音場補正 


自動スピーカー設定（晚'巳日ぺージ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整で 
をます。各スピーカーの音量は9已ページで調整でさます。 
ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整し 
ます。 



アンプ 

AMP ボタンを押してか5 


セットアップ 



SETUP ボタンを押して、 
r メニュ ー J を表示させる 



▲/ ▼ボタンを押して 
に.スピーカー設定 J を選び、 
ENTER ボタンを押ず 


サブメニュー画面び表をされます。 


2.スピーカー設定 

1. スピーカー設定 

2. スピーカーコンフイグ設を 

3. スピーカー距班設を 

4. スピーカー音量設定 
己.イコライヴ設定 

巨. THX オーディオ設定 
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▲/ ▼ボタンを押して 
r 己イコライザ設定」を 
選び、 ENTER ボタンを押す 


設定画面び表をされます。 


2-5. イコライヴ設を 

イコライヴモード オフ 





4 ◄/ ►ボタンを押して 

「イコライザモード」を設定ずる 

オフ ：ずべての音域で同じ音量に 
な0ます。 

Audyssey : 自動スピーカー設定で設定 
された音量にな0ます。 

手動 ： お好みで設定でさます。 
「手動」を還んだ場合は、手順 5 に進み 
ます。「オスまたは fAudysseyJ を逞 
んだ場合は、手順8に進みます。 

ごを意 

• 「手動」設定はスピーカー A に対しての 
み有効でず。スピーカー目にはイコラ 
イヴの設定び適用されません。 

▲ / ▼ボタンを押して 
設定チャンネルを選び、 

◄ /►ボタンで スピーカーを 選ぶ 





▲/▼ボタンで 

調整したい音域（周液数）を選 
び、 ◄/ ►ボタンで調整ずる 

一日 dB 〜+日 dB の範囲で ] d B 単位で 
調整でさます。 



• 1日 OHz など、低い周波数はお音域、 
6300 Hz などの高い周波数は高音域を 


表します。 

7 手順6をくり返し、接続したず 
ベてのスピーカーを設定ずる 

8 sWup ボタンを押す 



すべての スピーカーの 設定び終わった5 
SETUP ボタンを押しまず。メニュー画 
面び消えます。 

•メニュー画面に戻るには、 

RETURN ボタンを押して<ださし、。 



•本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄ 
/►ボタン、 ENTER ボタンでち操作す 
ることびでさまず。 



• HDMI 入力した 176.4/1 92 kHz の信号には効果びありま 


せん。 



































設定する（応用編) 


THX スピーカーの 設定 


2 


▲/ ▼ボタンを押して 



は、ほい周波数び強調されます。 
BGC はこれを浦正する機能です。 

この距離を測定 



. I- - "*CRO-^ •- 

の③を で 



2~6 



アンプ 

AMP ボタンを押してか5 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、 
r メニュー」を表示させる 



5 


▲/ ▼ボタンを押して 

「巨. THX オーディオ設定」を 

選び、 ENTER ボタンを押す 


2-6. THX オーディオ設を 

ヴラウンド/てック間距雄 < 0.3 m 

THX サプウーフ マー 使用しない 

BGC 





◄ /►ボタンで 

r サラウンドバック間距離 J を設 
定ずる 

◄ 0.3 m : 

スピーカー間の距離び日〜3日 cm 未 
満の場合(お買い上げ時の設定） 

0.3 — 1 .2m ' 

スピーカー間の距離び 30 cm -1.2 
m の場合 

> 1 .2m ： 

スピーカー間の距離び1 .2 m 上を 
超える場合 

▲/▼ボタンで 

「 THX サブウーファー」を選び、 

◄ / ►ボタンで設定ずる 

使巧しない： THX 認証のサブウー 
ファー を使用していなし、と 
をに還びます 

使巧ずる： THX 認証のサブウー 
ファー を使用しているとき 
に選びます 
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設定する（応用編) 



▲ /▼ボタンで 「 BGCJ を選び、 
◄ / ►ボタンで設定ずる 

オフ： 日 GC 効果をオフにします。 

オン： 日 GC 効果をオンにします。 

• 手順 5 で THX サブウーファーを「使用 
する」に設定してるときだけ設定できま 


_す。_ 

7 SETUP ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面占巧肖えます。 
•メニュー画面に戻るには、 

RETURN ボタンを巧して<ださし、。 



•本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄ 
/►ボタン、 ENTER ボタンでち操作ず 
ることびでさます。 


入力音青の調整を する 
(音量差調壁、遲延補正) 


日 SD の「4.ソース設定」で本機に接続した複数の機器間の 
音量差の調整、あるいは映像び音声より遅れる場合の捕正 
びでをます。 




◎ ◎ ◎ 



調整したい入力を入力切換ボタ 
ンで選び、接続機器を再生ずる 

たとえば DVD の映像び音声よ 
り遅れている場合、 DVD を再 
生しまず。 



S 口 UP ボタンを押して、 
r メニュー」を表示させる 



▲ / ▼ボタンを押して 
「4.ソース設定」を選び、 
ENTER ボタンを押ず 

画面び表をされ、上段に還択している入 
カ ソースび 示されます。 


4 ソース 設定 

1 DVD 1 


1.イン 了 リボリ ユー ム 


2. A / V シンク 


3.を前箱集 



4 



▲ / ▼ボタンで設定メニューを 
選び、 ENTER ボタンを押ず 

設定メニューの内容は;欠ページをご覧く 
ださい。 
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▲ / ▼ボタンで設定頂目を選び、 
◄ /►ボタンで設定を調整ずる 


セットアップ 

6 SETUP ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 
•メニュー画面に戻るには、 

RETURN ボタンを押してくださし、。 



•本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄ 
/►ボタン、 ENTER ボタンでも操作す 
ることびでさまず。 






















設定する（応用編) 


インテリボリューム(機器間の音量善を減5ず) 

本機に複数の機器を接続している場合、本機のボ I 」ューム 
位置び同じでち機器によって再生するとさの音量に差び出る 
ことびあ0ます。 ◄/ ►ボタンで調整してください。 

他の機器と比べて音量び大をい場合は◄ボタン、小さし、場 
合は►ボタンを押して調整しまず 

•-12服〜+12服の範囲で1 d 目単位で調整できます。 


A / y シンク(映像遅延補正) 


DVD プレーヤーをプ□グレッシブ再生しているとを映像び 
音声より遅れている場合びあります。 A / V シンク機能を使つ 
て音声を遅延調整する ことで 修正でさます。 

日〜2己日 ms (ミ U 秒)の範囲で已 ms 単位で調整でをます。 
ENTER ボタンを巧して再生画面を表示し、◄/►ボタンで 
調整してくださし、。 


4-2. A / V シンク 

I DVD I 


A / V シンク 20 msec 


Enter を巧ずと映ほを見ることができまず。 



HDMI の「リップシンク」設定び「有効」になっていて、お使 
いのテレビび HDMI U ップシンク機能に対応している場合は 
A / V シンクの設定時間び表示されます 。 HDMI U ップシン 
クの遅延時間は括弧で表示されます。 



SETUP ボタンを押して、 
「メニュー」を表示させる 



▲/ ▼ボタンを押して 
「4.ソース設定」を選び、 
ENTER ボタンを押ず 


4.ソース設定 

I DVD I 


1.イン了 U ボリューム 


2. A / V シンク 

3. を前編集 




▲/ ▼ボタンを押して 
「3.名前編集 J を選び、 
ENTER ボタンを}甲ず 


4-3. ち前編集 

1 DVD 1 

をみ 


る刖編集 





A / V シンク機能は Pure Audio U スニングモードでは効果 
びありません。またアナ□グ入カソースを Direct U スニン 
グモードで再生する場合ち効果びありません。 


乂力にち煎をつける 

'k _ 


DVD や VCR / DVR などの各入力に名前をつけて表示させ 
ることびでをます。 




•け:]* "",1 が » iTi » 

◎感〇 



AMP ボタンを押してか5 
名前を付けたい入力切換ボタン 
を押ず 


• お買い上げ時に初めて名前をつけると 
さは手順 5 に進みます。 

• 入力にすでに名前びついているとをは 
「初期値」あるいは「カスタム」び選べま 
す。 


5 



▲/ ▼ボタンを巧して「表示」 

を選び、 ◄/ ►ボタンで選択ずる 

巧期値： お買い上げ時の名前を表示 
します。 

カスタム： ご自分びつけた名前を表示 
しまず。 
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設定する（応用編) 


"0K" 


ごを意 


つけた名前を保存するにはおず 0 K を 
選び ENTER ボタンを押してください。 



SETUP ボタンを押ず 

設定び終了し、メニュー画面びミ肖えます。 
•メニュー画面に戻るには、 

RETURN ボタンを巧してください。 


本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄ 
/►ボタン、 ENTER ボタンでち操作す 
ることびでさます。 




▲ / ▼ / ◄ /►ボタンを押して入 
力したい文字を選び 、 ENTER 
ボタンを押す 

この操作で10文字まで入力でさます。 
で字を訂正ずるとさは： 

1. 曰团ボタンをくり返し押して、訂正す 
る又字を選ぶ 

2. ▲/▼/◄/ ►ボタンで正しい文字を 
還んで、 ENTER ボタンを巧す 

名前入力び終了した 5 A /▼/ ◄ 
/►ボタンを押して UTF の画面を 
表示し、 0 K を選び ENTER ボ 
タンを押ず 



▲/ ▼ボタンを押して 
「6.その他設定 J を選び、 
ENTER ボタンを押す 


6.その化設定 

1.ポリューム設を 


2.0 SD 設定 



▲ / ▼ボタンを巧して、設定し 
たい「サブメニュ ー J を選び、 
ENTER ボタンを押す 

サブメニューの内容は次ページをご覧く 
ださい。 



▲ /▼ボタンを押して設定したい 
「項目」を選び、◄/►ボタンで 
選択ずる 




SETUP ボタンを押ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えまず。 


ットアップ 

本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄ 
/►ボタン、 ENTER ボタンでち操作す 
ることびでをます。 


▼ボタンを押して r 名前編集」 
を選び、 ENTER ボタンを押し 
てで字入力画面へ進む 




AMP ボタンを押してか5 

セットアッブ 

SETUP ボタンを押して、 
r メニユー」を表示させる 


4-3. を前編集 



の因面因 □□ 

旧团回旧□白 
の团旧图曰の口 
田四凸因国の b , 

ののの S の田 S 
田のの四のの旧 
のの团旧の田 
圧回の回回田 
固面回のの回 
田の団の団囚 
に面回旧囚囚 
田の旧の田田 
应团回ののの 



面因画因の□四 

因因回の□□面 

の团旧囚曰のの 

田四の四のの正 

の应の四面の S 

面田旧四团回因 

のな团旧の因 

因图の回丘田 

因面回の3回 

のののの B 囚 

の度回のの囚 

のの旧ののの 

の田回のの g 1 
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設定する（応用編) 


ポリユ—ム設定 


ボ U ューム表示 


ボ I 」ュームの表示方法を絶対値と相対値に切り換えることび 
でさます。 

絶対値 

MIN ‘0.5-1 …目9 -日目.己- MAX の範囲で表示します。 

相対値(お買い上げ時の設定） 

- ood 巨 -- Sl.SdB -- Sl.OdB . + 18.0 dB ® 

範囲で表示します。絶対値の音量82び相対値の Od 巨 
に相当します。 


5ユート減衰量 


S ユーティング時の音量を聞いている音よりどれだけ下げる 
か設定しておくことびできます。1加巨単位で一〇〇づ巨、一 
已日 d 目〜一 ] 日 dB の範囲で設定でさます。お買い上げ時 
の設定は、一 ood 目です。 


最大音量 


音量び大さくなり過ぎないよラに、音量の最大値を設定する 
ことびでさます。 

相対値表示の場合は、オフ •+ 17服〜一 32 CIB の範囲内 
で設定でさます。 

絶対値表示の場合は、オフ•日目〜已〇の範囲内で設定で 
さます。 

設定しないとさは「オフ」を選びます。 


パワーオン時音量 


本機の電源を入れたとさの音量を一定に設定しておくことび 
でさます。 

相対値表术の場合は、最終値 •一 ood 目 ■ — SldB 〜+ 
1 8 dB の範囲内で設定でをます。 

絶対値表示の場合は、最終値•最小- V ，，最大の範囲巧で 
設定でさます。 

本機をスタンバイ状態にする前の音量をそのまま残したい 
場合は情終値」を選びます。 

ごま意 

• 「最大音量」で設定した値より高く設定することはでをませ 
ん /。 


OSD 設定 


イ S ディエイト表示 


本機を操作したときに、操作内容を画面に表示するかどラか 
を設定します。（ただし、「オン」に設定してち、再生機器を 
COMPONENT VIDEO 入力端テ、 D 4 VIDEO 入力端子、 
HDMI 入力端テに接続しているとさは、操作内容は表示さ 
れません。） 

オン ： 表示します。（お買い上げ時の設定） 

オフ ： 表术しません。 


モニター タイプ 


操作内容の表示びテレビ画面からはみ出たり、伸びて映つ 
ている場合は、お持ちのテレビに含わせて設定してくださ 
い。 

4:3 :ご使用のテレビび4 ; 3のとを設定します。 

(お買い上げ時の設定） 

1巨；日 :ご使用のテレビび ] 目：日のとき設定します。 


表示位置 


操作内容の表示をテレビ画面のどの位置に表示させるかを 
設定します。 

下 ： 画面の下方に表示します。 

(お買い上げ時の設定） 

上 ： 画面の上方に表示します。 


言語 （ Language ) 


OSD メニューの表示言語を設定します。 

日本言吾、 En 呂 lish 、 Deuts 巳 h 、 FrangaiSs EspanoL 
Italian 日、 Nederlands . Svenska から選択できまず。 


ヘッドホンレベル 


スピーカーで聞くときとヘッドホンで聞くときの音量に差び 
ある場合、ヘッドホンの音量を微調整しておくことびできま 
す。 

-1 2 dB 〜+1 2 dB の範囲で調整でさます。 
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設定する（応用編) 


接続機器を設定する 


r 八ードウエア設定」メニューについて説明しまず。 




S 口 UP ボタンを押して、 
r メニュー」を表示させる 



▲/ ▼ボタンを押して 
「7.ハードウエア設定 J を 
選び、 ENTER ボタンを押ず 


r 八ードウエア設定」サブメニュー画面び 
表示されます。 


7.八ードウエア設を 

1. リモコン設を 

2. アナ□グマルチチヤンネル設を 

3. HDMI 

4. ネットワーク設定 



3 



▲/ ▼ボタンを押して 
メニユー項目を選び、 

ENTER ボタンを押す 

各サブメニューの内容は;欠ページをご覧 
ください。 



▲ / ▼ボタンを押して 
メニュー項目を選び、 

◄ / ►ボタンで設定ずる 


5 SETUP ボタンを押す 



設定び終了し、メニュー画面び消えまず。 
•メニュー画面に戻るには、 

RETURN ボタンを押してくださし、。 



•本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄ 
/►ボタン、 ENTER ボタンでも操作す 
ることびでさまず。 
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設定する（応用編) 


リモコン設定 


アナログマルチチヤンネル設定 


リモコン ID 


オンキヨー製品び同じ部屋に複数ある場合、 U モコンの操 
作コードび重複してしまラことびあります。 

他のオンキヨー製品と区別をつけるために、 U モコンのを 
変更することびでさます。 

この設定では本体のリモコン I □を「1」「2」「3」から選択で 
走ます。本体の U モコン I □を変えた場含、下記の手順で U 
モコンの U モコンのち同じ値にしてくださし、。 

お買い上げ時は、本体、 U モコンともに「1」に設定されてい 
ます。 


リモコンのリモコンのを変更ずる 

• U モコン I □はリモコン、本体ともに同じ値に設定する必 
要びあります。下の手順で U モコンの U モコン I □を変 


要することびでさます。 


数字ボタン 
(1、2、3) 



TV INPUT 
ボタン 


AMP ボタン 


7 

TV - 

AMP ボタンを押しなび5 、 TV 
INPUT ボタンを押ず 

約4秒間、 U モートインジケーターび点 
滅しまず。 

2 

" M : いの:1 ";1■加 • 

Q ) Q ) 

点滅後、設定したいコードの数 
字ボタンを押ず 

1〜3から選べます。 


サブウーファー入力感度 


DVD プレーヤーによっては、マルチチャンネル出力時に 
LFE (低域効果音）チャンネルび1已 dB 高く出力されるち 
のびあ0、サブウーファーの音量び大さくなることびあ0ま 
ず。 

この設定では、マルチチャンネル入力時のサブウーファー 
の音量を設定することびできます。 

加 B (お買い上げ時の設定)、已 dB 、 lOdB .] 己 d 巨か5 
選択でさます。 

サブウーファーび大きすざる場含は、1日 d 目や1已 d 目を選 
んで < ださい。 

HDMI 


HDMI オーディオ出力 


HDMI IN 端子に入力した音声を HDMI 日 UT 端子から出 
力ずるかどうかを設定します。 DVD プレーヤーを本機の 
HDMI IN 端子に接続し、 HDMI 日 UT 端子にテレビを接続 
した場を、 DVD プレーヤーの音声を本機に接続したスピー 
カーではな < テレビのスピーカーで聞をたいとさはこの設定 
を「オン」にしてください。 

通常本徽こ接続したスピーカーで聞くには r オスに設定しま 
す。 

オフ ： HDMI 日 UT か5の音青は出力しません。 

オン ： HDMI IN 音声を HDMI 日 UT から出力します。 

ごミ主意 

• 「オン」に設定したときは、本機に接続したスピーカーからは 
音はでません、ごミ主意ください。 

• [ TV 連動」設定を情効」にして使巧する場合、この 「HDMI 
才ーディオ出力」設思が自動」になります。 

• テレビや入力信号によっては 「 HDMI オーディオ出力」を r 才 
ン」に設定してち音び出ない場合びあります。 

• この設定を「オン」、あるいは 「 TV 連動」を「有効」に設定し 
てテレビのスピーカーで音声を聞いているときに、本磯の 
ボ U ュームを上げると音声び本機に接続されているスピーカ 
一から出力される場をびあります。本機に接続されているス 
ピーカーからの音声出力を止め劲こはこの設定やテレビの設 
定を変更するか本機のボ U ュームを下げてください。 
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設定する（応用編) 


U ップシンク 


HDMI OUT 端モか5出力される音声と映像びずれたとき 
に自動で同期をとって修正する機能です。この「ずれ」は 
HDM I 対応のテレビで複雑なデジタル映像信号の処理をす 
るために起こるをのです。リップシンク機能は音声の遅延を 
本機で自動に計算して遅れを捕正します。 

無効 ： HDMI リップシンク機能を無効にします。 
有効 ： HDMI リップシンク機能を有効にします。 

ごを意 
一 

• HDMI U ップシンクに対応している HDMI 対応のテレビの場 
をにのみ使用でさる機能です。 

• 日 SD 画面 「 A / V シンク」で HDMI U ップシンク遅延時間を 
確認でさます。 


xvYCC 


HDMI 入カソースと HDMI 対応テレビび xvYCC カラー規 
格に準拠してる場合、 xvYCC 機能を使用できます。 

お効 ： xvYCC 機能を無効にしまず。 

有効 ： xvYCC 機能をち効にしまず。 


コント□—ル 


CEC 規格準拠の機器、あるいは RIHD 規格準拠の機器を 
本機と HDMI 接続することでそれ5の機器を本機でコント 
□ールでをます。 

無効 ： HDMI コント□ールを無効にします。 

有効 ： HDMI コント□ールを有効にします。 

ごを意 

• 接続する機器び CEC 規格あるいは RIHD 規格と互換性び 
ない場合、あるいは互換性の有無び分か5ない場合は「無 
効」に設定してください。 

• 「有効」の設定で、操作中に機器の動作び"おかしし V ’場合は 
「無効」に設定し直してください。 

• この設定を「有効」、あるいは 「 HDMI オーディオ出力」を「才 
ン」に設定してテレビのスピーカーで音芦を聞いているとき 
に、本機のボ U ユームを上げると音声び本機に接続されてい 
るスピーカーから出力される場合びあります。本機に接続さ 
れているスピーカーからの音声出力を止めるにはこの設定や 
テレビの設定を変更するか本機のボ U ユームを下げてくださ 
い。 

• この設定を「有効」にしているとさは、本磯の RI 端子とテレ 
ビを接続しないでください。 HDMI コント□-ルと RI 才一 
ディオコント □ールの両方び臟能し、 誤動作の原因となるこ 
とびありまず。 

電源連動 

本觸と HDMI 接続した CEC 規格準拠の機器、あるいは 
RIHD 規格準拠の機器との間でパワ-コント□-ル機能を 
連動します。 

無効 ：ノ のーコント□ール機能を連動しません。 

有効 ：ノ のーコント□-ル機能を連動にします。 


ごを意 

• パワーコント□-ル機能は上述のロント □- ル」設定び「有 
効」になっている場合にのみ設定できます。 

• パワーコント□-ル機能は接続した HDMI 機器び本機能に 
対応している場合にのみ動作しまず。機器によってはその設 
定や互換性により正しく動作しない場をびあります。 

• 「電源連動」び「有効」のときは本体びスタンバイが態になる 
とパネルの STAND 目 Y 表示の替わりに READY 表示び点 
なします。 

• READY 表示のときはスタンバイ状態のときよりも電力消費 
び高 < なりまず。 

TV 連動 

本機と HDMI 接続した RIHD 規格準拠のテレビから本機を 
コント□—ルします。 

無効 ：テレビからのコント□ール機能を無効に 

します。 

有効 ：テレビか日のコント□-ル機能を有効に 

しまず。 

ごを意 

• 接続したテレビび互換性びない場合、あるいは互撰性の有 
無び分からない場をは「無効」に設定して < ださい。 

•「 TV 連動」設定は上述の「コント□ール」設定と r 電源連動」 
設定の、ふたつとち「有効」設定になっているとさのみ設定 
でさます。 


ごを意 

「コントロール」、「電源連動」、 「 TV 連動」の設定を変 
要した場合は、変更後必ず接続機器すベての電源を一 
度切って、再度電源を入れてください。またそれぞれ 
の機器に付属の取扱説明書をご覧ください。 


ネットワーク設定 


76ぺージをご賣くださし、。 

□ック設定 


誤って設定を変更してしまわないよラに、設定したメニュー 
に□ックをかけることびでをます。 

□ック ：□ックをかけます。□ックをかけてお<と、 

そのあとに設定を変更してち、スタンバイ 
状態にすることで、□ックをかけたときの状 
態に戻0ます。 

解除 ： 設定操作に□ックをかけません。 

(お買い上げ時の設定） 













接続した製品を本機のリモコンで操作する 


本機に付属の U モコン （ RC - 目8目 M ) で、他社の製品を操作 
した0、連続した操作を学習させることびでさます。操作す 
るには、次の3つの方法びあります。 

•他機 （ DVD 、 テレビ、ビデオなど）の リモコンコー ドを登 
録ずる 

•他機のリモコンか5指定した操作を学習させる 
•マク□機旨陡使って連続した操作を学習させる 


U モコンコー ドを登録ずる 

\ _ J 

他機の U モコンコードを本機リモコンの 「REMOTE MODE 
ボタン」に登録すると、本機のリモコンで化機を操作するこ 
とびでさます。 

リモコンコード表は、 ] 日7、 ] 日8ページをご覧ください。 
それぞれのカテ 3 U —か5コードを選んでください。 

ごを意 

• 他社の MD レコーダーと CD レコーダーのコードは、 「 CD 」 
REMOTE M 日 DE ボタンに登録してください。 

• AMP ( TAPE ) ボタンと NET / US 日ボタンには登録でさま 
せん。 


オンキヨー製品のコードを登録ずるときは… 

FM 接続巧と非接続用の2種類のコード番号びあります。 
FM 接続巧のコード番号を登録したときは、本機のリモコン 
受光酣こ U モ]ンを向けて操作してください。 

FM 非接続用の場合はそれぞれの機器に向けて操作してく 
ださし、。 

「 DVD 」...... 已日日]お買い上げ時の設定 

己日日2 ( AI 接続用） 

に D 」 。 ....... 6001お買い上げ時の設定 

6002 ( AI 接続用） 

「 MD 」 色007 

6008 ( AI 接続用） 

「 CDR 」...... 色00已 

6006 ( AI 接続用） 

「 D 0 CKJ …色003 

色日日4 ( R 愼続用） 


リモートインジケーター 

. I 一 


〇松、 




■• ル、のが。 * がル ," . 

!ののの ! Q 

I I 加 :'.:. .1 。 • 皿 | *~ I TV VOL 

陪。風吗口 

ぶ:登立— 

|<- R£M0TE MODE -1 

^^^卜 

1( TVJ llUCTUiq ttUfJ 

-----J 


リク 

3 


登録ずる他機のメーカー別 
リモコンコード （4 衍）を 
107、108ぺージのリモ 


コンコード表で確かめる 



登録したい REMOTE 
MODE ボタンを押しなび 
5、 STANDBY ボタンを 
押す 

U モートインジケーターび1回点 


滅した後、点なします。 




30秒 LU 内に、数字ボタン 
で4衍のリモコンコードを 
入力ずる 

U モートインジケーターび2回点 
滅したら、登録完了です。 


4 他機を操作ずる 

登録した機器に向けて操作してく 
ださい。 



• 正しく動作しない場をは、もラー 
度リモコンコードを入力し直して 
ください。複数のコードびある機 
器は、他のコードち試してくださ 
い。 

動作しない操作ボタンには、他 
機の U モコンか5学習させること 
もできます。11 ] ページ） 


REMOTE MODE ボタンのお買い上げ時の設定（ネ刀期設定）への戻しかた 

1. お買い上げ時の設定に戻したい M 日 DE ボタンを押しなびら 、 TV (1/ がボタン 
を巧します。 

2. U モートインジケーターび3回点滅し終わってから、ちラー度その MODE ボタ 
ンを巧すと、その MODE ボタンび2回点滅し、お買い上げ時の設定に戻りまず。 

リモコンをお買い上げ時の設定に戻ずには 

リモコンをお買い上げ時と同じ態に戻すには、の操作をしてください。 

1 . AMP ボタンを押しなび5、 STANDBY ボタンを押します。 


Qbj go い at 》 
CDR/M 的)〇化 

f TV )) 每化島位 "3^ い MPl 



2 .U モートインジケータ- 
U モートインジケータ- 


-び 巳 回点滅し終わってから、をう一度 AMP ボタンを巧します。 
-び2回点滅し終わった5、設定完了です。 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


U モコンコード表 複数のコード番号げあるとさは、1つずつ登録し、機器に含った方を選んでください。 


DVD ボタン 


■ DVD プレーヤー 


ブランドち 

コード番号 


デノン 

〇已]7,1661 


フナイ 

0702 


日立 

0600, 0691,0722 


ビクター /」 VC 

〇已扫己，0巨已0, ]] 白1 


ケンウッド 

0己] 7, 0己巨] 


LG 

0618, 0768, 1933 


7ランツ 

〇已6巨 


兰菱 

〇已48, ] 己48 


オンキヨー 

〇已3曰，〇巨已4 


パナソニック/ 

〇已] 7,己6已9,1389, 

1489, 

テクニクス 

1已17,1789, 1861, 

2017 

1935, 

フィリップス 

〇已3曰，0566, 06731 07021 


0881,1]8已，13巨7 


パィオニア 

〇已已2, 0已98, 06已8, 06已9, 


1992 


サムスン 

〇已] 7, 0600, 08471 日92巨， 


1102 


サン3— 

0697, 0722 


シャープ 

0657, 0702 


ソニー 

〇已6曰，08白]，1097, ] 已6曰， 


20081 2047 


ティアック 

〇已98, 0744, 0817 


東芝 

〇已3曰, 0722,1181 


ャ7ダ 

08991 103], ] ]8已 


ヤマノ、 

〇已] 7, 0已巨6 


■ DVD レコーダー 

デノン 

0517 


フナイ 

0702 


ビクター /」 VC 

1191 


LG 

0768 


パナソニック/ 

テクニクス 

0517 


フィリップス 

0673,1]8已 


パィオニア 

06巳8 


サムスン 

0517 


シャープ 

06已7, 0702 


ソニー 

1097 


ヤ7ダ 

1185 




■ CD プレーヤー 


ブランド名 

コード番号 

アイワ 

0184 

デノン 

0653, 0900 

日立 

曰〇已9 

ビクター /JVC 

009白 

ケンウッド 

00641 06已 3. 0708 

7ランツ 

日〇已巨，日] 84, 06己3 

オンキ3— 

089已 

パナソニック/ 

テクニクス 

曰〇已巨，0330 

フイリップス 

0184, 〇巨已3 

パイオニア 

00巳白，0332 

サン ヨー 

曰20巨 

シャープ 

00641 0888 

ソ ニー 

00271 已已17 

ヤマノ、 

0517 


TV ボタン 



■テレビ 


ブランドち 

コード番号 

富±通 

0710, 0836 

フナイ 

0198, 0207, 0291 

日立 

003巨，0曰已7, 0] ]9, 0132， 

0136, 0172, 0183, 0190, 

曰20己，02已2, 〇已08,曰已3已， 

曰已7己，0巨0己，10巨4, ] 172， 

1283 

ビクター /JVC 

03981 0490, 〇已3已，0日33, 

0巨77, 0巨80, 0710 

LG 

日〇已7, 0064, 00871 日13已， 

曰20己，0741 

マランツ 

曰〇已7, 0064, 0081，曰己83 

=菱 

0057, 0120, 0135, 0177, 

0] 8], 020已. 02071 0263, 

〇已3白， 0863. 1277 

パナソニック/ 
ナショナル/松下 

0064, 0078, 0081，曰1白0, 

曰23己，02已3, 〇已3己，曰巨77 

NEC 

003巨，0曰已7, 00781 0181, 
0183, 0197, 020已，02白], 
04821 〇已吕已.1731 

才 IJ オン 

0064, 0263, 04701 0490, 

0907 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


ブランドを 

コード番号 

フィリップス 

00271 0曰已7, 0064, 00781 
0081,0119, 0]3已，020己， 

04 0], 0己83, 0717,1481 

パィオニア 

0136,日19日，0193, 0314, 

070巨，己787, 0893 

サムスン 

003巨，0曰已7, 0064, 00871 

0117, 0119, 0181,0183, 

020己，023已，02已3, 02白], 
03971 0己83, 0614, 0645, 
07291 0793, 08391 0841, 

16已7 

サン3— 

0131,0172, 0181,0183, 
02071 023已，0291,0已3己 

シヤープ 

003巨，0曰已7, 0120, 0巨77 

ソニー 

00271 0677,1127, ] 已32, 

1巨78 

東芝 

003巨，0062, 00871 012曰， 
0172,0181，0183, 0291, 

〇已3己，0巨4已，0日77,1283, 
1383, ] 己3已，1683, 1731 


VCR ボタン 


■ビデオデッキ 


ブランドを 

コード番号 

アィワ 

00271 0064, 037已，〇吕79 

フナイ 

0027 

日立 

00271 0064, 00681 0069, 

0267 

ビクター/」 VC 

00681 0072, 0094 

LG 

00641 0069, 0072 

7ランツ 

0062, 0108 

兰菱 

00681 0070, 00941 01081 

0834 

NEC 

00621 0064, 0068,日07己， 
00941 0131 

才 U オン 

021 ], 037已，03791 ] 已0巨 

パナソニック 

00621 02已2, 0253, 0641, 
06431 1062, 1089, ] 已8白 

フィリップス 

00271 0062, 0108, 02已3, 

0巨4己，]108,1208 

パィオニア 

0069, 0094, 0108 

サムスン 

00721 0267, 04已9 

サンスイ 

00271 0068, 0094, ] 已0巨 

サン3— 

0074,0131,0267 

シャープ 

007己, 0834 

ソニー 

00271 00已9, 0060, 0062, 
06631 ]2已9 


東芝 

00681 0069, 00701 0072, 
00941 0108, 0872 

ヤマノ、 

0068 


CABLE ボタン^ 


■ケーブルテレビ 

ブランドち 

コード番号 

パイオニア 

0白04, ] 904 

Scientific Atlanta 

曰已〇4, 0904,1904 


SAT ボタン ® 


■衛星放送チューナー 


ブランド名 

コード番号 

日立 

日482, 0846,1311 

ヒューマックス 

1203, ]4已4 

ビクター/」 VC 

0802 

王菱 

0776 

パナソニック 

0274, 0728. 08741 1331 

パイオニア 

曰3已巨，08801133已 

ソニー 

0666, 0874,1已8己， ] 日巨日， 

1巨67 

東芝 

077巨，081 7. 1776 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


TV モード(本機に接続したテレビを操作ずるとき) 


ON/STAND 己 Y - 
ボタン 

数字ボタン 


TV MODE ボタン- 
ボタンー 


10 © 枝运 1 

I ■巧.* W ぶ W;l 拓巧り 

1 〇 〇 〇 I 

I WNAA •り,"，…け 1 

' 〇 〇 〇 I 

, •/ り* •ZHTiah j ■ 

向のの1( 

巧。な,曾 C 
が © る 

- - REMOTE MODE - . 

GSl 

CDAVWOCN I 

._ rv I tcxeuj 6 哥 f w, | 


フレビアスチヤンネル ~ 

RE ^ fi ^ RN ボタン- 


_ 


に; 

]な; 


戸 [ 

回 [ 

© GIDj oJ 

的4 【叫い）い】 

wen MIDIB sujpu MUCK 

Quu 夕 fcMEcil f THx'^ CitL 巧 

cwvCLMe vuoorr 

【 s 】 fjimsd t " i 对 【wcj 

VCD - DVD - HDD 


1/ むボタン* 

- IN 巧! IT ボタン* 

テレビチヤンネル 

- TV 巳 H +/- ボタン* 
-TV voIa / ▼ボタン* 


- MENU ボタン 

- A / T / ◄/ ►/ENTER 
ボタン 

- MUTING ボタン 


モード 


1 .TV MODE ボタンを押ず 


2. 各操作ボタンを巧ず 


ON/STANDBY 
0、1〜日 
MUTING 
CH + /- 
PREV 巳 H 
▲ /▼/◄/► 
ENTER 
MENU 
RETURN 


テレビの電源日 N / 日 FF 
数字ボタン 

テレビの S ユーティング 
チヤンネル選お 
1つ前のチヤンネルに戻る 
テレビの設定メニュー操作 
テレビの設定メニュー操作 
テレビの設定メニュー操作 
テレビの設定メニュー操作 


* のついたボタンは、どの U モコンモードのときでもテレ 
ビを操作でさます。 


TV VOL ▲/▼ : テレビの音量調整 
TV CH + / — : チヤンネル選択 

TV 1/ の :テレビの電源日 N / 日 FF 

TV INPUT : テレビの入力切換 


VCR モード(本機に接続したビデオデッキを操作ずるとき) 


ON / STANDBY - 

ボタン 

数字ボタン- 




■ ザ ", "W; か ’. ‘jA " 化 " • 

f*n 

…,| ん 、 "lit "I の 

rr > 

• ，り • 1117 r3i» 

rn rr ^ rn 


广 - MACRO - -| 

な包を 


チヤンネル 

CH +/- ボタン 

フレビアスチヤンネル 

PREV CH ボタン 


ビデオデッキ 
操作ボタン 


> REC ボタン 


イジェクト 

A ボタン 


〇 

REPEAT Ml 。。 なが TITLE PLtVItOK 
わ化 4 fDIRCCf) 【 THX ) わ 11 巧 

OPBtCLOSE VBCQOfT _ _ 

> A 》 UMU ClUSH ^ 【 H » CQ ) 
VCR - DVD - HDD 


ク y ア 

- CLEAR ボタン 



ビデオ モード 

VCR MODE ボタン 


MENU ボタン 

エン ター 

A/ ▼/◄/ ►/ENTER 
ボタン 


U 夕ーン 

RETURN ボタン 


1. VCR MODE ボタンを巧ず 

2. 各操作ボタンを巧ず 


ON/STANDBY 

ビデオデッキの電源 ON / 
OFF 

CH + /- 

チャンネル選択 

► 

再生 

■ 

停止 

►M 

巻戻し 


早送り 

II 

一時停止 

♦ REC 

録画 

0、 1 〜目 

数字ボタン 

PREV CH 

1つ前のチャンネルに戻る 

▲/▼/◄/► 

ビデオデッキの設定式ニュ- 
操作 

ENTER 

ビデオデッキの設定メニュ - 
操作 

MENU 

ビデオデッキの設定メニュ - 
操作 

RETURN 

ビデオデッキの設定メニュ - 
操作 

CLEAR 

設定を取り消ず 

A 

ビデオテープを取り出す 



109 

















































































接続した製品を本機のリモコンで操作する 


SAT モード(本機に接続した臣 S チューナーを}票作ずるとさ) 


ON/STANDBY - 
ボタン 

数字ボタン - 


CH +/- ボタン 

フレビアスチヤンネル 

PREV CH ボタン - 
GUIDE ボタン - 


の お 励 
rn fT ^ 

01-aa miTi »ii» 

CTj CT) fT ) 

•'り • ■ TT 17 rg ；< dB 

rn 

USgSfu — _ . TVVOl 

勢!西]码 g - 


^—― MACftO I 

O @ (5) 

. nCMOTC "ODE - •, 

l^my ^»ey いり Csai^— 



もみ 【■■■】【.-■】 

REPEAT AkJ0*0 SUBTITLE fua MDC 
f THS) 


WEMaOSt wow 

【 s ) wcu 【 inc 巧 fwo ) 

VCA - OVD - HOD 


•CLEAR ボタン 


サテライトモード 

SAT MODE ボタン 


MENU ボタン 

A/T/ ◄/ ►/ENTER 
ボタン 

lretl/rn ボタン 


1 .SAT MODE ボタンを巧ず 


2. 各操作ボタンを巧ず 


ON/STANDBY 

CH + /- 
0、1〜日 

▲/▼/◄/► 

ENTER 

MENU 

RETURN 

CLEAR 
PREV CH 
GUIDE 


:目 S チユーナーの電源日 N / 
OFF 

:チヤンネル選択 
:数字ボタン 
:目 S チユーナーの設定メ 
ニュー操作 

:目 S チユーナーの設定メ 
ニュー操作 

:目 S チユーナーの設定メ 
ニュー操作 

:目 S チユーナーの設定メ 
ニュー操作 
:設定を取り消す 
:1つ前のチヤンネルに戻る 
:ガイドメニューを表示する 


CA 目 LE モード(本機に接続したケーブルテレビチューナーを操作ずるとき) 


ON/STANDBY 

ボタン 

数字ボタン 


CH +/- ボタン 

フレビアスチヤンネル 

PREV CH ボタン 


GUIDE ボタン 



1 


ケープル モード 

CABLE MODE ボタンを巧ず 


CLEAR ボタン 


ケーブル モード 

CABLE MODE ボタン 


MENU ボタン 

エンター 

A/ ▼/◄/ ►/ENTER 
ボタン 


リターン 

L RETURN ボタン 


2. 各操作ボタンを巧ず 

ON/STANDBY : ケーブルテレビチューナーの 
電源日 N/OFF 


CH + /- 

0，1〜9 

▲/▼/◄/► 


ENTER 


MENU 


RETURN 


CLEAR 
PREV CH 
GUIDE 


:チャンネル選択 
:数字ボタン 

:ケーブルテレビチューナーの 

ミ；1•み 
政た 

^ニュー操作 

:ケーブルテレビチューナーの 

ミ； T •み 
政た 

方二:!一操作 

:ケーブルテレビチューナーの 

ミ； T •み 
政た 

方ニュー操作 

:ケーブルテレビチューナーの 

ミ； T •み 
日文た 

方ニュー操作 
設定を取り消す 
1つ前のチヤンネルに戻る 
ガイドメニューを表示する 


ごを意 

• 機器やメーカーによっては、動作び異なったり、動作しない場合びあります。動作しないボタンには、他機のリモコンから操作を 
学習させてください 。 OsM 1 ] ページ） 












































































接続した製品を本機のリモコンで操作する 


化機の U モコンか 6 指定した操作を 
学智させる 

\ _ 


他機のリモコンの操作を1つずつ転送し、本機のリモコンに 
学習させることびでさます。 

106ページで U モコンコードを登録した後で、不足してい 
る操作や追加したい操作を1つずつ学習させると便利です。 
たとえば、他機の CD プレーヤーの U モコンか5再生機能 
を転送し、本機リモコンの CD モードの再生ボタンに学習さ 
せることびでさます。 


1.5 


〇 0 际 


■が" ■ "*い.|"> 

CD 

包 


ち 

O CD CD 

Q 

4J!I»I,'I« " I * 化* 1 

【品 ) 【 CLEAR) 

ig 


r- - MACRO し 

包 ◎巧 

J - REMOTE MODE - 

j ^ DV ^ ご品^ 尽 

j C 叫 iyWWK 

TV 1 CCABia む口山 3 レ UP" 
田 MUER SLEEP 

なク 



fwroni) fcHSE 夕 flEVEL) ^VEL ろ 
OP 曲中 LOSE VIO 田 OFF 

f i 1皆…吗 iTLNIGm ) fHa-EOl 

VCH - DVD - HDD 


2 


ごを意 

• グレーになっているボタ 
ンは、学習でをません。 



学習させたい REMOTE MODE 
ボタンを押しなび5、 ON ボタ 
ンを押ず 

U モートインジケーターび点なします。 



2 RC -689 M に学習させたい操作 

ボタンを押ず 


REMOTE MODE ボタン、 MacroI - 
3ボタン 、 TV I 文 g、TV INPUT、TV 
CH + /-、TV VOLA /' T、LIGHT 


ボタン!; ■( 外のボタンか日選んでください。 



学習させる他機のリモコンボタ 
ンを押す 

他機の U モコンと本機のリモコン （ RC - 
689 M ) を 5 cm ~ I 已 cm 離して置を、 
他機の U モコンボタンを本機のリモコン 
に向かって巧し続けます。 



正しく学習でさると I 」モートインジケー 
_夕一び2回点滅します。_ 

4 別の操作ボタンを学習ずる場合 

_は、手順么3をくり返ず_ 

5 学習を終了ずる場合は、手順ブ 


I REMOTE U00E - 

yc。} r CD I r SAT 】 

Camp ) 



で押した REMOTE MODE ボ 
タンを押ず 


ご;主意 

• 本機のリモコンは、基本的に7日〜目0個の操作を学習で 
きまず。他機の U モコンによっては、ひとつのボタンで多く 
のエ U アを使用する場合びあります。その場合、学習でをる 
エ U アは70〜目〇個より少なくなります。 

• 本機のリモコンは、オンキヨー製 CD プレーヤー、チューナー、 
テープデッキ、 DVD プレーヤーのコードをすでに記憶してい 
ます。これらのボタンに他のコードを記憶させることもでき 
ますび、 U セットすると元のコードに戻ります。 

• コードび登録されているボタンに、新しいコードを上書きし 
て記憶する時も同じ手順で操作します。 

• 本機の U モコンはほとんどの U モコンと同様にホが線を利用 
していまず。しかし、 U モコンによっては、転送システムの 
違いによってコードを転送でさないちのびあります。 

• 電池切れなどの理由でリモコンコードび消えてしまった場台 
のために、他磯のリモコンは大切に保管しておいてくださし V 

















































接続した製品を本機のリモコンで操作する 


7ク□機能を使つて連続した操作を 
学習させる 

\ _ 


マク□機能とは 

連続した操作を1つのボタンに学習させることびでをます。 
たとえば、 U モコンを使って本徽こ接続した CD プレーヤー 
を再生するには UTF のよラなボタン操作び必要となります。 

1. REMOTE MODE ボタンの AMP ボタンを巧ず 

U モコンをアンプモードにします。 

2. ON ボタンを巧ず 

本機の電源を入れます。 

3. INPUT SELECTOR ボタンの CD ボタンを押ず 

本機の入力を CD に切り換えます。 

4. REMOTE MODE ボタンの CD ボタンを巧ず 

U モコンを CD モードにします。 

已.►糸•タンを巧ず 

CD プレーヤーを再生します。 

これ5の操作を下記の手順でマク□学習させると、1つの 
ボタンで操作することびでさます。 

アク〇ぞ学聲さだる 


MACRO 1〜3ボタンにそれぞれマク□を学習させること 
びでさます。]つのマク□に対して8つまでの操作び学習 
でをます。 


一番初めに学習させる操作の 
REMOTE MODE ボタンを押し 
なげら、 MACRO 1(または吕、 
3) ボタンを押す 

I 」モートインジケーターび点なします。 

例： 

REMOTE MODE ボタンの AMP ボタン 
を巧ず_ 

2 記憶させたい操作ボタンを操作 

順に連続して押す 

例： 

ON ボタンを押す 

i 

INPUT SELECTOR ボタンの CD ボタンを}甲す 

i 

REMOTE MODE ボタンの CD ボタンを巧す 

i 

►ボタンを押ず 


I REMOTE "ODE - 

仁扣〇 》 f VCR! f coj い"》 
cownccK 

^ahp^ 


- HACHO - 

◎ © ◎ 



3 


- MACRO - 

◎ © ® 



手順ブで押した MACRO ボタ 
ンを押ず 

学習び完了します。 

• 8つ目の操作を学習すると U モートイン 
ジケーターび点滅し、自動的に学習を 
完了します。8つよりもかない操作を学 
習させるときは、最後に MACRO ボタ 
ンを巧します。 

ごを意 

• マク□を学習させた後、そこに含まれる 
ボタンに他の操作を上書さ学習させる 
と、誤動作の原因になります。再度マク 
□学習を行ってください。 

• 9つ！;(上の操作を学習させることはでさ 
ません。 


•どの MACRO ボタンに何の操作を学習させたかをメモし 
てお < ことをおすすめします。 


操作 

マク □ 1 

マク as 

マク as 

1 




2 




3 




4 




ち 




色 




7 




8 





マクロを実 f 于する 


7 

操作したい MACRO ボタンを 

- MACRO - 

◎媛）© 

押ず 


操作を学習させた MACRO ボタンび使 

い 

用でをます。 


マクロを消去ずる 

1. REMOTE MODE ボタンの AMP ボタンを押し 
なげら 、消去ずる MACRO ボタンを巧ず 

2. ちラー度 MACRO ボタンを巧して消去ずる 
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困つたとをは 


まず下記の内容を点検してみてください。接続した他機に原因びある場合もありまずので、他機の取扱説明書ち参照しなが 
5あわせてご確認 < ださい。 


修理を依頼される前に 
一 ずべての設定をお買い上げ時に戻ず 
STANDBY/ON ボタン 



本機び動作しなくなったり、操作びでをなくなったとさは、本機のマ 
イコンを U セットしてすべての設定をお買い上げ時の状態に戻すこと 
で、トラブルび解消されることびあ0ます。 

修理を依頼される龍こ、下記の手順でマイコンをリセットしてみてく 
ださし、。 


0 STANDBY/ON 




電ミ焉ちみれち状態で VCR / DVR ボタンを巧したまま、 
STANDBY / ON ボタンを押してください。 

表示挪こ 「 Clear 」 び表示されて、スタンバイ状態に戻ります。 


電源_ 

電源が入5なし、 

•電源プラグびコンセントから抜けていなしか、確認してください。 

• 一度電源プラグをコンセントから抜き、已秒掛上待ってから再度コンセントに差し込んでください。 

電源が切れ、再度電源を入れてもまた切れる 

• 保護回路が働いている可能性びありまず。電源コードをコンセントから损を、お買い上げ店またはオンキヨー修理窓□にご連絡く 
ださい。 

音を出した瞬間に電源が切れる 

•スピーカーケーブルびショートしていないか確認してください。 


音声 

音青が出力されない/小さい 


音声信号の設定はされていますか？デジタル音声入力端子の設定を正しく行ってください日3ページ)。 

• 接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。 

• 接続した機器の入力端子/出力端テに間違いびないか確認してください。 

• スピーカーコードの+ /—は正しく接続されているか、スピーカーコードのな線部分び本機のスピーカー端子の金属部で固定され 
ているか確認してください (陶 ■ 24ページ)。 

• 入力び正しく選択でをているか確認してください62ページ)。 

• MULTI CH 端子に音声信号を入力してし席場を、選択されている入力に正しし宿声入力端テび割り当て b れているか確認してく 
ださい （陣日 4ページ）。 

• MULTI CH 端子に音声信号を入力している場台、音声入力に Multich び選択されているか確認してください〇巨已ページ)。 
•ボ I 」ューム位置を確認してください。本機はお買い上げ時の設定では、基本的に一 ood 巨、一8].已 d 巨、 -81.0 dB ---+ IS.OdB 

まで調整でをまず。 

• 表示酣こ " MUTING " と表示されている場合は U モコンの MUTING ボタンを押して解除してくださし'目3ぺージ)。 
•ヘッドホンび接続されているとスピーカーからの音声び出力されません。 

• 接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。 DVD 対応のゲーム磯など、機器によっては初期設定び OFF に 
なっていることびあります。 
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困つたとをは 


• MC カート U ッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場をは、昇圧トランスまたはヘッドアンプび必要です。 

• DTS インジケーターや PCM インジケーターび点ミ威していないか確認してください。点滅している場合、それ政外の音声を出力 
しません。デジタル入力信号の設定で 「Aut 日」にして<ださい6日ページ)。 

• リスニングモードによっては音声の出力されないスピーカーびあります。 

• 自動スピーカー設定で正しく測定されなかった可能性があります。「スピーカーの設定」を手動で行ってください目2〜目目ページ)。 

• HDMI 入力した音声び出力されない場をは、プレーヤー側の出力設定や対応フオーマットを変更してください。 

特定のスピーカーか6音び出ない 


リモコンの AMP ボタンを押してから TEST TONE ボタンを押してテストトーンを出して<ださ 
し、 CH SEL ボタンをくり返し押して、接続したすべてのスピーカーか5個別にテストトーンび 
出ているか確認してください。 

ちラー度 TEST TONE ボタンを押すと、テストトーンは止まります。 

• 大さな音び出るのでご注意ください。 

表示部にスピーカーの表示は出るが、テストトーンが出ない 

•音の出ないスピーカーの接続び正し < ない可能性びあります。 

スピーカーコードの芯線部分び本磯のスピーカー端子の金属部で固定されているか確認してください。 

ケーブルび折れ曲びったり損傷していないか確認して < ださい。 

テストトーンち出ず、表示部にち表示されない 
•スピーカーの設定び正しくない可能性びあります。 

• 「スピーカーコンフイグ」の設定を手動で巧ってください知目2ぺージ） 

テストトーンは出るが、音び出ない 

•再生するソースによっては音び出にくいスピーカーびありまず。 

•サブウーファー音青要素 (LFE) の入っていないソフトを再生している場を、サブウーファーか日音び出ないことびありまず。 

表示と違ラスピーカーか5音が出る 

•スピーカーの接続び正しくありません。それぞれのスピーカーび正しい端子に接続されているか確認してください。 



p - リスニング モー ドによっては音び出ない スピーカーが ありまず- 

センタースピーカーからしか音び出ない 

• テレビや AM 放送などモノラル音源を再生するときに、1」スニングモードをドルビープ□□ジックIIまたはドルビープ□□ジック 
llx にすると、センタースピーカーに音び集中します。 

• リスニングモードび 「Mono」 のとき、設定によってはセンタースピーカーからしか音び出ません〇 88ぺージ)。 

センター スピーカー やサラウンド スピーカー か5音び出ない 

•リスニングモードび 「Stereo」 のときは、センタースピーカーやサラウンドスピーカーから音び出ません。 

• I」スニングモードび 「Mono」 のとを、設定によってはセンタースピーカーやサラウンドスピーカーから音び出ません88ぺージ)。 

サラウンドバックスピーカーか5音び出ない 

• 再生ソースや U スニングモードによっては、サラウンドノ くックスピーカーの音び出にくい場をびありまず。 

サブウーファーか5音が出ない 

•再生ソースにサブウーファー音声要素 (LFE) び入っていない場合、サブウーファーから音び出ないことびあります。 


希望ずる信号フォーマットで聴くことができない 


次のフォーマットの音青を聴くためには、デジタル接続び必要でず。 

DSD、Dolby Di 旨は al、Dolby Digital Plus ^ TrueHD 、 DTS 、 DTS-HD High Resolution ^ DTS-HD Master Audio 、 
AAC 

• デジタル音声入力端テの設定の確認を行ってください。初期設定と違う接続をした場合には、設定し直す必要びあります 
(陶 ■ 已3ページ）。 

• 接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。 DVD 対応のゲーム機など、機器によっては初期設定でデジタル出 
力び日 FF になっていたり、 PCM に設定されていることびあります。また、デジタル放送の番組によって出力び変化する磯器も 
あ0ます。 

•接続した機器の仕様や設定によっては希望する信号フォーマットで聴けない場合びあります。 

• DVD ディスクによっては、音声フォーマットを OSD メニューか DVD プレーヤーのリモコンの「音声」ボタンで選択する必要びあ 
0ます。 

•デジタル信号 フォー マットを 「PCM」 か 「DT 引に設定している場合、 「Auto」 に設定し直してください。 












困つたとをは 


ノイズび出る 


•オーディオ用ピンコードと電源コードなどを束ねると音質び劣化しまずので避けてください。 

•接続コードび影響を受けている可能性びありますので、接続コードの位置を動かしてみてください。 

レイトナイト機能が働かない 

•再生ソースびドルビーデジタルか確認してください。 

マルチチャンネル音声(アナ□グ)が出力されなし、 

• マルチチャンネル対応の DVD プレーヤーを使用しているか確認してください。 

• MULTI CH 11\1端子び入力切撰ボタンに割り当てしてあるか確かめてください。 

•本体パネルかリモコンの AUDIO SEL ボタンで 「 Miiltich 」 び選ばれているか確認してください。 

DTS 信号について 

• DTS 信号を再生しているとさは、本機の DTS インジケーターび点灯します。プレーヤー側での一時停止やスキップ操作時に 
発生するノイスを防ぐため、再生び終了してち DTS インジケーターび点灯したままになります。このため、 DTS 信号か b 急に 
PCM 信号に切り換わるタイプのソフトは、 PCM びすぐに再生されない場合びあります。このとをはプレーヤー側で再生を約3 
秒政上中断し、再び再生を巧ラと正常に再生されます。 

• 一部の CD または LD プレーヤーでは、本機とデジタル接続をしてち正しく DTS 再生びでさない場をびあります。出力されて 
しぶ DTS 信号に何らかの処理（出カレベル調整、ヴンプ U ング周波数変換、周波数特性変換など）び行われていると、本機び正 
しい DTS 信号とみなすことびできず、ノイズを発生することびあります。 

• DTS 対応ディスクを再をしているときにプレーヤー側でポーズ和スキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズび発生ずる場を 
びありますび、これは故障ではありません。 

HDMI 入力音声が頭切れずる 

• HDMI 信号は、他のデジタル音声信号に比べてフォーマット認識に時間びかかるため、音の出だしび遅れることびあります。 


映像 

映像が出ない 


• TV など、モニター側での入力画面の切り換えを確認してください。 

•前面パネルの PURE AUDIO インジケーターび点なしている場合は 、 LISTENING M 日 DE ◄ / ►ボタンなどを押して、他の U 
スニングモードを選んでください 。 Pure Audio の U スニングモードになっていると、 HDMI 出力攻列の映像は出ません。 

• 接続コードのプラグは與まで差し込んでください。 

• 映像臟器と本機を HDMI 端モ接続している場合は、本機とテレビも HDMI 端子接続をしてください。 

•映像機器と本機を D 端テ接続している場合は、本機とテレビも D 端子、コンポーネント端テ、 HDMI 端子のいずれかに接続を 
してください0^ 30ページ)。 

•映像機器と本機を COMP 日 NENT 端子接続している場合は、本機とテレビもコンポーネント端テ、 D 端テ、 HDMI 端子のいず 
れかに接続をして<ださい0^ 30ページ)。 

• テレビを本臟の HDMI 日 UT 端子に接続しているときは 「 HDMI モニター設定」を出力端モにをわせて「メイン」または「ヴスに設 
定してください。再生ソースびビデオ（コンポジット)、 S ビデオ、コンポーネントビデオの場台、 HDMI 日 UT 端子から出力して 
テレビで映すには 「 HDMI 入力設定」を「- - -」にしてください。 

•テレビを本磯の HDMI OUT 端子分外に接続しているときは 「 HDMI モニター設定」を「使巧しなしりに設定してくださし、再生ソー 
スびビデオ(コンポジット)、 S ビデオの場を 、 COMPONENT VIDEO 日 UT 端テから出力してテレビで映すには「コンポーネント 
映像入力設定」を - -」にしてください。 

• 再生機器を本機のいずれかの COMPONENT VIDEO IN 端子に接続したときは、テレビは必ず本機の COMPONENT VIDEO 
日 UT か HDMI 日 UT 端子に接続してください。 

•再生機器を本機の HDMI IN ] 〜 1 1\14のいずれかの端子に接続したときは、テレビは/必ず本磯の HDMI OUT MAIN または 
SUB に接続してください。 

•再生機器を本機の HDMI IN] 〜 I N 4のいずれかに接続したときは、選択されている入力に正しい入力端テび割り当てられてい 
るか確認してくださし、日0ページ)。 

• 再生機器を本機の COMPONENT VIDE 日 IN ] 〜 IN 3 のいずれかに接続したとさは、選択されている入力に正しい入力端テび 
割り当てられているか確認してくださし)0^己]ページ)。 

•再生機器を本機の D 4 VIDEO INI 〜 IN 3 のいずれかに接続したときは、選択されている入力に正しい入力端子び割0当てら 
れているか確認してください(陶■日]ページ)。 

• コンポーネントビデオ端子の設定により、 VIDEO 端子や S VIDEO 端子に接続した機器の映像を D 端子やコンポーネント端子 
で接続した TV などのモニターに変換することびでをますび、ビデオデッキなど映像機器の信号に乱れび多い場合は、テレビで 
映像び乱れたり映像を表示しなくなる場合びあります。この場をは D 端子やコンポーネント端子で接続した TV などのモニター 
に変換せず、 VIDEO または S VIDEO 端テで接続してください(陣30ページ)。 












困つたとをは 


HDMI IN INI 〜 IN 4 に接続した映像び映5ない 

•「 HDMI モニター設定」び「使用しなしりの場台は HDMI 日 UT 端子か5は映像は出力されません。 

OSD 画面表示が出ない 

•ご使用のテレビなどのモニター側の設定を確認してください。 

テレビに操作内容が表示されなし、 

• COMPONENT 日 UT 端モや D 4 日 UT 端子とテレビを接続しているとさは、「コンポーネント映像入力設定」で - -」に設定して 
ください0^已]ぺージ)。 

• 「その他設赴の rosD 設赴で r イミディエイト表示」を「オン」にしてください的] 02ぺージ)。 


リモコン_ 

リモコン操作がでさなし、 

•本機を操作ずるときは、はじめに AMP ( TAPE ) ボタンを巧してください。 

• 電池の極性 (+ / -) び正しく入っているか確認してください(陣2日ページ)。 

• 電池を3本とも新しいものと交換してみてください。 U モコン電池び消耗していると、一部のボタンび働かない場をびあります 
(^2 日ぺージ）。 

•リモコンと本体の間び離れすざていないか、 U モコンと本体の U モコン夏光部の間に障害物びないかを確認してください。 
•本体の U モコン夏光挪こ強い光(インバーター堂光口や直射日光)び当たっていると U モコン操作びできない場をびありまず。 
•オーデイオラックのドアに色付さガラスが使用されていると正常に機能しない場合びあります。 

RI 専用リモコンコードを使ったオンキヨー製他機器の操作がでをなし、 

• オンキヨー製他機器と RI ケーブルび正しく接続されているか確認してください。 RI ケープルを接続している場合、才ーデイ 
才用ピンコードも接続してください 。 C RI ケープルだけでは正しく連動しません） 

• もラー度、円 I 専用 U モコンコードを入力し直してくださし、(陶 ■ 10日ページ)。 

• RI 専用1」モコンコードを入力したとさは、リモコンを本機の U モコン受光部に向けてください。 

•リモコンのモード切り換えび正しく選択されているか確認してください。 

• 入力表示び正しく設定されているか確認してください。（例： TAPE 端子や GAME / TV 端子に MD レコーダーや CD レコーダー 
を接続した場合）日0ページ） 

オンキヨー製機器 （ RI なし)や他メーカー機器の操作がでをなし、 

• もう一度 U モコンコードを入力し直してください。複数のコードびある場含は、他のコードも試してください。動作しない操作ボ 
タンには、他機の U モコンか6学習させることちでさます。 

•リモコンのモード切り換えび正しく選択されているか確認してください。 

•リモコンをそれぞれの機器の受光部に向けて操作してください。 

• 製品によっては動作しない場台もあります。 

リモコンの学習操作がでさない 

•リモコン送信部び正しく向を合っていることを確認してください。 

• 学習でさない U モコンを学習させよラとしていませんか？コードを転送できないもの、1つのボタンで複数の指示を出すリモコン 
は学習でさないことびあります。 


録音/録画 

録音がでをなし、 

•録音臟器側で、デジタルやアナ□グなどの録音入力切り換えび正しくでさているか確認してください。 

• 信号びループして本磯び損傷ずることを回避するため、入力信号は同じ端子の IN 端子か5 OUT 端子に通りません。 

録画びでさない 

•「Pure Audio 」 U スニングモードを選択している場合は、映像回路びオフになるため、録画でさません。他のリスニングモードを 
選択してください。 


NET/USB 機首 g _ 

ネットワークサーバーび使用でをない 

• INPUT SELECTOR © NET / USB ボタンを押し、本機の前面パネルの NETWORK インジケーターび点灯しているか確認し 
て < ださい。 
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困つたとをは 


• NETW 日 RK インジケーターび点灯している場合、本纖まホームネットワークに正しく接続されています。 

ネットワークサーバーび起動しているか確認してください。 

ネットワークサーバーびホームネットワークに正しく接続されているか確認してください。 

ネットワークサーバーび正し < 設定されているか確認してください。 

• NETWORK インジケーターび点滅している場合、本磯びホームネットワークに正しく接続できていません。 

ルータの LAN 側ポートと本機び正しく接続されているか確認してください。 

本機の r ネットワーク設定」で正しい IP アドレスび割り当てられているか確認してください。 

ネットワークサーバーで音楽ファイルを再生しているときに音が途切れる 
• ネットワークサーノ く一び動作に必要な条件を満たしているか確認してください。 

•パソコンをネットワークサーバーにしている場合、サーパ‘ーソフトウェア （Windows Media ® Player 11など）政列■のアプリケー 
ションソフトを終了させてみてくださし、。 

•パソコンで大さな容量のファイルをダウン□ードした0コピーしている場をは再を音び途切れる場合びあります。 

インターネットラジオび聴けない 

• 特定のラジオ局だけげ聴けない場合は、登録した URL び正しいか、またラジオ局から配信されているフォーマットび本機の対応 
しているものか確認してくださし、。 

• INPUT SELECTOR の NET / USB ボタンを押し、本機の前面パネルの NETWORK インジケーターび点灯しているか確認し 
て < ださい。 

• NETWORK インジケーターび点打している場合、本纖まホームネットワークに正しく接続されています。 

モデムとルータび正しく接続され、電源び入っているか確認してください。 

他の臟器からインターネットに接続できるか確認してください。できない場合、ネットワークに接続されているすべての機器の電 
源をオフにし、しばらくしてからオンにしてみてください。 

• NETWORK インジケーターび点滅している場合、本臟びホームネットワークに正しく接続できていません。 

ルータの LAN 側ポートと本機び正し<接続されているか確認して<ださい。 

本機の「ネットワーク設定」で正しい IP アドレスび割り当てられているか確認してください。 

• ISP によってはプ□キシサーバーを設定する必要びあります。 

• お使いの ISP びサポートしているルータやモデムを使巧しているか確認してください。 

USB ストレージが表示されない 

• USB :><モ1」一や USB ケープルび本機の USB 端テにしっかりと差し込まれているか確認してください。 

• USB ストレージを一旦本機か日がし、再度接続してみてください。 

• 本機の USB 端テから電源供給を受けるタイプの八ードディスクの動作は保証で定ません。 

インターネットブラウザで本機の情報を表示でさなし、 

• インターネットブラウザに本機の IP アドレスび正しく入力されているか確認してください。 

IP アドレスの割り当てに DHCP を使用している場合、本機の IP アドレスび変わっている可能性びありまず。 

• 本機と':ソコンの両方び正しくネットワークに接続されているか確認してください。 


その他_ 

ヘッドホンを接続ずると音が変わる 

•「 Direct」、[Pure AudioJ .「 Mono 」 の U スニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続ずると自動的に 「 Stereo 」 
になります。 

スピーカーの距離設定が希望通りにな5なし、 

•設定する数値びホームシアターに適した数値こ矯正されることびあります。 

本体表示が出ない 

• リスニングモードび 「Pure Audi 日」になっていると表示び消えます。 

本体表示部が暗い /MASTER VOLUME のまわりのライトが消える 

• Dimmer 機能び働いていませんか？ DIMMER ボタンを巧して、表示部の明るさを変えてください巨3ページ)。 

音量調整が +18 d 日（日 9) iy 下で終わる 

• 各スピーカーの音量調藝を行うと、音量最大値び変わることびあります。 

を重音声の言語を切り換えたし、 

• 情声モード調劃の「多重音芦/モノラル」設定で主音声 ( Main ) と副音声 ( Sub ) を切り換えます088ぺージ)。 
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困つたとをは 


本機はマイク□コンピユーターにより高度な機能を実現していますび、ごくまれに外部か5の雑音や妨害ノイズ、また静電 
気の影響によって誤動作する場合びあります。そのよラなとさは、電源プラグを损いて、約日秒後にあ5ためて電源プラ 
グを差し込んでください。 


製品の故障により正常に録音•録画できなかったことによって生じた損害に D レンタル料等）については保証対象になりま 
せん。大事な録音をするとをは、あ5かじめ正し<録音-録画でをることを確認の上、録音-録画を行ってくださし、。 


本機の電源コードをコンセントか5巧くときは、本機のま電源を OFF にしてか5巧いてください。 
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用語集 


音再フォーマット、1!スニングモード 


サラウンド ( Surround ) 

ドルビーデジタル皆 DSP の音声モードなどを用いた臨場感 
のある音の総称。 

ドルビーデジタル (Dolby Digital ) 

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネル音声規 
格。モノラルか6已 .1 チャンネルまでに対応しています。プ〇 
グラム間でセ U フの平均レベルを一定に保つダイア□グノーマ 
ライゼーシヨン、視聴環境の制約に対応してダイナミックレンジ 
を調藝するダイナミックレンジ圧縮、スピーカーの数にをねせて 
出カチャンネル数を最適化するダウン S ックスなど数々の磯能び 
採り入れられています。 

DVD - Video の標準音声、米国 D 下 V の標準音声として採用さ 
れています。 

ドルビー EX (Dolby EX ) 

サラウンドバックチャンネルび，左もサラウンドチャンネルにマト 
リックスエンコードされています。これによりサラウンドの空間 
表現力、定位感び高められ、360度の回転や頭上を通過する 
よラな移動音効果をより U アルに体感でさます。 

ドルビープ□□ジック II (Dolby Pro Logic II ) 

ドルビー社によって開発されたマト U ックスタイプのサラウン 
ドデコード技術。ステレオ音源を日.1チャンネルであるかの 
よラな立体音場で楽しむことびでさまず。映画の再生に適した 
「 Movie 」 モード、音楽再生に適した 「 Music 」 モード、ゲーム 
機などに適した「 Game 」 モードびあります。 

ドルビープ □□ ジック llx (Dolby Pro Lo 留 c llx ) 

ドルビープ□□ジック！ I をさらに改良したマト U ックスデコード技 
術。ステレオ音源を 7.1 チャンネル再生ずるため、かつてない 
ほど自然でなめらかなサラウンド体験び得られまず。映画の再 
生に適した 「 Movie 」 モード、音楽再生に適した 「 Music 」 モード、 
ゲーム機などに適したに ame 」 モードびあります。 

ドルビーデジタルプラス （Dolby Digital Plus ) 

ドルビー社び開発した、次世代高精細光ディスク〔ブルーレイ、 
HD DVD ) に収録可能な高音質音声フォーマットです。 48 kHz 
のサンプリング周波数で、最大 7. 1チかンネルをサポートします。 

ドルビー TrueHD (Dolby TrueHD ) 

ドルビー社が開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレイ、 
HD DVD ) に収録巧能な□スレス圧縮の高音質音声フォーマット 
です。48/9日 kHz のヴンプ U ング周波数で、最大 7.1 チャン 
ネル、 ] 目 2 kHz のサンプ U ング周波数で最大已 .1 チトンネル 
をサポートします。 

DTS デジタルサラウンド (DTS Digital Surround ) 

米国の DTS 社び開発したデジタルサラウンドフォーマット。コ 
ヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法を使用し、圧 
縮率は通常4:1程度と比較的低くなっています。映画館ではフィ 
ルムにプ U ントされたタイムコードに同期して CD - ROM に記録 
された音声が再生されます。 


DTS-ES エクステンディッドサラウンド 
(DTS-ES Extended Surround) 

従来の DTS 日.1 ch システムにセンターバックサラウンドに S ) 
チゎンネルを加えたちので、かつてない音像-定位感を再現 
します。 DTS - ES には 「 DTS - ES ディスク U — 卜日 . Ich 」 と 
「 DTS - ES マト U ックス日. Ich 」 の2種類びあり、どちらち下 
位互換性を有しているため従来の DTS 日.1 ch 対応機器での再 
生ち可能です。 

DTS-ES ディスク ij— 卜 （ DTS-ES Discrete) 

已 .1 チャンネル音声データに拡張データとしてセンターサラウン 
ドチャンネル音青データを付加し、この方式に対応した DTS デ 
ジタルサラウンドデコーダーによって完全に独立した日.1チャン 
ネル音声を再生する DTS システム。 

DTS-ES マトリツクス （ DTS-ES Matrix) 

映画館における DTS - ES と同様に、あ5かじめ左ちサラウンド 
チャンネルにマト U ックスエンコードされたセンターバックサラウ 
ンドチャンネルを、マト U ックスデコーダーを使って復元して日.1 
チゎンネルとする方式の DTS システム。 

DTS96/24 

DTS 目巨/24フ ォー マット ソースに 記録された拡張用 データを 
使用してさめ細やかな音青を再現します。サンプ U ング周波数 
白目 kHz 、 量子化ビット数24ビットの高音質で再生します。 

DTS-HD A イレゾリユーシヨンオーディオ 
(DTS-HD High Resolution Audio) 

DTS 社が開発した、次世代高精細光ディスク(ブルーレイ 、 HD 
DVD ) に収録可能な高音質音声フォーマットです。目目 kHz のヴ 
ンプリング周波数で、最大 7.1 チャンネルをサポートします。 

DTS-HD マスターオーディオ 
(DTS-HD Master Audio) 

DTS 社び開発した、次世代高精細光ディスク(ブルーレイ 、 HD 
DVD ) に収録巧能な□スレス圧縮の高音質音芦フォーマットで 
す。 48/96 kHz のヴンプ U ング周波数で、最大 7.1 チャンネル、 
1 92 kHz のサンプ U ング周波数で最大已 . 1チャンネルをサポー 
卜します。 

Neo:6 

DTS 社によって開発された、デジタル‘アナ□グを含むすべて 
の2チャンネルソースを巨チャンネルサラウンドにするマト1」ッ 
クスデコード技術。映画に適した 「 Cinema 」 モードと音期こ適し 
た 「 Music 」 モードび用意されています。 

MPEG-2 AAC 

AAC (Advanced Audio Codin 旨）は、 AT&T 社、ドルビー 

社、フラウンホーファー-インスティテユート-フオー-インテグ 
レーティド•サーキット （ Fraunhofe 川 S )、 そしてソニー株式尝 
社の4社の高品質マルチチトンネル音声符号化のための最先 
端技術を組み合わせたちので、旧日と IEC の共同管轄の下に、 
MPEG -2 規格の一部として規格化された音声圧縮符号化方式 
です。 

従来の MPEG 音青との後方互換性びないので、従来の 
MPEG 音声デコーダーでは再生でさません。わび国のデジタ 
ルテレビ音声方式として採用されていまず。 
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用語集 


THX 

ルーカスフイルム ( Lucasfilm ) 社び提唱する劇場用音響の品質 
規格。映画制作者のニュアンスを劇場で忠実に伝えきるた测こ、 
レベルやノイズ/残響音/音響機材/スピーカーの設置位置な 
ど厳格な品質基準び設けられています。全世界で已，日00を超 
える劇場び認可され、音響品質の高い映画館の代名詞とさえ言 
ねれます。 

THX セレクト吕 （THX Selects) 

8 〜] 2畳程度の U ス ニン グルームを想定して新たに制定され 
た規格カテづ U -。 映画再生に適した THX Select 2 Cinema 
モード、マルチチゎンネル音楽再生に適した THXMusic モード、 
また、ゲームソフトに適した THX Games モードび用意されて 
いまず。 

THX サラウンド EX (THX Surround EX) 

ルーカスフイルム 社び、 ドルビーデジタルサラウンド EX を ホー 
ムシアター用再生システムとしてライセンスを行っている方式。 
映画館と同様にデコードされた左ちサラウンドチャンネル信号か 
らマト U ックスデコーダーによってサラウンドバックチャンネル信 
号を取り出します。それぞれの処理には ホーム THX で定め日 
れた厳しい性能規格び適用されまず。 



アナ□グ 

一般的な再生機器に装備されている L/R (白/赤）音声出力端 
子からの音青を、アナ□グ音声と呼びまず。 


デジタル 

デジタル端子は一般的に、 CD プレーヤー、 DVD プレーヤー 
などに装備されています。 

ドルビーデジタル皆 DTS などのデジタル音声を聴くとさやデジ 
タル録音するとをは、デジタル端子と接続してお<必要びありま 
す。 

巧 (OPT に AL) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で光 
ケーブルを使用して接続します。 

アナ□グよりも再生や録音びさらに高品位になります。接続す 
る機器に日 PT に AL 端子びある場合に使用でさます。 

音質は同軸デジタルと同等です。 

同卽に 0AXIAL) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で RC 
A タイプのピンコードを用し'!て接続します。 

アナ□グよりち再生や録音びさらに高品位になります。接続す 
る機器に COAXIAL 端テびある場合に使用でをます。音賀は 
光デジタルと同等です。 

サンプリング周波数 

アナ□グ信号をデジタル信号に変換する時の精度。 44.1 kHz 
は]砂間に44100回、目巨 kHz は]秒間に目巨000回ア 
ナ□グ信号を読みとってデジタルに変換しまず。 

ダイナ S ックレンジ 

信号を正し<変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質で制 
限させる最ルレべルの差。 

し FE (Low Frequency Effect) 

ドルビーデジタル传 DTS の低周波数効果音のこと。 

一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファーび効果 
的に働さます。 

曰. Ich サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー]つ、フ□ントス 
ピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー 
2つで已 ch (チヤンネル)、サブウーファーは他のスピーカーよ 
りち再生でをる音域び10分の]のため、この巨本のスピーカー 
を使って再をすることを日.1 ch サラウンドと言いまず。 


7.Ich サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー]つ、フ□ントス 
ピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー 
2つ、真後ろに設置するサラウンドノ的クスピーカー 2つで 7 ch 
(7 チトンネル）、サブウーファーは他のスピーカーよりち再を 
でさる音域び ] 日分の]のため、この8本のスピーカーを使つ 
て再生することを 7. 1 ch サラウンドと言います。 
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コンポジット 

映像の入出力を行ラ標準的な信号。テレビやビデオデッキには 
ホ•白‘黄の丸い端子び装備されていますび、その黄色端子び 
映像を意味します。コンポジット信号を入出力するには黄色のピ 
ンコードを使用しまず。 


5ビデォ 

輝度信号 ( Y 信号)と色信号 ( C 信号)、同期信号などを複をした 
おで扱ラ信号。コンポジット信号より良い映像を楽しめます。接 
続には S ビデオコードを使用します。テレビに S 端テびある場合 
使えます。 

コンポーネント 

輝度信号 （ Y 信号）と色信号 （ C 信号）を2つに分けた色差信号 
をそれぞれ独立して扱ラ信号。 

S 信号よりも良い映像を楽しめます。接続には専用のコンポー 
ネントケーブルを使用しまず。テレビにコンポーネント端子びあ 
る場合使えます。画質は S ビデオより良く、 D 端子と同レベル 
でず。 

□端子 

ケーブル]本で簡単にコンポーネント接続でき、より高品位な 
映像び楽しめまず。テレビに D 端子びある場合使えます。 

D 1 〜 D 日までの辭儘度のランクびあり、 D 日びもっとも高画質 
でず。画質は S ビデオより良<、コンポーネントと同レベルです。 
映像機器のアスペクト比など、制御信号を送ることびでさます。 


HDMI 

38ぺージ養照。 





まな仕樣 


アンプ部 


総合 


実用最大出力 ( JEITA ) 電源-電圧 

7ch X 280 W. 60. ] kHz ,1 ch I 区動時 AC 100 V. 已 0/ 巨 OHz 

定格出力 ( JEITA ) 消費電力 

7ch X 200 W , 已 n , 20Hz 〜 20kHz, 曰 . 〇已〇/〇 , ] ch 駆動日寺 770 W 


を高調液歪率 待機時電力 

0.0 己％ (20Hz 〜 20kHz 定格出力時） 0.1W 


ダンピングファクター 

60 ( フ □ ント ， lkHz.8Q) 

入力感度/インピーダンス 

200 mV / 47 k n (LINE) 

2.5 mV / 47 k Q (PHONO MM) 

出力電圧/インピーダンス 

200 mV/ 470 Q(REC OUT) 

PHONO 最大許容入力 

70 mV (MM 1 kHz 0 . 己 ％) 

周波数特性 

已 Hz 〜 100 kHz/ 十 ] d 日一 3d 巨 （Direct モード ) 

卜ーンコント□-ル最大変化量 

+ ] 0 d 巨， 一] 0 d 巨， 20Hz (BASS) 

+ 10 dB,- 10 dB, 20kHz (TREBLE) 

SN 比 

110 dB (LINEJHF-A) 

80 服 CPHONO.IHF-A) 

スピーカー適応インピーダンス 

4 0-16n または巨〇〜 ] 巨 0 

映像部 


入力感度-出力電圧/インピーダンス 

1 VI3-P/7 已 Q ロンポーネント、 S ビデオ Y) 

0.7 V|>p /7 已 0 (コンポーネント Pb/Cb 、 Pr/Cr) 
0.28 Vp_p /7 已 0(S ビデオ C) 

1 Vp-p /7 已 n ( コンポジット） 

コンポーネント映像周液数特性 

已 Hz 〜 100 MHz-3d 巨 


最大がお寸法 

43 已 W X 194 H X 4 已日 D mm 

質量 

24.3 k 旨 

映像入力 

D4 

コンポーネント 
S ビデオ 

コンポジット 

HDMI 

映像出力 

D4 D4 OUT 

コンポーネント MONITOR OUT 

S ビデオ MONITOR OUT, VCR/DVR OUT 

:□ンポジット MONITOR OUT, VCR/DVR OUT 

HDMI OUT MAIN. OUT SUB 

音声入力 

デジタル 2 (Rear OPT)1(Front OPT) 

3 (Rear coax) 

アナ□グ MULTI 仁 H.DVD. VCR/DVR, 

CBL/SAT, GAME/TV, 冉 UXl ， AUX2, 
TAPE. CD, PHONO, TUNER 
マルチチヤンネル 7.1 

音声出力 

デジタル 1 (Optical) 

アナ□グ VCR/DVR OUT. TAPE. 

MULTI CH PREOUT 
マルチチヤンネルプ I」 7 
サブウーファープ IJ 1 

スピーカー MAIN(FL,FR,C ， SL ， SR，S 日し S 日 R) 

+SP 巨(し R) 

ヘッドホン ] 

その他 

音場制御用マイク 有り 

RS232 1 

ETHERNET 1 

USB 有 0/] 


INI, IN2, IN3 
INI, IN2, IN3 

DVD. VCR/DVR, CBL/SAT, 
GAME/TV ， AUXl, AUX2 
DVD. VCR/DVR, C 巨 L/SAT, 
GAME/TV. AUXl, AUX2 
INI, IN2. IN3, IN4 


※仕様およびが観は予告なく変更することびあります。 
高周波抑制規格 J に C 自]日日日- 3-2 適合品 
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修理にごいて 


■ 保証書 

この製品には保罰書を別途添付していまずので、お買 
し、上げの隙にお受け取り < ださい。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いたださ、大 
切に保管して < ださい。 

イ呆証期間は、お買い上げ曰より]年間です。 

■ 調子び悪いとさは 

意外な操作 S スび故障と思われています。 

この取扱説明書をわラー度よ<お読みいただを、お調べ 
ください。本機切がの原因を考え5れます。ご使用の 
イ也のオーディオ製品わあわせてお調べください。それ 
でちなお異常のあるとをは、電源プラグを抜いて修理 
を依頼してくださし、。 

修理を依頼されるとをは、下の事項をお買い上げの販 
売店、または付属の r オンキヨーご相談窓口 • 修理窓 □ 
のご案内」記載のお近 < のオンキヨー修理窓口までお知 
5せ<ださし、。 

►お名前 

►お電話番号 

►ご住所 

►製品名 [ jX - NA 9 日已 
►でさるだけ詳しい故障状況 


■ オンキヨー修理窓□について 

詳細は付属の r オンキヨーご相談窓口 -修理窓□のご案 
内」をご覧ください。 

■ 保証期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたとさは、商品と保証書をご 
持参ご提示のラえ、お買い上げの販売ちまたはお近く 
のオンキヨー修理窓口へご相談ください。 

詳細は保罰書をご覧 <ださい。 

■ 保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へ 
ご相談ください。修理によって機能び維持でをる場合は 
お客様のご要望により有料修理致します。 

■ 補修用性能部品の保有期間について 

本機の捕修用性能部品は、製造打ち切 D 後最低8年間 
保有しています。この期間は経済産業省の指導による 
ものです。性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。保有期間経過後でち、故障箇 
所によっては修理可能の場合びありますのでお買い上 
ば店、またはお近<のオンキヨー修理窓□へご相談<だ 
さい。 
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ご購入されたとさにご記入ください。 

修理を依頼されるとさなどに、お役に立ちます。 

ご購入年月日： 年月 曰 

ご購入店名：_ 

Tel. ( ) _ 

メモ： 


ONKYO 

7 r »3- 曲巧食は 

本社大阪府寝屋川市日新町 2-1 干 572-8 日40 

製品のご使用方まについてのお問い合わせ先：コールセンター 
»己巳 0-31 巨19已已巳（受付時臣 1曰： 30〜17: 3白） 

(±•曰•祝日•體社の定める休業日を除きます） 


SN 29344541 

(C) Copyright 2007 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved. 



http://www.jp.onkyo.com/ 
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